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ESPANOL

Nota importante

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA EL MANEJO DE LA LIJADORA

TRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD,
que se adjunta con la documentacion de

f Lea atentamente el FOLLETO DE INS-
la maquina.

® Asegurese antesde enchufarla maquina, que la tension
de alimentacion se corresponda con la indicada en la
etiqueta sujeta en el cable de alimentacion.

* Comprobar al poner en marcha la lijadora, que el
sentido de giro de la banda, sea el indicado con la flecha
B (Fig. 1), si no es asi, es preciso invertir, el orden de los
cables de conexion de la clavija de alimentacion de red.
® Mantenga siempre las manos alejadas del area de
lijado, y sujete siempre la maquina por lasempufaduras.
® Use siempre recambios originales VIRUTEX.

® El polvo producido durante el lijado puede resultar
toxico o nocivo para la salud (por ejemplo: pinturas
al plomo, algunas madera y metales). Se recomienda
utilizar siempre la conexion para la aspiracion de polvo.

® Es necesario trabajar con aspiracion de la viruta para
prolongar la vida de la banda y evitar posibles roturas
de la misma, y para una mayor salubridad.

® Emplear siempre protectores auditivos cuando se
utilicen Lijadoras de Banda.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia absorbida 900W
Motor 50 Hz 6 60 Hz
Velocidad de la banda.................. 327 m/min 6 393 m/min
Dimensiones de la banda.......eeen. 690x100 mm
Superficie delijado 175x100 mm
Yo YRS 9,7 Kg
Nivelde PresionacusticaPonderadoA.........ccccnnenes 79dBA
Incertidumbre delamedicion...... e K=3dBA

iUsar protectores auditivos!

Nivel total de emision de vibraciones
Incertidumbre delamedicion

3. DESCRIPCION GENERAL
DE LAS LIJADORAS AF11

Gran rendimiento para enrasados y desbastes. Su gran
superficie de lijadoincrementala productividad y permite
un acabado sin surcos. Dispone de unos topes internos
de carburo de tungsteno para evitar el deterioro de la
carcasa por desplazamiento de la banda.

Para obtener el maximo rendimiento se debe trabajar
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aplicando exclusivamente el propio peso de la maquina
con lo que se consigue que la banda trabaje con la velo-
cidad adecuaday el motor funcione a pleno rendimiento.
Al sobreforzar la maquina lo Unico que se consigue es
disminuir la velocidad de la banda con lo cual disminuye
también la capacidad de trabajo.

La maquina va provista de toma para aspiracion D (Fig.
4), por la que puede conectarse, mediante el TUBO
ACOPLAMIENTO ASPIRADOR REF.6446073 (accesorio
opcional), a nuestro AS182K o AS282K, o a cualquier
aspirador industrial.

4. CAMBIO DE BANDA

Desconecte lamaquina de lared eléctrica
antes de realizar esta operacion.

Para el cambio de la banda tirar de la palanca "A" tal
y como indica la (Fig. 1), retirar la banda gastada y
reemplazarla por otra original VIRUTEX, observando
que las flechas que llevan impresas en el interior sigan
el sentido de la flecha "B". Para fresar la banda sequir
la operacion a la inversa.

5. CENTRAJE DE LA BANDA

Para el centraje de la banda (Fig. 2) se procedera girando
el pomoregulacion "C",con lamaquinaen marcha, hasta
consequir que labanda quede centrada. En ninglin caso se
debe dejar que la banda roce con la carcasa de aluminio,
ya que dejaria de ser util para el trabajo a realizar (Fig. 3)
Use bandas originales VIRUTEX (690x100), montandolas
de forma que queden tensadas y centradas.

6. BANDAS DISPONIBLES

Ref. Denominacion

4491022 Banda 690x100 Grano 30
4491006 Banda 690x100 Grano 40
4491007 Banda 690x100 Grano 50
4491008 Banda 690x100 Grano 60
4491009 Banda 690x100 Grano 80
4491010 Banda 690x100 Grano 100

7. CAMBIO DE TENSION

Desconecte la maquina de la red antes
de realizar esta operacion.

Las maquinas salen conectadas de fabrica para trabajar,
a la tension que se indica en la etiqueta del cable de
alimentacion.

La tension de trabajo puede cambiarse, siguiendo el
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esquema de la (Fig. 5).

Siempre que efectué un cambio de la tension de trabajo,
debera comprobar que el sentido de giro de la banda,
coincida con el indicado con la flecha B, (Fig. 1) y si no
fuera asi, debera invertir el orden de los cables en la
clavija de conexion a la red.

8. NIVEL DE RUIDO

Los niveles de ruido y vibraciones de esta herramienta
eléctrica han sido medidos de acuerdo con la Norma
Europea EN 60745-2-4y EN 60745-1ysirven como base
de comparacion con maquinas de semejante aplicacion.
El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado
para las aplicaciones principales de la herramienta,
y puede ser utilizado como valor de partida para la
evaluacion de la exposicion al riesgo de las vibraciones.
Sin embargo, el nivel de vibraciones puede llegar a ser
muy diferente al valor declarado en otras condiciones
de aplicacion, con otros utiles de trabajo o con un
mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica
y sus utiles, pudiendo llegar a resultar un valor mucho
mas elevado debido a su ciclo de trabajo y modo de uso
de la herramienta eléctrica.

Por tanto, es necesario fijar medidas de seguridad de
proteccion al usuario contra el efecto de las vibraciones,
como pueden ser mantener la herramienta y utiles de
trabajo en perfecto estado y la organizacion de los
tiempos de los ciclos de trabajo (tales como tiempos
de marcha con la herramienta bajo carga, y tiempos de
marcha de la herramienta en vacio y sin ser utilizada
realmente ya que la reduccion de estos ultimos puede
disminuir de forma sustancial el valor total de exposicion).

9. GARANTIA

Todas las maquinas electroportatiles VIRUTEX, tienen
una garantia valida de doce meses a partir del dia de
suministro, quedando excluidas todas las manipulaciones
o dafos ocasionados por manejos inadecuados o por
desgaste natural de lamaquina. Para cualquier reparacion
dirigirse al Servicio Oficial de Asistencia Técnica VIRUTEX.

10. RECICLAJE DE LAS HERRAMIENTAS ELEC-
TRICAS

Nunca tire la herramienta eléctrica con el resto de resi-
duos domésticos. Recicle las herramientas, accesorios y
embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.
Respete la normativa vigente de su pais.

Aplicable en la Union Europea y en paises europeos con
sistemas de recogida selectiva de residuos:

La presencia de esta marca en el producto o en el
material informativo que lo acompafa, indica que al
finalizar su vida util no debera eliminarse junto con
otros residuos domésticos.



Conformeala Directiva Europea 2002/96/CE los usuarios
pueden contactar con el establecimiento donde adquirie-
ron el producto, o con lasautoridadeslocales pertinentes,
para informarse sobre como y dénde pueden llevarlo
para que sea sometido a un reciclaje ecoldgico y sequro.

VIRUTEX se reserva el derecho de modificar sus productos

sin previo aviso.

ENGLISH

Important note

1. SAFETY INSTRUCTIONS FOR
USE OF THE SANDER

TRUCTIONS LEAFLET, which is included
in the machine documentation.

C Read carefully the GENERAL SAFETY INS-

® Before starting up the machine make sure that the
supply voltage is the same as that shown on the label
stuck to the supply cable.

® When turning on the sander, check that the belt turns
in the direction indicated by arrow B (Fig. 1). If not, the
order of the connection cables in the mains supply plug
must be inverted.

® Always keep hands clear of the sanding area, and
always hold the machine using the grips.

® Always use original VIRUTEX spares.

® The dust that accumulates during the sanding process
may prove to be toxic or harmful to the health (for
example, in the case of lead-based paints, certain woods
ormetals). Use the dust collector connection atall times.
e |t is necessary to work with dust collection in order to
prolong the life of the belt and prevent any breakages.
® Always wear earplugs when using belt sanders.

2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Input Power 900 W
Motor 50 Hz or 60 Hz
Belt speed....mmrerrererrssrrsrssssrses 327 m/min or 393 m/min
Belt size 690x100 mm
Sanding surface 175x100 mm

Weight 9,7 Kg
Weighted equivalent continuous

acousticpressure level A 79dBA
Uncertainty. K=3dbA
Wear ear protection!

Vibration total values a,:<2.5 m/s?
Uncertainty. K:1.5m/s?

3. GENERAL DESCRIPTION OF THE AF11

Highly efficient for levelling and hewing. Itslarge sanding
areaincreasesits productivity and givesa finish free from
grooves. It is equipped with internal tungsten-carbide
stops to avoid deterioration of the housing caused by
movement of the belt.

To obtain maximum efficiency you should work using
only the machine's own weight so that the belt works
at the correct speed determined by the motor at maxi-
mum efficiency. Overworking the machine only gives
rise to a reduction in belt speed which decreases the
working capacity.

The machine is equipped with a dust collector connec-
tion which can be used for connection to our AS182K,
AS282K dust collector or any industrial equivalent via
the DUST COLLECTOR ATTACHMENT TUBE (ref. 6446073/
optional accessorie).

4. CHANGING THE BELT

Disconnect the machine from the mains
before carrying out this operation

In order to change the belt pull lever "A" as indicated
in the (Fig. 1), remove the used belt and replace it with
another, original VIRUTEX belt, making sure that the
arrows printed on the inside are pointing in the same
direction as arrow "B". To secure the belt, repeat the
above procedure in reverse order.

5. CENTRING THE BELT

To centre the belt (Fig. 2) turn the regulating knob "C"
whilst the machine is running until the belt is centred.
Never allow the belt to rub against the aluminium casing
as it will then no longer be useable (Fig. 3).

Use original VIRUTEX belts (690x100) and fit them so
that they tensioned and centred.

6. AVAILABLE BELTS

Ref. Name
4491022 Belt 690x100 grain size 30
4491006 Belt 690x100 grain size 40



4491007 Belt 690x100 grain size 50
4491008 Belt 690x100 grain size 60
4491009 Belt 690x100 grain size 80
4491010 Belt 690x100 grain size 100

7. CHANGE OF VOLTAGE

Disconnect the machine from the mains
before performing this operation.

The machines leave the factory connected to operate at
the voltage indicated on the label stuck to the supply
cable.The working voltage may be changed by following
the plan in (Fig. 5).

Whenever you change the working voltage, check that
the belt turns in the direction indicated by arrow B (Fig.
1). If not, invert the order of the cables in the plug for
connection to the mains.

8. NOISE AND VIBRATION LEVEL

The noise and vibration levels of this device have been
measured in accordance with European standard EN
60745-2-4 and EN 60745-1 and serve as a basis for
comparison with other machines with similar applications.
The indicated vibration level has been determined for
the device's main applications and may be used as
an initial value for evaluating the risk presented by
exposure to vibrations. However, vibrations may reach
levels that are quite different from the declared value
under other application conditions, with other tools or
with insufficient maintenance of the electrical device
or its accessories, reaching a much higher value as a
result of the work cycle or the manner in which the
electrical device is used.

Therefore, it is necessary to establish safety measures
to protect the user from the effects of vibrations,
such as maintaining both the device and its tools in
perfect condition and organising the duration of work
cycles (such as operating times when the machine is
subjected to loads, and operating times when working
with no-load, in effect, not in use, as reducing the
latter may have a considerable effect upon the overall
exposure value).

9. WARRANTY

All VIRUTEX power tools are guaranteed for 12 months
from the date of purchase, excluding any damage which
is a result of incorrect use or of natural wear and tear
on the machine. All repairs should be carried out by the
official VIRUTEX technical assistance service.

10. RECYCLING ELECTRICAL EQUIPMENT
Never dispose of electrical equipment with domestic was-
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te. Recycle equipment, accessoriesand packaging in ways
that minimise any adverse effect on the environment.
Comply with the current regulations in your country.
Applicable in the European Union and in European
countries with selective waste collection systems:

If this symbol appears on the product or in the accom-
panying information, at the end of the product's useful
lifeitmust not be disposed of with other domestic waste.

Inaccordance with European Directive 2002/96/EC, users
may contact the establishment where they purchased the
product or the relevant local authority to find out where
and how they can take the product for environmentally
friendly and safe recycling.

VIRUTEX reserves the right to modify its products

without prior notice.

FRANCAIS

Remarque importante

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR
LE MANIEMENT DE LA PONCEUSE

Lire attentivement la BROCHURE
D'INSTRUCTIONS GENERALES DE SE-
CURITE jointe 3 la documentation de
la machine.

e Avant de brancher la machine, vérifier si la tension
d'alimentation correspond a celle indiquéesur I'étiquette
collée sur le cable d'alimentation.

o Vérifier en mettant en marche la ponceuse que le
sens de rotation de la bande est bien celui indiqué
par la fleche B (Fig. 1), s'il n'en est pas ainsi, il faudra
inverser 'ordre des cables de connexion de la prise
d'alimentation de secteur.

® Prendre soin de ne pas mettre les mains sur la zone
de poncage, et de toujours prendre la machine par la
poignée.

o Utiliser uniquement des pieces detaches d'origine
VIRUTEX.

® La poussiere produite pendant le poncage peut étre
toxique ou nocive pour la santé (par exemple: celle des



peintures au plomb, de certains bois et métaux). Il est
recommandé de toujours utiliser la connexion pour
I'aspiration de la poussiere.

o || faut travailler avec un aspirateur de copeaux pour
prolonger la durée de vie de la bande et éviter des
cassures éventuelles de celle-ci.

® Toujours employer des protections auditives quand
on utilise des Ponceuses a Bande.

2. CARACTERISTIQUES
Puissance absorbée 900 W
MOTEUT .t 50 Hz ou 60 Hz

Vitesse de la bande.....327 m/min ou 393 m/min
Dimensions de la band ....690x100 mm
Surface de poncage .175x100 mm

Niveau de pression acoustique

continuéquivalentpondéréA....
Incertitude

Porter une protection acoustique!

Valeurstotalesdesvibrations..........eumeeeeens a :<2,5m/s?
Incertitude K:1,5m/s?

3. DESCRIPTION GENERALE
DES PONCEUSES AF11

Grand rendement pour arasages et dégrossissages. Sa
grande surface de poncage augmente la productivité et
permet une finition sans sillons. Elle dispose de butées
internes au carbure de tungsténe pour éviter la détério-
ration de la carcasse lors du déplacement de la bande.
Pour obtenir le rendement maximum, il faut travailler
en appliquant exclusivement le propre poids de la
machine, de maniere a ce que la bande travaille a la
vitesse appropriée et que le moteur fonctionne a plein
rendement. Si on force la machine, la vitesse de la bande
diminue, ce qui diminue également la capacité de travail.
Lamachine est pourvue d'une buse d'aspiration, a laquelle
on peutbrancher moyennantle TUBE D'ACCOUPLEMENT
D'ASPIRATEUR REF. 6446073 (accessoire en option),
notre aspirateur AS182K, AS282K, ou tout autre aspi-
rateur industriel.

4. REMPLACEMENT DE LA BANDE

Débrancher la machine du secteur avant
de réaliser cette opération.

Pour remplacer la bande, tirer sur la levier A comme
il est indiqué sur la (Fig. 1), retirer la bande usée et la
remplacer par une d'origine VIRUTEX, en faisant en sorte
que les fleches qu'elle comporte a l'intérieur suivent le

sens de la fleche "B". Pour fixer la bande, faire la méme
opération dans le sens inverse.

5. CENTRAGE DE LA BANDE

Pourle centrage de la bande (Fig. 2), on tournera le bouton
de réglage "C", avec la machine en marche, jusqu'a ce
que la bande soit bien centrée. Il ne faut surtout pas
laisser la bande frotter sur la carcasse d'aluminium car
sinon elle ne pourrait plus étre utilisée pour le travail
a réaliser (Fig. 3).

Utiliser des bandes d'origine VIRUTEX (690x100), en les
montant de maniere a ce qu'elles soient bien tendues
et centrées.

6. BANDES DISPONIBLES

Réf. Dénomination

4491022 Bande 690x100 Grain 30
4491006 Bande 690x100 Grain 40
4491007 Bande 690x100 Grain 50
4491008 Bande 690x100 Grain 60
4491009 Bande 690x100 Grain 80
4491010 Bande 690x100 Grain 100

7. CHANGEMENT DE TENSION

Débrancher la machine du secteur avant
de réaliser cette opération.

D'origine, les machines sont connectées pour travai-
ller sous la tension indiquée sur I'étiquette du cable
d'alimentation. On peut changer la tension de travail
en suivant le schéma de la (Fig.5).

Apres avoir effectué un changement de la tension de
travail, il faudra toujours vérifier que le sens de rotation
de la bande est bien celui indiqué par la fleche B (Fig. 1),
s'il n'en est pas ainsi, il faudra inverser I'ordre des cables
sur la prise de branchement au secteur.

8. NIVEAU DE BRUIT ET DE VIBRATIONS

Les niveaux de bruit et de vibrations de cet appareil
¢électrique ont été mesurés conformément a la norme
européenne EN 60745-2-4 et EN 60745-1 et font
office de base de comparaison avec des machines aux
applications semblables.
Le niveau de vibrations indiqué a été déterminé pour
les principales applications de I'appareil, et il peut étre
pris comme valeur de base pour I'évaluation du risque
lié a I'exposition aux vibrations. Toutefois, dans d'autres
conditions d'application, avec d'autres outils de travail
ou lorsque I'entretien de I'appareil électrique et de
ses outils est insuffisant, il peut arriver que le niveau
de vibrations soit trés différent de la valeur déclarée,
voire méme beaucoup plus élevé en raison du cycle de
travail et du mode d'utilisation de I'appareil électrique.
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Il est donc nécessaire de fixer des mesures de sécurité
pour protéger I'utilisateur contre les effets desvibrations,
notamment garder I'appareil et les outils de travail en
parfait état et organiser les temps des cycles de travail
(temps de fonctionnement avec I'appareil en service,
tempsde fonctionnementavec I'appareil a vide, sans étre
utilisé réellement), car la diminution de ces temps peut
réduire substantiellement la valeur totale d'exposition.

9. GARANTIE

Tous les machines électro-portatives VIRUTEX ont une
garantie valable 12 mois a partir de la date d'achat, en
étant exclus toutes manipulations ou dommages causés
par des maniements inadéquats ou par |'usure naturelle
delamachine. Pour toute réparation, s'adresser au service
officiel d'assistance technique VIRUTEX.

10. RECYCLAGE DES OUTILS ELECTRIQUES

Ne jetez jamais un outil électrique avec le reste des dé-
chets ménagers. Recyclez les outils, les accessoires et les
emballages dans le respect de I'environnement. Veuillez
respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.
Applicableauseindel'Union Européenne et dansles pays
européens dotés de centres de tri sélectif des déchets:
Ce symbole présent sur le produit ou sur la documenta-
tion informative qui l'accompagne, indique qu'en fin de
vie, ce produit ne doit en aucun cas étre éliminé avec le
reste des déchets ménagers.

Conformément & la directive européenne 2002/96/CE,
tout utilisateur peut contacter I'établissement dans
lequel il a acheté le produit, ou les autorités locales
compétentes, pour serenseignersur la facon d'éliminer le
produit et le lieu ou il doit étre déposé pour étre soumis
a un recyclage écologique, en toute sécurité.

VIRUTEX se réserve le droit de modifier ses produits

sans avis préalable.

DEUTSCH

WICHTIGER HINWEIS

1. SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE
ARBEIT MIT DER SCHLEIFMASCHINE
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MEINEN SICHERHEITSHINWEISEN, die
den Unterlagen zur Maschine beiliegt,
aufmerksam durch.

C Lesen Sie die BROSCHURE MIT ALLGE-

e \ersichern Sie sich, daB die Spannung der auf dem
Typenschild angegebenen entspricht, bevor Sie die
Maschine Auf dem Etikett am Netzkabel.

o Uberprufen Sie, wenn Sie die Bandschleifmaschine
starten, daB sich das Band in Richtung des Pfeils B (Abb.
1) dreht. Ist das nicht der Fall, miissen die Kabel am
Netzstecker umgekehrt angeschlossen werden.

® Fassen Sie mit den Handen nie in die Nihe der
Schleiffliche, und halten Sie die Maschine immer an
den Griffen fest.

® \Verwenden Sie immer Original- VIRUTEX-Ersatzteile.
® Der beim Schleifen entstehende Staub kann giftig
oder gesundheitsschidlich sein (zum Beispiel: Bleifarbe,
bestimmte Holz- und Metallarten). Es wird daher em-
pfohlen, immer die Steckkupplung fiir die Absaugung
zu verwenden.

® Bei der Arbeit ist eine Spanabsaugung notwendig, um
die Lebensdauer des Schleifbands zu verlangern und
damit es nicht reiBt.

® Bei der Verwendung von Bandschleifmaschinen ist ein
Gehorschutz zu tragen.

2. TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme 900 W
Motor 50 Hz und 60 Hz
Bandgeschwindigkeit..........327 m/min und 393 m/min

MaBe des Bands 690x100 mm
Schleifflache 175x100 mm
Gewicht. 9,7 Kg

Gewichteter akustischer Dauerdruckpegel A......79 dBA
Unsicherheit K =3 dBA

Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte.........eeuneenn. a,:<2,5 mfs?
Unsicherheit. K =15 m/s?

3. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
DER SCHLEIFMASCHINEN AF11

Leistungsfahig fiir's Bindogmachen und die Grobbear-
beitung. Die groBe Schleiffliche erhdht die Produktivitat
und ermdglichteinerillenlose Bearbeitung. Die Maschine
ist innen mit Wolframkarbidanschlagen ausgestattet,
damit das Gehduse durch die Bewegung des Schleifbands
nicht beschadigt wird.

Fiir optimale Leistungen bei der Arbeit nur das Eigen-
gewicht der Maschine auf die zu schleifende Flache
driicken lassen. So arbeitet das Band mit der richtigen



Geschwindigkeit und der Motor mit voller Leistung.
Wenn man zuviel Kraft anwendet, wird lediglich die
Bandgeschwindigkeit und damit auch die Arbeitska-
pazitat verringert.

Die Maschine hat einen SauganschluB, wo mit Hilfe
des ANSCHLUSSROHRS FUR STANDARDSAUGER MIT
DER BEST. NR. 6446073 (WAHLWEISES ZUBEHOR)
unser Sauger AS182K, AS282K oder irgendein anderer
Industriesauger angeschlossen werden Kann.

4. WECHSELN DES SCHLEIFBANDS

Ziehen Sie vor dieser Arbeit den Ne-
tzstecker.

Zum Wechseln des Bands wie auf der (Abb. 1) zu sehen
am Hebel A ziehen, das abgenutzte Band abnehmen
und durch ein anderes Original-VIRUTEX-Schleifband
ersetzen. Achten Sie dabei darauf, daB3 die auf der In-
nenseite des Bands aufgedruckten Pfeile in die gleiche
Richtung zeigen wie der Pfeil B. Zum Festmachen des
Bands genau umgekehrt vorgehen.

5. ZENTRIEREN DES SCHLEIFBANDS

Zum Zentrieren des Schleifbands (Abb. 2) dreht man
den Einstellknauf C bei laufender Maschine bis das
Band zentriert ist. Das Band darf auf keinen Fall am
Aluminiumgehéuse scheuern, da es sonst unbrauchbar
wiirde (Abb. 3).

Verwenden Sie Original-VIRUTEX-Schleifbander
(690x100) und montieren Sie sie richtig gespannt und
zentriert.

6. LIEFERBARE SCHLEIFBANDER
Nr. Bezeichnung

4491022 Band 690x100, Kérnung 30
4491006 Band 690x100, Kérnung 40
4491007 Band 690x100, Kérnung 50
4491008 Band 690x100, Kérnung 60
4491009 Band 690x100, Kérnung 80
4491010 Band 690x100, Kérnung 100
7. SPANUNGSWECHSEL

‘ f Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.

Ab Werk sind die Maschinen fiir den Betrieb mit der
auf dem Etikett am Netzkabel angegebenen Spannung
angeschlossen. Die betriebsspannung kann gedndert
werden, dabei ist der auf (Abb. 5) zu sehende Plan zu
befolgen.

Jedesmal wenn Sie die Betriebsspannung dndern, miissen
Sie tiberpriifen, daB sich das Band noch in Richtung des
Pfeils B (ABB. 1) dreht. Ist das nicht der Fall, miissen
Sie die Kabel am Netzstecker umgekehrt anschlieBen.

8. GERAUSCHPEGEL UND VIBRATIONSSTARKE

Die Ldrm- und Vibrationswerte dieses Elektrowerkzeugs
wurden in Ubereinstimmung mit der europdischen
Norm EN 60745-2-4 und EN 60745-1 gemessen und
dienen als Vergleichsgrundlage bei Maschinen fir
dhnliche Anwendungen.

Der angegebene Vibrationspegel wurde fiir die
wesentlichen Einsatzzwecke des Werkzeugs ermittelt
und kann bei der Beurteilung der Gefahren durch
die Aussetzung unter Vibrationen als Ausgangswert
benutzt werden. Die Vibrationswerte kdnnen sich
jedoch unter anderen Einsatzbedingungen, mitanderen
Arbeitswerkzeugen oder bei einer ungeniigenden
Wartung des Elektrowerkzeugs oder seiner Werkzeuge
stark vom angegebenen Wert unterscheiden und
aufgrund des Arbeitszyklus und der Einsatzweise des
Elektrowerkzeugs einen bedeutend hoheren Wert
aufweisen.

Es ist daher erforderlich, SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Anwenders vor den Vibrationen festzulegen.
Dazu kdnnen die Aufrechterhaltung des einwandfreien
Zustandsdes Werkzeugs und der Arbeitsutensilien sowie
die Festlegung der Zeiten der Arbeitszyklen gehdren (wie
Laufzeiten des Werkzeugs unter Last und im Leerlauf,
ohne tatsdchlich eingesetzt zu werden, wodurch die
Gesamtzeit der Vibrationsauswirkungen bedeutend
verringert werden kann).

9. GARANTIE

Alle Elektrowerkzeuge von VIRUTEX habe eine garantie
von 12 Monaten ab dem Lieferdatum. Hiervon ausges-
chlossen sind alle Eingriffe oder Schiaden aufgrund von
unsachgemassen Gebrauch oder natiirlicher Abnutzung
des Gerats.

Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur immer an den
zugelassenen Kundendiest von VIRUTEX.

10. RECYCELN VON ELEKTROWERKZEUGEN

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nie zusammen mit den
restlichen Hausabfallen. Recyceln Sie die Werkzeuge, das
Zubehor und die Verpackungen umweltgerecht. Beachten
Sie die geltenden Rechtsvorschriften lhres Landes.
Anwendbar in der Europdischen Union und in Landern
mit Miilltrennsystemen:

Das Vorhandensein dieser Kennzeichnung auf dem
Produkt oder im beiliegenden Informationsmaterial
bedeutet, dass das Produkt nach seiner Nutzungsdauer
nichtzusammen mitanderen Haushaltsabféllen entsorgt
werden darf.



GemaB der EU-Richtlinie 2002/96/EG kénnen sich die
Nutzer an die Verkaufsstelle, bei der sie das Produkt
erworben haben, oder an die zustédndigen &rtlichen
Behoérden wenden, um in Erfahrung zu bringen, wohin
Sie das Produkt zur umweltgerechten und sicheren
Entsorgung bringen kdnnen.

VIRUTEX behalt sich das Recht vor, die Produkte ohne

vorherige Ankiindigung zu veréndern.

ITALIANO

Nota importante

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PER L'USO DELLA LEVIGATRICE

Leggere attentamente I'OPUSCOLO DI

& ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
allegato alla documentazione della
macchina.

® Verificare, prima di collegare la macchina alla rete
elettrica, che la tensione di alimentazione corrisponda
a quella indicata nell'etichetta attaccata al filo di
alimentazione.

® Quando si avvia la levigatrice, verificare che il senso
di rotazione del nastro sia quello indicato dalla freccia
B (Fig. 1); in caso contrario, & necessario invertire la
disposizione dei fili nella spina di collegamento alla
rete elettrica.

® Tenere semprele mani lontane dalla superficie da
levigare e afferrare sempre saldamente la macchina
dalle impugnature.

® Usare sempre ricambi originali VIRUTEX.

® La polvere che si forma durante la levigatura puo
rivelarsi tossica o nociva per la salute (per esempio:
vernici al piombo, alcuni tipi di legno e di metallo). Si
raccomanda di usare sempre il raccordo di aspirazione
della polvere.

® Perprolungare lavita del nastro ed evitare che sirompa
bisognera lavorare sempre con I'aspirazione inserita.

® Usare sempre protezioni per I'udito quando si lavora
con levigatrici a nastro.
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2. CARATTERISTICHE

Potenza assorbita 900 W
Motore 50 Hz 0 60 Hz
Velocita del nastro ..., 327 m/min 0 393 m/min
Dimensioni del nastro ...690x100 mm
Superficie di levigatura... ..170x100 mm
Peso 9,7 Kg
Livello di pressione acustica continuo equivalente
ponderato A 79 dBA
Incertezzadellamisura K=3dBA
Usare la protezione acustica!

Valori totali delle oscillazioni.... -8,:<2,5 m/s?
Incertezza della misura K:1,5m/s?

3. DESCRIZIONE GENERALE
DELLE LEVIGATRICI AF11

Grande rendimento nelle operazioni di spianatura e di
levigatura. La grande superficie di levigatura migliora la
produttivita e permette di realizzare finiture perfetta-
mente piane. Con marginiinterniin carburo di tungsteno
che evitando il deterioramento della carcassa dovuto
allo spostamento del nastro.

Per ottenere i migliori risultati non bisogna premere
sulla levigatrice, poiché € sufficiente il suo stesso peso.
In questo modo il nastro lavorera alla giusta velocita e
il motore funzionera a pieno rendimento. Se si esercita
un maggior peso sulla macchina, si otterra solamente
che il nastro giri pit piano: quindi, la capacita di lavoro
diminuira.

La macchina ¢ dotata di un attacco per aspirazione
esterna grazie al quale, tramite il TUBO COLLEGAMENTO
ASPIRATORE cod. 6446073 (accessori extra), & possibile
collegarla al nostro aspiratore AS182K, AS282K o a
qualsiasi aspiratore industriale.

4. CAMBIO DEL NASTRO

Prima di eseguire questa operazione, stac-
care la macchina dalla rete elettrica

Per sostituire il nastro, tirare la leva A e, come illustrato
nella (Fig. 1), estrarre il nastro consumato e sostituirlo
con un nastro originale VIRUTEX, sistemandolo in modo
che le frecce stampate all'interno siano disposte nel
senso della freccia B. Per fissare il nastro, ripetere la
stessa operazione in ordine inverso.

5. CENTRATURA DEL NASTRO

Per centrare il nastro (Fig. 2) girare la manopola di
regolazione C, con lamacchina in funzionamento, fino a
centrarlo. Evitare sempre che il nastro tocchi la carcassa



di alluminio, poiché si rovinerebbe e non servirebbe piu
per il lavoro che si intende esequire (Fig. 3).

Impiegare nastri originali VIRUTEX (690x100) e montarli
in modo che siano tesi e centrati.

6. NASTRI DISPONIBILI

Codice Denominazione
4491022 Nastro 690x100 grana 30
4491006 Nastro 690x100 grana 40
4491007 Nastro 690x100 grana 50
4491008 Nastro 690x100 grana 60
4491009 Nastro 690x100 grana 80
4491010 Nastro 690x100 grana 100

7. CAMBIO DELLA TENSIONE

Disinserire lamacchina dalla rete elettrica
prima di eseguire questa operazione.

Le macchine sono predisposte di fabbrica per funzio-
nare alla tensione indicata nell'etichetta del filo di
alimentazione.

La tensione di funzionamento pud essere cambiata in
base allo schema della (Fig. 5).

Tutte le volte che si cambia la tensione di funzionamento,
occorre verificare che il senso di rotazione del nastro sia
quello indicato dalla freccia B (Fig. 1); in caso contrario,
¢ necessario invertire la disposizione dei fili nella spina
di collegamento alla rete elettrica.

8. LIVELLI DI RUMORE E DI VIBRAZIONI

I livelli di rumore e vibrazioni di questo apparato
elettrico sono stati misurati in conformita con la Norma
Europea EN 60745-2-4 e EN 60745-1 e fungono da
base di confronto con macchine per applicazioni simili.
Il livello di vibrazioni indicato ¢ stato determinato
per le principali applicazioni dell'apparato e puo
essere utilizzato come punto di partenza per la
valutazione dell'esposizione al rischio delle vibrazioni.
Ciononostante, il livello di vibrazioni puo variare
notevolmente rispetto al valore dichiarato in altre
condizioni di applicazione, con altri strumenti di lavoro
0 in caso di manutenzione insufficiente dell'apparato
elettrico e dei suoi strumenti, e pud aumentare
notevolmente come conseguenza del ciclo di lavoro e
del modo d'uso dell'apparato elettrico.

Pertanto € necessario stabilire misure di sicurezza per
la protezione dell'utente dall'effetto delle vibrazioni,
ad esempio mantenendo I'apparato e gli strumenti
di lavoro in perfetto stato e pianificando i tempi dei
cicli lavorativi (ad esempio i tempi di funzionamento
dell'apparato sotto carico e i tempi di funzionamento
a vuoto quando l'apparato non viene realmente
utilizzato, dato che la riduzione di questi ultimi

pud ridurre in modo sostanziale il valore totale
dell'esposizione).

9. GARANZIA

Tutte le macchine elettroportatili VIRUTEX hanno una
garanzia di 12 mesi valida a partire della data di con-
segna, con |'esclusione di tutte le manipolazioni o danni
derivanti da un uso inadeguato o dall'usura normale
della macchina.

Per qualunque riparazione rivolgersi al servizio autoriz-
zato di assistenza tecnica VIRUTEX.

10. SMALTIMENTO DI APPARECCHI ELETTRICI

Non buttare mai gli apparecchi elettrici con il resto dei
rifiuti domestici. Smaltire gli apparecchi, gli accessori
e gliimballaggi nel rispetto dell'ambiente. Rispettare la
normativa vigente nazionale.

Applicabile nell'lUnione Europea e nei paesi europei con
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti:

La presenza di questo marchio sul prodotto o sul materiale
informativo che lo accompagna indica che, al termine
della sua vita utile, non dovra essere eliminato insieme
ad altri rifiuti domestici.

Conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE,
gli utenti possono contattare il punto vendita presso
cui ¢ stato acquistato il prodotto, o le autorita locali
pertinenti, per informarsi su come e dove portarlo per
il suo smaltimento ecologico e sicuro.

La VIRUTEX si riserva il diritto di modificare i propi

prodotti senza preaviso.

PORTUGUES

Nota importante

1. INSTRUGOES DE SEGURANGA
PARA A UTILIZAGAO DA LIXADEIRA

TRUGOES GERAIS DE SEGURANCA que se
anexa juntamente com a documentacio

C Leia atentamente o FOLHETO DE INS-
da maquina.




® Antes de ligar a maquina, assegure-se de que a tensdo
de alimentacdo eléctrica seja igual a que se encontra
indicada na etiqueta agarrada ao fio de alimentacéo.
® Ao por a lixadeira em funcionamento, verificar se o
sentido de rotacdo da cinta € o indicado pela seta B
(Fig. 1); se assim ndo for, torna-se necessario inverter
a ordem de ligacédo dos fios na ficha de ligacdo a rede
de corrente eléctrica.

® Mantenha sempre as maos afastadas da area de lixa-
gem e agarre sempre a maquina pelas empunhaduras.
® Use sempre sobressalentes originais VIRUTEX.

® 0 po produzido durante a lixagem pode ser toxico ou
nocivo para a saude (por exemplo: pinturas efectuadas
com tintasa base de chumbo, algumas madeiras e alguns
metais). Esempre recomendavel a utilizacdo da conexao
para a aspiracao do po.

® Torna-se necessario trabalhar com a aspiracdo das
aparas, a fim de prolongar a vida da cinta e de evitar
possiveis rupturas da mesma.

® Empregar sempre protectores auditivos quando se
utilizam Lixadeiras de Cinta.

2. CARACTERISTICAS

Poténcia absorvida 900W
Motor. 50 Hz 0 60 Hz
Velocidade de liXa......coccoemerneee. 327 m/min o0 393 m/min
Dimensdes da cinta 690x100 mm
Superficie de liIXagem..........uuerrrereeeeceeceeseenens 175x100 mm
Peso 9,7 Kg
Nivel de pressdo acustica continuo

equivalente ponderado A 79dBA
Incerteza K=3dBA
Usar proteccéo auricular!
Valores totais de ViDragao.....ereceeerserssssssies a,:<2,5mfs?
Incerteza K:1,5m/s?

3. DESCRICAO GERAL DAS LIXADEIRAS AF11

Grande rendimento para nivelamentos e desbastes. A
sua grande superficie de lixagem faz incrementar a
produtividade e permite a obtencdo de um acabamento
sem sulcos. Dispde de uns topos internos de carbureto
de tungsténio, a fim de poder evitar a deterioracdo da
carcaca devido a deslocacao da cinta.

Para obter o maximo rendimento, deve trabalhar-se apli-
cando exclusivamente o proprio peso da maquina, coma
qual se consegue que a cinta possa trabalhar a velocidade
adequada e o motor funcionar a pleno rendimento. Se
se aplicar um sobre-esforco a maquina, a Unica coisa
que se consegue € a diminuicdo da velocidade da cinta,
com o qual diminui também a capacidade de trabalho.
A maquina ¢ provida de uma tomada de aspiracdo,
motivo pelo qual se pode liga-la, por medio do TUBO DE
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ACOPLAMENTO DE ASPIRADOR REF.6446073 (accesorio
de opgdo), ao nosso Aspirador AS182K, AS282K, ou a
qualquer outro aspirador industrial.

4, SUBSTITUIGAO DA CINTA

Antes de realizar esta operacao, desligue
a maquina da corrente eléctrica.

Para a substituicéo da cinta, puxe pela alavanca "A", tal
comoseindica na (Fig. 1), retire a cinta gasta e substitua-a
por outra nova e original VIRUTEX, respeitando o facto
de que as setas que tém impressas no interior devem
seguir o sentido da seta "B". Para a fixacdo da cinta ha
que seguir a mesma operacdo, mas na ordem inversa.

5. CENTRAGEM DA CINTA

Para a centragem da cinta (Fig. 2), proceder-se-4 a
girar a manete de regulacdo "C", tendo a maquina em
funcionamento, até consequir que a cinta possa ficar
centrada. Em nenhum caso se deve deixar a cinta rocar
na carcaca de aluminio, visto que deixaria de ser util
para o trabalho a realizar (Fig. 3).

Use cintas originais VIRUTEX (690x100), montandoas de
forma a ficarem tensadas e centradas.

6. CINTAS DISPONIVEIS
Ref. Denominagéo
4491022 Cinta 690x100 Grdo 30

4491006 Cinta 690x100 Gréo 40
4491007 Cinta 690x100 Gréo 50
4491008 Cinta 690x100 Gréo 60
4491009 Cinta 690x100 Gréo 80
4491010 Cinta 690x100 Grdo 100
7. MUDANCA DE TENSAO

Antes de realizar esta operacdo, desligue
a maquina.

As maquinas saem da fabrica ja ligadas para trabalhar
a tensdo que se indica na etiqueta agarrada ao fio de
alimentacéo.

A tensao de trabalho pode ser mudada, de acordo com
o esquema da (Fig. 5).

Sempre que se efectuar uma mudanca da tenséo de
trabalho, dever-se-4 verificar se o sentido de rotacéo da
faixa coincide com oindicado pela seta B (Fig. 1);se assim
néo for, torna-se necessario inverter a ordem de ligacdo
dos fios na ficha de ligacdo a rede de corrente eléctrica.



8. NIVEL DE RUIDO E VIBRACOES

Os niveis de ruido e vibracdes desta ferramenta
eléctrica foram medidos de acordo com a Norma
Europeia EN 60745-2-4 e EN 60745-1 e servem como
base de comparacdo com uma maquina de aplicagcdo
semelhante.

O nivel de vibracées indicado foi determinado para
as principais aplicacdes da ferramenta e pode ser
utilizado como valor de partida para a avaliacdo da
exposicado ao risco das vibracdes. Contudo, o nivel
de vibragoes pode alcancar valores muito diferentes
do valor indicado noutras condicdes de aplicagdo,
com outros dispositivos de trabalho ou com uma
manutencdo deficiente da ferramenta eléctrica e
respectivos dispositivos, podendo resultar num valor
muito mais elevado devido ao seu ciclo de trabalho e
modo de utilizacao.

Por conseguinte, é necessario estabelecer medidas de
seguranca para proteccéo do utilizador contra o efeito
das vibracdes, tais como a manutencao da ferramenta,
conservacdo dos respectivos dispositivos em perfeito
estado e organizagdo dos periodos de trabalho (tais
como os periodos de trabalho com a ferramenta em
carga e periodos de trabalho com a ferramenta em
vazio e sem ser realmente utilizada, uma vez que a
reducdo da carga pode diminuir de forma substancial
o valor total da exposicio).

9. GARANTIA

Todas as maquinas electro-portateis VIRUTEX possuem
uma garantia valida por 12 meses contados a partir
do dia do seu fornecimiento, ficando dela excluidas
todas aquelas manipulagdes ou danos ocasionados por
utilizacbes ndo adequadas ou pelo desgaste natural da
maquina. Para qualquer reparacéo, ha que se dirigir ao
Servico Oficial de Assisténcia Técnica VIRUTEX.

10. RECICLAGEM DAS FERRAMENTAS ELETRICAS

Nunca elimine a ferramenta elétrica com os restantes
residuos domésticos. Recicle as ferramentas, os acessorios
e as embalagens de uma forma que respeite o meio
ambiente. Respeite os regulamentos em vigor noseu pais.
Aplicavel na Unido Europeia e nos paises europeus com
sistemas de recolha seletiva de residuos:

A presenca deste simbolo no produto ou no material
informativo que o acompanha indica que, no final da
sua vida util, ndo se deve proceder a sua eliminagdo em
conjunto com outros residuos domésticos.

Nos termosda Diretiva Europeia 2002/96/CE, os utilizado-
respodem contactar o estabelecimento onde adquiriram
o produto, ou as autoridades locais competentes, para
obter informacdes sobre como e onde poderéo levar o
produto para que este seja submetido a uma reciclagem
ecologica e sequra.

A VIRUTEX reserva para si o direito de poder modificar
os seus productos, sin a necessidade de aviso prévio.

PYCCKWUH

1. KHCTPYKLIUA NO BE3OMACHOMY
UCNOMNb30BAHUIO NEHTOYHOW LUNUOMALLIUHKM

O3HaKOMbTECb C MHCTPYKLMEW,
KOTopasi BKMIoYeHa B nakeT
[OKYMEHTaLuuu CTaHKa.

* Mepen noaknoyYeHMEM MaLUWHBI K CETH,
ybeautech B TOM, YTO HanpsiKeHue ceTu
COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha MalLUHe.

* Bo BpeMmsi BKMIOYEHUS1 MaLLUWHBI NPOBEpPLTE,
4TO WnMdoBanbHas neHTa ABUXKETCS B
HanpaeneHuw, ykasaHHoOM cTpenkamu B (puc.1).
Ecnun 370 He Tak, M3aMeHuTe cxeMy NnoaKMioYeHns
NPOBOAOB K BHELLHEMY UCTOYHUKY NUTaHUSI.

* He ponyckavite nonagaHus pyk B pabouyto
30HY M BCeraa Kpenko AepXuTe MaLluHy.

» Bcerga ncnonb3yiTe TonNbKO opurMHanbHble
3anyactu cpupmbl VIRUTEX.

* Mbinb, obpasytowlascs Bo Bpems WnudoBaHUs
MOXET ObITb TOKCUYHOWM 1 ONacHa Ansi 340POBbS
(Hanpumep, Kpacku, coepalime CBUHeL, Unm
HeKoTOopble BUAbI METanmnoB Unu gepesa),
noaTomy Bcerga npu paboTte ncnonb3ynte
NOAKMIOYEHHBIV MbINecoc.

» Bcerga ogeBavite wymonornaiiaoowime
HayLIHWKK Npu paborTe.

2. TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKHU

MOLLHOCTb....cceieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeae 900W
OBUraTENb.......cceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 50Hzunn60Hz
CkopocTbWNNGNEHTHI....327 M/MUHUAM 393 M/MUH
Pa3mepLnmneHTbl........ceeeveeeeeeenn. 690x100Mm
Mnowaab wnndosaHums. 175x100 mm
BeC.. i 9,7 kr

OKBMBaneHTHbIN YpoBEHb
aKyCTUYECKOTO AABMNEHUSA. .....cc.eieeeeeene 790B(A)
[unana3soH konebaHus...




Ucnonb3ynte nHansupayanbHble
cpeacTBa 3awWwmThbl cnyxal

YpoBeHb BUGpauum obLuii. ..a,:<2,5m/c?
OunanasoHKoNeBGaHUS............cc.ceeveeereenne.. K:1,5m/c?

3. OBLLEE OMUCAHUE NEHTOYHOW
LUTNOMALLMHKA AF 11

Bbicoko achdpekTMBHaA ANS BblpaBHMBAHUS
noeepxHocTen. Ee Gonbluas nnowaab
LWndoBaHNs No3BoNseT yBENUUUTb
NpPOVN3BOAMTENBHOCTb M MO3BOMSET AOCTUYb
rnagkon noBepxHoctu. MalumHka ocHalleHa
Bondpamo-kapouaHbIMU cTonopamu,
crnyxawumMmu Ans npegoTepalleHns nsHoca
Kopryca, NPUYUHOWM KOTOPOrO MOXET MOCMYXUTb
OBWXEHWe NMeHTHI.

[na poctuxeHns onTuManbHOro addekta
paboTaiiTe Ha MalUuHe, UCMOoNb3ys NMULLb

ee Bec, Takum obpasom, neHTa byget

paboTaTb Ha ONTMMarnbHOW CKOPOCTH,
BblIOpaHHON ABWUraTenieM aBToMaTU4ecku C
MakcumarnbHbIM adbdekToM. MNMeperpyska
MaLUVHbl MOCMYXXWUT NOBOAOM A5t MOHMKEHNS
CKOPOCTU ABWXEHUS NEHTbI, NOHN3NB
COOTBETCTBEHHO paboTocnocobHocTb. MalunHka
OCHallleHa aganTepoM Arsi MOAKIYeHUS
nblneygansoLwero annapara, HanpuMep,
Hawero AS182 nnm AS282. Takke BO3MOXHO
nopkmnoyeHne kakoro-nubo nogobHoro
NPOMBILLNEHHOrO Mbifiecoca, nucrnone3dys TPYBY
OnA NbINE3ABOPHOIO NMPUCMNOCOBNEHUA
(644607 3/pononHnUTENbHBIV akceccyap).

4. 3AMEHA LLIM®OBANIbHOW NEHTHI

‘ /_"j OTknouUTe MaLUUHKY OT CeTu.

[ns Toro, 4YTOObl 3aMEHUTb NMEHTY, NOTAHUTE

3a pblyar "A", KaKk nokasaHo Ha pUCyHke 1,
yAaanuTe Ucnornb30BaHHY LNNANEHTY 1
3aMeHUTe ee HOBOW, OpUrMHanbHOM npmbl
VIRUTEX, y6eauBLuMCh B TOM, YTO CTPENKM,
n3o06paxeHHble Ha BHYTPEHHEN CTOPOHE
coBnagatoT B HanpaBneHun co cTpenkamu «By.
Yto6bl 3aKpenuTb NEHTY, NOBTOpUTE NpoLeaypy
B obpaTHOM nopsake.

5. LEHTPUPOBAHME LLNIM®OBANILHOW NEHTHI

[ns ueHTpUpoBaHWA NeHTbI (pUC. 2) BKNOYUTE
MaLLUHY W, NOBOpayMBas peryrnmpoBOYHYIO
pyuky «C», OTUEeHTpUpyWnTe neHTy. He
JonyckaiTte TpeHUs NeHTbl 06 antoMUHUEBSIN
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Kopnyc Bo n3bexaHve bbicTporo BeiBoAa 13
CTpOS WndoBanbHoM NeHTbl (puc. 3).
Mcnonb3yiite opurMHanbHble WindoBanbHble
neHTbl pupmbl VIRUTEX (690x100) n
yCTaHaBnuMBanTe Ux Takum o6pasom,

4YTOObI NeHTa Bbina XOpoLUo HaTAHYTa U
OTLIEHTPUpOBaHa.

6. BOSMOXXHbIE LUNIM®OBAJIbHBIE NEHTbI

4491022 JleHTa 690x100 3epHucToCcTb 30
4491006 JleHTa 690x100 3epHucTOCTb 40
4491007 JleHta 690x100 3epHucTOCTb 50
4491008 JleHTa 690x100 3epHucTOCTL 60
4491009 JleHTa 690x100 3epHucTOCTb 80
4491010 JleHta 690x100 3epHucTocTb 100

7. \SBMEHEHUE HAMPAXEHUA

OTcoeAVHUTE MalLMHY OT CeTU nepes
BbINOSIHEHWEM AaHHOI onepaLuu.

Cxema nogKIoYeHns MHCTPyMeHTa
COOTBETCTBYET HaMNpsiKEHWo MUTaHus,
yKa3aHHOMY Ha LUMNbAUKe CUnoBoro kabens.
Pabouee HanpsbkeHe MOXeT ObITb U3MEHEHO,
COrnacHoO nnaHy Ha pucyHke 5.

Korga Bbl 6ynete meHsATb pabodee HanpsixeHue,
npoeepbTe, YTo6bI NIeHTa Bpalyanach B
COOTBETCTBMW C HanpaBneHnem cTpenok B
(puc.1). Ecnu aT10 He Tak, u3aMeHnTe cxemy
NOAKMIOYEHNSI MPOBOAOB K BHELLUHEMY UCTOYHMKY
nUTaHus.

8. LUYM N YPOBEHb BUBPALIUU

YpoBeHb Lyma 1 Bubpauum 3Toro ycTponcTea
6bINY M3MepeHbl B COOTBETCTBUM C
esponenckum ctaHaaptom EN 60745-2-4

n EN 60745-1 n cnyxat ocHoBaHueM Ans
CpaBHEHWS C APYrMMX MaluMHamu ¢ NoA06HbLIMM
XapakTepucTukamu.

O603Ha4eHHbIVi ypoBeHb BUGpaLunm bbin
onpeaeneH A5 OCHOBHbIX OnepaLvn 1 MoXeT
MCMoMb30BaTbCA Kak Ha4anbHoe 3HaveHue ans
TOro, YTOObI OLIEHWUTb PUCKM, BO3HUKaOLLME
BcneacTteue Bubpauun. OgHako, konebaHus
MOryT AOCTUIHYTb YPOBHEN, KOTOpble
OTNNYAIOTCHA OT OOBABNEHHOrO 3HaYeHUs Npu
OpYrnx yCrioBusix aKkcnmyaraumm, ¢ apyrumMm
WHCTPYMEHTaMM UNn C HeAOCTaTOYHbIM
TEXHUYECKNM OBCny>K1BaHWEM yCTponcTea
UM ero NpUcrnocobneHnin, 4ocTUras HaMHOro
6onee BbICOKOWN BEMUYMHBI B pe3yrnkraTte uukna
paboTbl nnn cnocoba, KOTOPLIM UCMONbL3YyEeTCsH
yCTPONCTBO.



Heobxoanmo nNpuHSATL Mepbl No obecneveHnto
6e30MacHOCTM Nonb3oBaTens OT MNOBbILLEHHOW
BMbpauuun, Hanpumep, nogaepXxaHue
YCTPOWCTBA B YNCTOTE U CBOEBPEMEHHOE
TEeXHMYecKoe obCnyXnuBaHe yCTponcTea,
npUcnocobneHnin n MHCTPYMEHTA, a Takke
opraHusauusi NPOAOIMKUTENBHOCTU LIMKIOB
paboTbl (Hanpumep, onepaLMoHHOe BpeMs Nosa
Harpyskomn 1 BpeMsi MPOCTOos, T.K. COKpaLLeHne
nocrneaHero MOXeT CYLLECTBEHHO BNUSATbL Ha
ypoBeHb BUbpaumn)

9. TFAPAHTUA

Bce nsgenusa dounpmel VIRUTEX nmetor
rapaHTuio 12 mecsiLeB C MOMEHTa NOCTaBKM.
[apaHTMA He pacnpocTpaHseTcs Ha yepb

VI NOBPEXAEHNS, BO3HUKLUME B pesynbrare
HEKOPPEKTHOTO NCMOMNb30BaHUSA UMK
€eCTeCTBEHHOIo n3Hoca usgenus. Jltobon pemMoHT
[OMKEH BbINOMHATLCS HA YNOMHOMOYEHHbIX
cTaHumsax texobenyxmeanusa VIRUTEX.

10. NEPEPABOTKA 3JIEKTPOOBOPYAOBAHUA

Hukoraa He yTunusmpyinte
3neKkTpoobopyaoBaHne C ObITOBBIMU OTXO4AMMU.
Ob6opynoBaHue, 0OCHacTKa U ynakoBKa OOMKHbI
noasepraTbcs nepepaboTke, MUHUMU3MPYIOLLE
noboe oTpuuaTensHoe BO3AeNCTBNE Ha
OKpY>KatoLLyto cpedy. YTunusauuo Heobxoammo
Npou3BOAMTb B COOTBETCTBUM C NpaBuiiamu,
OENCTBYOLLIMMM B Balleln CTpaHe.

nsa ctpaH, Bxoasawmx B EBponenckuii Coto3

N CTPaH C CUCTEMOW CenekTMBHOro cbopa
OTXOAOB:

Ecnu HuxenprBeaeHHbIM CUMBON yKa3aH

Ha NPOAYKTE UNn B COMPOBOXAAOLLEN
AOKyMEHTaLmMn, B KOHLIe CpoKa ero
MCMOMb30BaHNS 3anpeLlaeTcs yTunusaums
[aHHOro N3aenus COBMECTHO C BbITOBLIMU
oTXo4amu.

B cooteeTcTBUM ¢ EBponewnckon upekTusomn
2002/96/EC, nonb3oBaTenb MOXET YyTOYHUTb

y npogasLa uUnu COOTBETCTBYHOLLUX MECTHbIX
BracTew, rae 1 kak MOXHO yTUNun3npoBaTb
AaHHoe usaenve 6e3 Bpeda Ans oKkpyxatoLen
cpeabl € uenbio ero 6esonacHoi nepepaboTku.

dupma VIRUTEX octasnsieT 3a cobor npaso

Ha BHeceHVe U3MeHeHU B CBou naaenus 6es
npeaBapuTeNibHOTO YBEAOMIIEHMS.

POLSKI

Wazne uwagi

1. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DO
OBSLUGI SZLIFIERKI

Przeczyta¢ uwaznie instrukcje
bezpieczenstwa, ktéra jest zatgczona
w dokumentacji urzadzenia.

* Przed wtgczeniem maszyny upewni¢ sie, ze
napiecie zgadza si¢ z podanym.

» Po wigczeniu urzadzenia, sprawdz czy pas
obraca sie w kierunku wskazanym strzatkg B
(Rys. 1). Jesli nie, odwroe kolejnos¢ kabli we
wtyczce do sieci zasilania.

» Zawsze trzymac rece w bezpiecznej odlegtosci
od szlifowanej powierzchni i zawsze trzymac¢
urzadzenie za uchwyty.

» Zawsze uzywac oryginalnych czesci
zapasowych Virutex.

* Przy szlifowaniu moze powstac¢ toksyczny lub
szkodliwy dla zdrowia pyt (n.p. farby z ofowiem,
niektore rodzaje drewna i metali). Dlatego zaleca
sie zawsze pracowac z podigczonym kolektorem
odpadow.

« Zaleca sie zawsze pracowac z podigczonym
kolektorem odpaddw, aby przediuzy¢
zywotnos¢ pasa i unikngc¢ jego ewentualnym
uszkodzeniom.

*» Nalezy zawsze ostania¢ uszy przy pracy ze
szlifierkami taSmowymi.

2. DANE TECHNICZNE

Predkos$épasa.................. 327m/minlub393m/min
Rozmiar pasa.......cc.cccoevvenvinieennennns 690x100mm
Powierzchnia szlifujgca.............c.... 175x100mm
Waga....oo o 9.7 kg
Mierzona réwnowartos¢ cisnienia akustycznego
jest stata przy ptaszczyznie A......ccccvvevneenn. 79
dB(A)Odchylenie........ccccccoueverunrennne K = 3 dBA

Ostania¢ uszy!



Catkowita wartos¢ wibracji.. ..a, <2,5 m/c?
1,5 m/c?

Odchylenie......cccoooviiiiiiiniannn. K:

3. OPIS OGOLNY SZLIFIERKI AF11

Wysoka wydajnos¢ szlifowania. Duza powierzchnia
szlifujgca zwigksza wydajno$cidaje swobode szli-
fowania. Szlifierka jest wyposazonaw wewnetrzne
wolframowo-karbidowe uszczelniacze, dla
uniknigcia uszkodzenia obudowy podstawy przez
przesunigcie pasa.

Dla uzyskania maksymalnej wydajnosci po-
winno sie pracowac wytgcznie z witasnym
obcigzeniem urzadzenia, wtedy pas pracuje z
prawidtowa predkoscig i silnik ma petng wydajnosc¢.
Przecigzenie urzgdzenia spowoduje redukcje
predkosci pasa, co zmniejszy jej wydajnosc¢.
Urzgdzenie jest wyposazone w ztgcze do
urzgdzenia odpylajacego, do ktérego za pomoca
wezu systemu odpylania 6446073 (2.25 m) lub
1746245 (5m) mozna podtgczy¢ nasze urzgdzenia
odpylajgce AS182K,AS282K,AS382K, lub jakiekol-
wiek inne przemystowe urzadzenie odpylajgce.
Model LB31E/A jest wyposazony w worek na
odpady.

4. WYMIANA PASA

przystapieniem do wykonywania

f Odtaczy¢ maszyne od pradu przed
czynnosci.

Przy zmianie pasa podciggna¢ dzwignie "A" jak
pokazane jest na rysunku (Rys.1) zdjgé zuzyty
pas i zastgpi¢ go nowym, oryginalnym pasem
Virutex, majgc pewnos¢, ze strzatki odbite na
wewnetrznej stronie odpowiadajg kierunkowi
strzatek "B". Aby zabezpieczy¢ pas powtorzy¢
wszystkie czynnosci w odwrotng strone.

5. WYSRODKOWANIE PASA

Aby wysrodkowac¢ pas (Rys.2) nalezy kreci¢
gatka regulatora "C" dopdki pas nie zostanie
odpowiednio ustawiony. Nie pozwoli¢ aby pas
ocierat aluminiowg obudowe, poniewaz moze
ulec zniszczeniu. Uzywacé oryginalnych paséw
Virutex (690x100), odpowiednio napietych i
ustawionych.

6. AKCESORIA DODATKOWE

PASY

4491022 pas 690x100 Gr. 30
4491006 pas 690x100 Gr. 40
4491007 pas 690x100 Gr. 50
4491008 pas 690x100 Gr. 60
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4491009
4491010

pas 690x100 Gr. 80
pas 690x100 Gr. 100

7. ZMIANA NAPIECIA
Przed przystapieniem do
jakichkolwiek czynnosci

dostosowawczych, nalezy odtaczy¢
urzadzenie od zrodta zasilania.

Urzadzenie ustawione jest fabrycznie wedtug
napiecia, ktére jest wskazane na etykiecie przykle-
jonej do kabla zasilania.

Napiecie robocze moze by¢ zmienione, kierujgc sie
wskazoéwkami na zatgczonym schemacie (Rys. 5).
llekro¢ zmieniasz napiecie robocze, sprawdz czy
pas obraca sie w kierunku wskazanym strzatkg
B (Rys. 1). Jesli nie, odwrdé kolejnos¢ kabli we
wtyczce do sieci zasilania.

8. POZIOM HALASU | WIBRACJI

Pomiary pozioméw hatasu oraz wibrac;ji
opisywanego urzgdzenia zostaty dokonane
zgodnie ze standardem europejskim EN 60745-
2-19i EN 60745-1 i stuzg jako punkt odniesienia
przy poréwnaniach z innymi urzgdzeniami o
podobnych zastosowaniach.

Przedstawiony poziom wibracji zostat okreslony
dla podstawowych zastosowan urzadzenia i
moze on by¢ uznany za warto$¢ wyjsciowg
przy szacowaniu ryzyka zwigzanego z
wptywem wibracji. Jednakze, wibracje mogg
osiggna¢ poziomy, ktére bedg odbiegaty

od przedstawionej wartos$ci jesli warunki
zastosowania bedg inne, jesli zastosujemy

inne urzgdzenia lub jesli urzgdzenie, jego

ukfad elektryczny lub akcesoria nie bedg
konserwowane we witasciwy sposob. Wowczas
poziom wibracji moze osiggac wyzszg wartos¢,
w zaleznosci od wykonywanej pracy i sposobu
w jaki korzystamy z urzadzenia. Dlatego tez,
nalezy okresli¢ wytyczne bezpieczenstwa, aby
uchroni¢ uzytkownika przed dziataniem wibracji,
takie jak dbanie o to, aby urzgdzenie oraz jego
ukfady byty utrzymywane w idealnym stanie

i ustalanie okresow pracy (czas pracy, gdy
urzgdzenie jest poddawane obcigzeniom oraz
czas pracy, gdy urzadzenie nie jest poddawane
obcigzeniom, czyli nie jest uzywane, jako ze
ograniczenie czasu pracy bez obcigzenia moze
miec¢ istotny wplyw na cato$ciowg wartos¢
oddziatywania).



9. GWARANCJA

Wszystkie produkty VIRUTEX posiadajg 12
miesieczng gwarancje od daty zakupu. Wszelkie
uszkodzenia wynikajace z nieprawidtowego
uzytkowania lub naturalnego zuzycia nie
podlegaja gwarancji. W przypadku jakichkolwiek
napraw nalezy skontaktowac sig z oficjalnym
posprzedazowym serwisem VIRUTEX.

10. UTYLIZACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Nigdy nie usuwaj sprzetu elektrycznego razem
ze $mieciami domowymi. Utylizuj sprzet, ak-
cesoria i opakowania w sposoéb, ktéry zmini-
malizuje jakikolwiek negatywny ich wptyw na
Srodowisko.

Stosuj sie do przepiséw obowigzujgcych w
Twoim kraju.

Zastosowanie w Unii Europejskiej oraz w krajach
europejskich stosujacych selektywng zbiérke
odpadow:

Jesli ponizszy symbol pojawia sie na produk-

cie lub na dotgczonej do niego informac;ji, nie
nalezy po zakonczeniu okresu jego zywotnosci
wyrzucac¢ go wraz z innymi odpadami pochodze-
nia domowego.

Zgodnie z Europejska Dyrektywg 2002/96/

EC, uzytkownik moze skontaktowac sie ze
sprzedawcg, od ktérego nabyt produkt lub z od-
powiednimi wtadzami lokalnymi, aby dowiedzie¢
sie gdzie oraz w jaki sposdb moze oddac¢ zuzyty
produkt do bezpiecznej, przyjaznej srodowisku
utylizacji.

VIRUTEX zastrzega sobie prawo do
modyfikowania swoich urzadzen bez
wczesniejszego uprzedzenia.









http://www.virutex.es/registre

Acceda a toda la informacion técnica.
Access to all technical information.

Accés a toute I'information technique.
Zugang zu allen technischen Daten.
Accedere a tutte le informazioni tecniche.
Aceso a todas as informagdes técnicas.
[ocTyn KO BCeW TEXHUYECKON MHPOPMauuu.

4096014 022020

Virutex, S.A.
/m Av. de la Llana, 57
08191 Rubi (Barcelona) (Spain)

www.virutex.com



