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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA
EL MANEJO DEL CEPILLO

Antes de utilizar el cepillo CE120P, lea
atentamente el FOLLETO DE INSTRUC-
CIONES GENERALES DE SEGURIDAD
que se adjunta con la documentacion
de la maquina.

Asegurese antes de conectar la maquina, que la tension
dealimentacion, corresponda con laindicadaenlachapa
de caracteristicas.

Use lasgafasde seguridad para trabajar con esta maquina.
Mantenga las manos alejadas del area de corte, y sujete
siempre lamaquina por laempufadura con lasdos manos.
Evite cortar clavos. Inspeccione la superficie a trabajar
antes de cepillarla.

Desconecte lamaquinadelared eléctricaantesde realizar
cualquier operacion de mantenimiento.

Usessiempre cuchillas originales VIRUTEX. No utilice nunca
cuchillas que no estén afiladas, con medidasincorrectas,
defectuosas o en mal estado.

Usesiempre el portacuchillasy soportesoriginales VIRU-
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TEX que lleva montados la maquina. En caso necesario
sustituyalos por recambios originales VIRUTEX.

La maquina no debe usarse sin la zapata de apoyo
montada. Esperar a que la maquina esté completamente
parada antes de soltarla o apartarla.

Deberian utilizarse protectores auditivos durante el uso
de la maquina (ver capitulo 13).

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

50/60 Hz
Velocidad Portacuchillas. ..13.000rpm
Cortes por MiNULO.....cceceeerecereccreceeeeenes

Ancho de corte

Profundidad de corte maxima

w25 mm

3,750 Kg
Nivel de Presion acustica Ponderado A.............. 86 dBA
Nivel de Potencia acustica Ponderada A................ 97dBA
Incertidumbre de la medicion.........cooveeerecennnce K=3 dBA
iUsar protectores auditivos!
Nivel total de emision de vibraciones e, 1<2,5 m/s2
Incertidumbre de la medicion............K: 1,5 m/s?

3. EQUIPO ESTANDAR

En el interior de la caja Ud. encontrara los elementos
siguientes:
1. Cepillo CE120P



2. Escuadra lateral.
3. Llave fijacion cuchillas e/c 8.

4. ACCESORIOS OPCIONALES Y HERRAMIENTAS

2040147 Juego cuchillas rectas M.D. reversibles CE120P
(incluidas en equipo)

2031078 Juego cuchillas rectas A.R. reversibles CE120P.
3599101 Soporte cuchilla estandar

2031081 Juego cuchillas rectas A.R. 3 mm con soporte
2031082 Juego cuchilla rustica A.R. 3 mm con soporte
2031080Juego 2 cuchillasrectase=3 mm A.R.reversibles.
2031079 Juego 2 cuchillas rusticas e=3 mm AR. re-
versibles.

2045381 Esucadra lateral graduable CE120P/GR120P
Este accesorio permite trabajar con una guia lateral
de gran superficie y obtener chaflanes con diferentes
grados (Fig. 28 y 29).

5. DESCRIPCION GENERAL

El cepillo CE120P va equipado con:

* Cuchillas reversibles de M.D.

® Regulador de pasada con enclave automatico que
permite un espesor de cepillado de hasta 4 mm.

® Patin lateral regulable para altura de rebajos hasta
25 mm.

® Guia horizontal desplazable para el cepillado de
solapes de 0 a 1T mm.

® Escuadra lateral para trabajos referenciados por el
borde de la pieza.

® Salida de aspiracion seleccionable aizquierda o derecha.
e Interruptor de seguridad A (Fig. 1) con enclavamiento
invertido B (Fig. 1) para diestros y zurdos, que impide la
puesta en marcha accidental de la maquina.
 Protector lateral cuchillas.

® Zapata de apoyo escamoteable, para evitar el contacto
de las cuchillas con la pieza, al dejar el cepillo en reposo.
® Sistema de freno mecanico del portacuchillas.

6. REGULACIONES DE CORTE

Profundidad de pasada

La regulacion de pasada se realiza girando del pomo C
(Fig. 2) en sentido horario. Los enclavamientos del pomo,
permiten el ajuste del espesor de cepillado, en pasos de
0,2 mm. La profundidad maxima de corte es de 4 mm.

Cepillado de rebajos y solapes

El tope de profundidad de rebajo, se efectua mediante
el patin lateral D (Fig. 2). La situacion del patin a la
altura deseada, se consigue pulsando y girando simul-
taneamente el pomo E. Al soltar el pomo, el patin queda
enclavadoenlaposicion deseada. La profundidad maxima
de rebajo es de 25 mm.

El cepillo CE120P permite el cepillado de solapes (Fig.
3), gracias a su guia desplazable F (Fig. 3), con la cual
se pueden realizar pasadas de 0 a 1 mm, mediante la

regulacion del tornillo G (Fig. 3, 4), teniendo en todo
momento un buen apoyo por la base del cepillo.

Escuadra lateral

Laescuadralateral H (Fig. 2), permite posicionar el cepillo
en trabajos referenciados por el lateral de la pieza. Para
situarla, pulsar la palanca | (Fig. 2), deslizar la escuadra
por el orificio J (Fig. 4) a la medida deseada y al soltar la
palancal,laescuadra quedaraenclavadaen esa posicion.
Puede obtenerse una regulacion mas precisa, si fuese
necesario, a través de la palomilla K, (Fig. 2).

Achaflanado de bordes
Para realizar el achaflanado de los bordes de una pieza,
de una manera rapida y sencilla, situar la ranura delan-
tera del centro del patin del cepillo, sobre el borde de la
piezay avanzar el cepillo uniformemente, manteniendo
el angulo de 45° (Fig. 4).

7. EXPULSION DE VIRUTAS

La expulsion de la viruta puede seleccionarse hacia la
salida lateral derecha o izquierda, situando la palanca
L (Fig. 1) hacia el lado elegido.

Permite la conexion a los aspiradores Virutex, u otro
aspirador industrial, para la extraccion de la viruta.

El acoplamiento de aspiracion externa, no
debe montarse nunca en la maquina, si no

se utiliza aspirador, ya que impediria la
salida libre de la viruta cortada.

8. FRENO PORTACUCHILLAS

El cepillo va provisto de un freno mecénico centrifugo,
que posibilita que el tiempo transcurrido desde la desco-
nexion del Interruptor hasta la completa inmovilizacion
del portacuchillas, sea inferior a diez segundos.

Para su sequridad se recomienda, que cuando por
desgaste del freno, observe que el tiempo de parada es
superior, se dirija a un Servicio Técnico VIRUTEX, para
proceder a su sustitucion.

9. APOYO CEPILLO

La zapata de apoyo del cepillo S (Fig. 11), permite de-
positar el cepillo, sin peligro de dafio para las cuchillas
ni para la superficie en que se deposita.

Durante el cepillado, la aapata de apoyo se retrae
hacia atras, permitiendo el deslizamiento del cepillo
por toda su base.

10.SUSTITUCION Y REGULACION DE CUCHILLAS

Desconecte la maquina de la red eléctrica
antes de realizar esta operacion.




a) SUSTITUCION DE CUCHILLAS ESTANDAR

Para substituir las Cuchillas, o invertirlas para usar su
segundo corte disponible, proceda como sigue:

Aflojar los tres tornillos de fijacion M (Fig. 5), utilizando
la llave de servicio, en sentido horario.

Bajar el protector del portacuchillas N (Fig. 5, 6), para
obtener espacio suficiente y desplazar lateralmente el
soporte de las cuchillas.

Extraer la cuchilla y sustituirla por una nueva, o por la
misma extraida, por su segunda cara de corte.
Introducir de nuevo el soporte con la cuchilla, en el
portacuchillas, comprobando con la ayuda de un regle,
que el filo lateral de la cuchilla O (Fig. 7), llega al nivel
del regle sin sobrepasarlo y apretar los tornillos M (Fig.
5) en sentido antihorario, con la llave de servicio.
Esconveniente limpiar de polvoyresina losalojamientos
del portacuchillas y los soportes, antes de montar unas
cuchillas nuevas.

REGULACION DE LAS CUCHILLAS

Los soportes de las cuchillas, salen regulados de fabrica
y no precisan ser reajustados al cambiar las cuchillas. No
obstante si por algiin motivo deben reajustarse, proceda
del siguiente modo:

Aflojar ligeramente los tornillos M (Fig. 5) con la llave
de servicio, en sentido horario.

Situar un regle sobre la base, y actuar sobre los tornillos
P (Fig. 8) del soporte de la cuchilla, para elevarla o es-
conderla, hasta que quede perfectamente enrasada con
el regle, verificando este ajuste en dos puntos cercanos
al extremo de la cuchilla.

Comprobar que el filo lateral de la cuchilla O (Fig. 7), esté
al nivel del regle sin sobrepasarlo y apretar los tornillos
M (Fig. 5) en sentido antihorario, con la llave de servicio.

b/ SUSTITUCION CUCHILLAS RECTAS 3 mm. A.R.

El procedimiento de sustitucion de estas cuchillas, es
idéntico al explicado en el apartado a), con la diferencia
de que es necesario reqular la altura de la cuchilla, como
se explica en (Figs. 12 a 19)

¢/ SUSTITUCION CUCHILLAS RUSTICA 3 mm. A.R.

El procedimiento de sustitucion de las cuchillas, es idén-
tico al explicado en el apartado a), con la diferencia de
que es necesario regular la altura de la cuchilla, como
se explica en (Figs. 20 a 27).

El punto mas bajo de la cuchilla rustica
no debe sobresalir de la solera del cepillo.

Ver (Fig. 25).

Aseguirese que los 6 tornillos M (Fig. 5),
estén bien apretados antes de reanudar

el trabajo con el cepillo, después de
cualquier cambio de cuchillas.

Para recambios del portacuchillas, utilizar exclusiva-
mente componentes originales VIRUTEX.

11. CAMBIO DE LA CORREA DE TRANSMISION

ca, antes de efectuar cualquier operacion

C Desconectar la maquina de la red eléctri-
de mantenimiento.

Extraer la tapa de proteccion Q (Fig. 4), quitando los
2 tornillos que la sujetan. Cortar la correa deteriorada
con unas tenazas o cuchillo y extraerla. Limpiar la polea
y la rueda motriz cuidadosamente antes de sustituir la
correa por otra original VIRUTEX.

Montar la nueva correa dentada (Fig. 9), girando en
sentido horario y desplazandola hacia el interior si-
multaneamente, teniendo la precaucion de engranarla
correctamente con losdientes de las poleasysin forzarla.

12. MANTENIMIENTO DE
ESCOBILLAS Y COLECTOR

ca, antes de efectuar cualquier operacion

Q Desconectar la maquina de la red eléctri-
de mantenimiento.

Lasescobillasdeben sustituirse cuando estén desgastadas,
del siguiente modo:

Retirar la tapa R (Fig. 1), quitando los cuatro tornillos
que la sujetan.

Para cambiar cada una de las escobillas, desplazar hacia
atras el extremo del muelle T (Fig. 10) y retenerlo en esa
posicion, para extraer la escobilla gastada y sustituirla
por una nueva original VIRUTEX. Comprobar que desliza
suavemente dentro de la guia y soltar el muelle T, sobre
la escobilla.

Colocar de nuevo la tapa R (Fig. 1) con sus tornillos.
Es aconsejable dejar en marcha la maquina en vacio
durante 15 minutos, para conseguir una correcta
adaptacion de las escobillas.

Si observa que el colector presenta que-
maduras o resaltes, debe hacerlo reparar

en un Servicio Técnico VIRUTEX.

13. NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIONES

Los niveles de ruido y vibraciones de esta herramienta
eléctrica han sido medidos de acuerdo con la Norma
Europea EN 60745-2-14y EN 60745-1ysirven como base
de comparacion con maquinas de semejante aplicacion.
El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado
para las aplicaciones principales de la herramienta,
y puede ser utilizado como valor de partida para la



evaluacion de la exposicion al riesgo de las vibraciones.
Sin embargo, el nivel de vibraciones puede llegar a ser
muy diferente al valor declarado en otras condiciones
de aplicacion, con otros utiles de trabajo o con un
mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica
y sus utiles, pudiendo llegar a resultar un valor mucho
mas elevado debido a su ciclo de trabajo y modo de uso
de la herramienta eléctrica.

Por tanto, es necesario fijar medidas de seguridad de
proteccion al usuario contra el efecto de las vibraciones,
como pueden ser mantener la herramienta y utiles de
trabajo en perfecto estado y la organizacion de los
tiempos de los ciclos de trabajo (tales como tiempos
de marcha con la herramienta bajo carga, y tiempos de
marcha de la herramienta en vacio y sin ser utilizada
realmente ya que la reduccion de estos ultimos puede
disminuir de formasustancial el valor total de exposicion).

14. GARANTIA

Todas las maquinas electroportatiles VIRUTEX tienen
una garantia valida de 12 meses, a partir del dia de su
suministro, quedando excluidas todas las manipulacio-
nes o dafos ocasionados por manejo inadecuado o por
desgaste natural de la maquina.

Para cualquier reparacion, dirigirse al Servicio Oficial
de Asistencia Técnica VIRUTEX.

15. RECICLAJE DE LAS
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Nunca tire la herramienta eléctrica con el resto de resi-
duos domésticos. Recicle las herramientas, accesorios y
embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.
Respete la normativa vigente de su pais.

Aplicable en la Union Europea y en paises europeos con
sistemas de recogida selectiva de residuos:

La presencia de esta marca en el producto o en el
material informativo que lo acompafia, indica que al
finalizar su vida atil no debera eliminarse junto con
otros residuos domésticos.

Conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE los usuarios
pueden contactar con el establecimiento donde adquirie-
ron el producto, o con lasautoridades locales pertinentes,
para informarse sobre cdmo y dénde pueden llevarlo
para que sea sometido a un reciclaje ecologico y seguro.

VIRUTEX se reserva el derecho de modificar sus productos
sin previo aviso.

ENGLISH

(See figures in pages 28, 29, 30, 31)

1. FOR YOUR SAFETY

Before using the planer, model CE120P,

& carefully read the GENERAL SAFETY
PAMPHLET included with the machine's
documentation.

Before connecting the machine, ensure that the supply
voltage matches that which is shown on the identifi-
cation plate.

Use safety goggles when working with this machine.
Keep your hands away from the cutting area. Always
guide the planer firmly with both hands.

Avoid planing nails. Inspect the work surface before
planing it.

Always remove the plug from the mains socket before
carrying out any maintenance work with the machine.
Always use original VIRUTEX blades. Never use blades
that are dull, defective or in bad condition.

Always use the original VIRUTEX blade holders and blade
supports mounted on the machine. If necessary, replace
them with original VIRUTEX parts.

Operate the planer with the rest shoe.

Wait until the machine has come to a complete halt
before releasing or moving it.

Wear earplugs when using the machine (see chapter 13)

2. SPECIFICATIONS

INPUL POWET e 750 W
IVOTO ettt ettt naeeae 50/60Hz
No load speed 13,000/min
Cuts per minute 26,000
Cutting width 82mm
Cutting depth..ccce 0-4mm
Rabbeting depth 25mm
Weight 3.750 Kg
Weighted equivalent continuous

acoustic pressure level A.....crenceeeen.86 dBA
Acoustic power level A 97 dBA
Uncertainty K = 3 dbA
Wear ear protection!

Vibration total values a,: <2.5m/s?
Uncertainty. K: 1.5 m/s?

3. STANDARD EQUIPMENT

Inside the box you will find the following components:
5



1. Planer CE120P
2. Lateral fence
3. Spanner for fixing blades (a/f 8)

4. OPTIONAL ACCESSORIES AND TOOLS

2040147 Set of hard metal reversible straight CE120P
blades (included in equipment)

2031078 Set of HSS reversible straight CE120P blades
3599101 Standard blade-holder

2031081 Set of HSS straight 3-mm blades with holder
2031082 Set of HSS straight 3-mm with holder
2031080 Set of 2 HSS reversible straight thickness =
3-mm blades

2031079 Set of 2 HSS reversible rustic e= 3-mm blades
2045381 Adjustable lateral fence CE120P/GR120P
This accessory enables the user to work with a large
lateral guide and to obtain chamfered edges of varying
degrees (Fig. 28 and 29).

5. GENERAL DESCRIPTION

The Planer CE120P comes equipped with:

® Reversible HM blades

o Cutting regulator with automatic locking, for planer
width of up to 4 mm

® Requlable lateral shoe for rebate depth of up to 25 mm
Sliding horizontal guide for planing overlapsof 0-1 mm
® Lateral fence for work to be done on the edge of
the workpiece

 Collector outlet can be placed on the right or left side
o Safety switch A (Fig. 1) with inverted locking B (Fig.
1) for right-handed or left-handed users that prevents
the machine from starting accidentally

® Lateral blade guard

® Concealable rest shoe, to prevent the blade from co-
ming into contact with the workpiece once the planer
is switched off

® Blade-holder equipped with mechanical brake system.

6. CUTTING CONTROL

Cutting depth

Turningknob C (Fig. 2) clockwise regulates cutting. The knob's
lockingscrewsenable planing width adjustment tobe carried
out in 0.2-mm steps. Maximum cutting depth is 4 mm.

Planing of rebates and overlaps

Rebate depth is set by means of the parallel shoe D (Fig.
2). The shoe is placed at the desired height by simul-
taneously pressing and turning the knob E. When the
knob is released the shoe remains fixed in the desired
position. Maximum rebate depth is 25 mm.

The planer CE120P enables one to plane overlaps (Fig. 3),
thanks to its sliding guide F (Fig. 3). This permits cutting
from 0-1 mm by means of the requlation of the screw
G (Fig. 3, 4). Always remember to have a good support
for the planer base.
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Lateral fence

The lateral fence H (Fig. 2) enables you to position the
planer for work to be done on the side of the workpiece.
To attach it, push lever | (Fig. 2) and slide the square by
means of the hole J (Fig. 4) to the desired measurement.
When the lever | is released, the parallel square will
remain locked in this position. If need be, a more precise
regulation can be obtained using the bracket K (Fig. 2).

Chamfering the edges

To chamfer the edges of a workpiece quickly and easily,
place the front groove of the centre of the planer shoe
onto the workpiece edge and guide the planer forward
evenly, maintaining an angle of 45¢ (Fig. 4).

7. CHIPS OUTLET

The chips outlet can be shifted to the right (normal
position) or left by placing the lever L (Fig. 1) facing
the side you have selected.

Allowsthe connection of the Virutexdustcollector oranother
industrial dust collector for the collection of wooden chips.

The external collector attachment must
never be set up on the machine if no
collector is used. This would prevent the
free ejection of chips.

8. BRAKE FOR BLADE-HOLDER

The planer comes equipped with a mechanical centri-
fugal brake that reduces the time taken from switch
disconnection to stopping the blade-holder down to
less than 10 seconds.

For your own safety, should you notice that more time
is needed to stop, have the brake replaced at a VIRUTEX
technical service outlet.

9. REST SHOE

The S rest shoe for the planer (Fig. 11) enables you to park
the machineimmediately aftera work operation with norisk
of damage to the workplace surface or the planer blades.
For the next work operation, the rest shoe swings up out of
the way, thusallowing the planer toslide all along its base.

10.REPLACING AND CONTROLLING THE BLADES

Always remove the plug from the mains
socket before carrying out this operation.

a) REPLACING STANDARD BLADES

To replace standard blades or invert them to use their
reverse head, proceed as follows: Loosen the three loc-
king screws M (Fig. 5) using the open-end spanner in a



clockwise direction. Lower the blade-holder protective
device N (Fig. 5, 6) to obtain enough place and to move
the blade-holder sideways.

Remove the blade and replace it with a new one or
reinsert the same blade with the reverse head.
Reinsert the support with the blade into the blade holder,
checking with the help of a rule that the fixed blade
head O (Fig. 7) is level with the rule and does not jut
out. Tighten the screws M (Fig. 5) in counter-clockwise
direction with the open-end spanner.

Remove any dust and resin from the seats of the blade-
holder and supports before inserting new blades.

BLADE REGULATION

Blade supports are requlated before leaving the factory
and do not require readjustment when changing the
blade. Nonetheless, if for any reason they have to be
adjusted, do so as follows:

Loosen screws M (Fig. 5) slightly with the open-end
spanner in clockwise direction.

Place a rule over the base and loosen the screws P (Fig.
8) of the blade support to raise it or conceal it until it is
perfectly on a level with the rule. Verify this adjustment
in two points near the end of the blade.

Check that the side head of the blade O (Fig. 7) is level
with the rule and does not jut out. Tighten the screws
M (Fig. 5) in counter-clockwise direction with the
open-end spanner.

b) REPLACING HSS 3-MM STRAIGHT BLADES

The procedure for replacing straight blades is identical
to that given in section A). The only difference is that
here it is necessary to regulate the blade height (See
Figs. 12 to 19).

¢) REPLACING HSS 3-MM RUSTIC BLADES

The procedure for replacing rustic blades is identical
to that given in section A). The only difference is that
here the blades require additional vertical adjustment
(See Figs. 20 to 27).

The lowest point of the rustic blade
must not jut out from the planer base.

See (Fig. 25).

After any blade change, ensure that the

& 6 clamping screws M (Fig. 5) are tightly
screwed down before starting up the
planer again.

When replacing the blade-holders, use only original
VIRUTEX components.

11. CHANGING THE TRANSMISSION BELT

socket before carrying out any work on
the machine.

C Always remove the plug from the mains

Remove the protective cover Q (Fig. 4) by loosening the
2 screws that hold it in place. Cut the worn toothed belt
with pliers or a knife and remove.

Clean the pulley and the driving wheel carefully before
replacing the belt with another original VIRUTEX belt.
Assemble the toothed belt (Fig. 9), turning it clockwise
while simultaneously moving it towards the inside. Be
careful to mesh it correctly with the teeth of the pulley
without forcing it.

12. MAINTENANCE OF BRUSHES AND COLLECTOR

Always remove the plug from the mains socket
before carrying out any work on the machine.

The brush must be replaced when worn out as follows:
Take off the cover R (Fig. 1) by removing the four screws
holding it in place.

To change each brush, move the end of the spring T
(Fig. 10) backwards and keep it in this position. Remove
the worn brush and replace it with another original
VIRUTEX brush.

Ensure that it slides smoothly within the guide and
release the spring T over the brush.

Replace the cover R (Fig. 1) with its screws.

If possible, leave the machine running for 15 minutes to
ensure that the brushes are correctly adapted.

Should you detect burns or ribbing on the
collector, have it repaired at a VIRUTEX
technical service outlet.

13. NOISE AND VIBRATION LEVEL

The noise and vibration levels of this device have been
measured in accordance with European standard EN
60745-2-14and EN 60745-1 and serve asa basis for com-
parison with other machines with similar applications.
The indicated vibration level has been determined for
the device's main applications and may be used as an
initial value for evaluating the risk presented by expo-
sure to vibrations. However, vibrations may reach levels
that are quite different from the declared value under
other application conditions, with other tools or with
insufficient maintenance of the electrical device or its
accessories, reaching a much higher value as a result
of the work cycle or the manner in which the electrical
device is used.
Therefore, it is necessary to establish safety measures
to protect the user from the effects of vibrations, such
7



as maintaining both the device and its tools in perfect
condition and organising the duration of work cycles
(such as operating times when the machine is subjected
toloads,and operating times when working with no-load,
in effect, not in use, as reducing the latter may have a
considerable effect upon the overall exposure value).

14. WARRANTY

All VIRUTEX power tools are guaranteed for 12 months
from the date of purchase, excluding any damage which
is a result of incorrect use or of natural wear and tear
on the machine. All repairs should be carried out by the
official VIRUTEX technical assistance service.

15. RECYCLING ELECTRICAL EQUIPMENT

Never dispose of electrical equipment with domestic was-
te.Recycle equipment, accessoriesand packaging in ways
that minimise any adverse effect on the environment.
Comply with the current regulations in your country.
Applicable in the European Union and in European
countries with selective waste collection systems:

If this symbol appears on the product or in the accom-
panying information, at the end of the product's useful
lifeitmust not be disposed of with other domestic waste.

Inaccordance with European Directive 2002/96/EC, users
may contact the establishment where they purchased the
product or the relevant local authority to find out where
and how they can take the product for environmentally
friendly and safe recycling.

VIRUTEX reserves the right to modify its products
without prior notice.

FRANCAIS

(Voir images p. 28, 29, 30, 31)

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE
POUR LE MANIEMENT DU RABOT

Avant d'utiliser le rabot CE120P, lire atten-
tivement la BROCHURE D'INSTRUCTIONS
GENERALES DE SECURITE jointe 4 la do-
cumentation de la machine.

S'assurer avant de brancher la machine que la tension
d'alimentation correspond a celle indiquée sur la plaque
de caractéristiques.

Porter des lunettes de sécurité pour travailler avec
cette machine.

Maintenir les mains éloignées de la zone de coupe et
toujours prendre la machine par la poignée avec les
deux mains.

Eviter de couper des clous. Vérifier la surface a travailler
avant de la raboter.

Débrancher la machine du secteur avant de faire toute
opération d'entretien.

Toujours employer des couteaux d'origine VIRUTEX.
Ne jamais employer de couteaux qui ne seraient pas
afflités, ayant des dimensions incorrectes, défectueux
ou en mauvais état.

Toujours utiliser le porte-lames et les supports de la-
mes d'origine VIRUTEX montés sur la machine. En cas
de besoin, les remplacer par des piéces de rechange
d'origine VIRUTEX.

Il faut toujours utiliser la machine avec le protege-fer
monté.

Attendre I'arrét complet de la machine avant de la
lacher ou de la ranger.

Il faut utiliser des protections auditives quand on utilise
la machine (voir chapitre 13).

2. CARACTERISTIQUES

Puissance absorbée 750W
Moteur 50/60 Hz
Vitesse porte-couteaux 13.000/min
Coupes par minute 26.000
Largeur de coupe 82 mm
Profondeur de coupe 0-4 mm
Pronfondeur de rainure 25 mm
Poids. 3,750 Kgs

Niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A
Niveau de puissance acoustique A
Incertitude

Porter une protection acoustique!
a: <2,5mfs?

Valeurs totales des vibrations.......c@y
Incertitude K: 1,5 m/s?

3. EQUIPEMENT STANDARD

Dans la mallette, se trouvent les éléments suivants:
1. Rabot CE120P

2. Equerre latérale.

3. Clé de fixation des couteaux de 8.

4. ACCESSOIRES OPTIONNELS ET OUTILS
2040147 Jeu couteaux droits MD réversibles CE120P



(compris dans I'équipement)

2031078 Jeu couteaux droits AR réversibles CE120P.
3599101 Elément de serrage couteau standard
2031081 Jeu couteaux droits AR 3 mm avec élément
de serrage

2031082 Jeu couteau rustique AR 3 mm avec élément
de serrage

2031080 Jeu 2 couteaux droits € = 3 mm AR réversibles.
2031079 Jeu 2 couteaux rustiquese=3 mmARréversibles
2045381 Equerre latérale réglable CE120P/GR120P
Cet accessoire permet de travailler avec un guidage
latéral a grande surface et d'obtenir des chanfreins de
différents degrés (Fig. 28 et 29).

5. DESCRIPTION GENERALE

Le rabot CE120P est équipé de:

® Couteaux réversibles de MD

® Régulateur de passe a enclenchement automatique
permettant une épaisseur de rabotage de jusqu'a 4 mm.
® Patin latéral réglable pour hauteur de feuillures
jusqu'a 25 mm.

® Guidage horizontal déplacable pour le rabotage de
chevauchements de 0 a 1 mm.

. Equerre latérale pour travaux positionnés sur le bord
de la piece.

® Sortie d'aspiration a sélectionner a gauche ou a droite.
e Interrupteur de sécurité A (Fig. 1) & enclenchement
inversé B (Fig. 1) pour gauchers et droitiers, empéchant
la mise en marche accidentelle de la machine.

® Protecteur latéral de couteaux

® Protege-fer escamotable, pour éviter le contact des
couteaux avec la piece quant on laisse le rabot au repos.
® Systeme de frein mécanique le du porte-couteaux.

6. REGLAGES DE COUPE

Profondeur de passe

Le réglage de profondeur de passe se fait en tournant
la poignée C (Fig. 2) dans le sens des aiguilles d'une
montre. Avec cette poignée, on peut régler I'épaisseur
de rabotage en la verrouillant, par paliers de 0,2 mm. La
profondeur maximale de coupe est de 4 mm.

Rabotage de feuillures et chevauchements

Il faut utiliser le patin latéral D (Fig. 2) pour régler la
butée de profondeur de feuillure. Pour mettre le patin
a la hauteur voulue, il faut faire tourner la poignée E
tout en la poussant. En lachant la poignée, le patin sera
réglé sur la position voulue. La profondeur maximale de
feuillure est de 25 mm.

Lerabot CE120P permet le rabotage de chevauchements
(Fig. 3), a I'aide du guidage déplacable F (Fig. 3), celui-ci
permettant de réaliser des passes de 0 a 1 mm, en le
réglant avec la vis G (Fig. 3, 4), en ayant ainsi & tout
moment un bon appui sur la base du rabot.

I'Equerre latérale

L'équerre latérale H (Fig. 2) permet de positionner le
rabot pour des travaux situés sur le coté de la piece.
Pour la situer, pousser sur le levier | (Fig. 2), faire glisser
I'équerre dans |'orifice J (Fig. 4) & la mesure voulue et en
lachant le levier |, I'équerre restera bloquée dans cette
position. Pour obtenir un réglage plus précis, utiliser le
papillon K (Fig. 2).

Chanfreinage de bords

Pour faire le chanfreinage des bords d'une piece de ma-
niere rapide et simple, situer la rainure avant du centre
du patin du rabot sur le bord de la piece et maintenir
une vitesse constante d'avance du rabot en conservant
I'angle de 45° (Fig. 4).

7. EVACUATION DES COPEAUX

On peut sélectionner I'évacuation des copeaux vers la
sortie latérale droite ou gauche, en mettant le levier L
(Fig. 1) vers le coté choisi.

Permet de brancher les aspirateurs Virutex ou un autre
aspirateur industriel pour I'évacuation des copeaux.

jamais &tre monté sur la machine sans
aspirateur car cela empécherait la sortie
libre des copeaux.

Q L'adaptateur d'aspiration externe ne doit

8. FREIN TETE A COUTEAUX

Le rabot est pourvu d'un frein mécanique centrifuge qui
permetde réduire a moinsde dixsecondes le temps passé
entreladéconnexiondel'interrupteur etl'immobilisation
compléte du porte-couteaux.

Pour une plus grande sécurité, quand on observe que
le temps d'arrét est supérieur en raison de l'usure du
frein, s'adresser a un Service Technique VIRUTEX pour
le remplacer.

9. PROTEGE-FER

Le protége-fer du rabot S (Fig. 11) permet de poser le
rabot, sans risque d'endommager les couteaux ni la
surface ol on le pose.

Pendantlerabotage, le protege-fer se retire versl'arriere
permettant le glissement du rabot sur toute sa base.

10. CHANGEMENT ET REGLAGE DES COUTEAUX

Débrancher la machine du secteur avant
de réaliser cette opération.

a) CHANGEMENT DES COUTEAUX STANDARD

Pour changer les couteaux ou les retourner pour utiliser

leur seconde coupe disponible, faire comme suit: dévisser
9



les trois vis de serrage M (Fig. 5), en utilisant la clé de
service dans le sens des aiguilles d'une montre. Baisser le
protecteur du porte-couteaux N (Fig. 5, 6), pour obtenir
I'espace suffisant et déplacer latéralement I'élément de
serrage des couteaux.

Retirer le couteau et le remplacer par un neuf ou le
retourner pour utiliser la seconde coupe.

Introduire a nouveauI'élément de serrage avec le couteau
dans le porte-couteaux, en vérifiant a I'aide d'une regle
que I'aréte latérale du couteau O (Fig. 7) arrive au niveau
de la régle sans la dépasser et serrer les vis M (Fig. 5)
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, avec
la clé de service.

Il convientde nettoyer la poussiére et la résine se trouvant
dansleslogementsdu porte-couteauxetlesélémentsde
serrage avant de monter des couteaux neufs.

REGLAGE DES COUTEAUX

Les éléments de serrage des couteaux sont réglés
d'origine et n'ont pas a étre réajustés quant on change
les couteaux. Cependant si pour une raison quelconque
il fallait les réajuster, faire comme suit:

Desserrer légerement les vis M (Fig. 5) avec la clé de
service dans le sens des aiguilles d'une montre.

Situer une régle sur la base et agir sur les vis P (Fig. 8)
de I'élément de serrage du couteau, en le sortant ou en
le rentrant pour I'aligner parfaitement sur la régle, en
vérifiant cet ajustage sur deux points prés de I'extrémité
du couteau.

Vérifier si I'aréte latérale du couteau O (Fig. 7) est au
niveau de la régle sans la dépasser et serrer les vis M
(Fig. 5) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre,
avec la clé de service.

b) CHANGEMENT DES COUTEAUX DROITS 3 mm AR
Le changement de ces couteaux est identique a celui
expliqué au paragraphe a), a cette différence preés qu'il
faut en plus ajuster la hauteur du couteau, comme cela
est expliqué sur les (Fig. 12 4 19).

¢) CHANGEMENT DES COUTEAUX RUSTIQUES 3 mm. AR
Le changement de ces couteaux est identique a celui
expliqué au paragraphe a), a cette différence preés qu'il
faut en plus ajuster la hauteur du couteau, comme cela
est expliqué sur les (Fig. 20 & 27).

La position la plus basse du couteau
rustique ne doit pas dépasser la semelle

du rabot. Voir (Fig. 25).

aprés tout changement de couteaux,
s'assurer que les 6 vis M (Fig. 5) sont
bien serrées.

ﬁ Avant de remettre en service la machine

Pour les piéces de rechange de la téte a couteau, utiliser
exclusivement des composants d'origine VIRUTEX.

11. CHANGEMENT DE LA
COURROIE DE TRANSMISSION

Débrancher la machine du secteur avant
de faire toute opération d'entretien.

Retirer le couvercle de protection Q (Fig. 4) en retirant
les deux vis qui le fixent. Couper la courroie abimée avec
une tenaille ou un couteau et la retirer.

Nettoyer soigneusement le tambour et I'engrenage
d'entrainement avant de remplacer la courroie par une
autre d'origine VIRUTEX.

Monter la nouvelle courroie dentée (Fig. 9) en la tour-
nant dans le sens des aiguilles d'une montre tout en
la déplacant vers l'intérieur, en prenant soin de bien
I'engrener sur les dents des tambours, sans la forcer.

12. ENTRETIEN DES BALAIS ET DU COLLECTEUR

Débrancher la machine du secteur avant
de faire toute opération d'entretien.

Il fautremplacer les balais quand ilssont usés comme suit:
Retirer le couvercle R (Fig. 1), en retirant les quatre vis
qui le fixent.

Pour changer chaque balai, déplacer vers l'arriere
I'extrémité du ressort T (Fig. 10) et le retenir dans cette
position, pour extraire le balai usé et le remplacer par
un neuf d'origine VIRUTEX.

Vérifier qu'il glisse doucement dans le guidage et lacher
le ressort T sur le balai.

Replacer le couvercle R (Fig. 1) avec ses vis.

Il 'est recommandé de laisser la machine en marche a
vide pendant 15 minutes pour obtenir une adaptation
correcte des balais.

Si on constate que le collecteur présente
des briilures ou des ressauts, il faut le

faire réparer par un Service Technique
VIRUTEX.

13. NIVEAU DE BRUIT ET DE VIBRATIONS

Les niveaux de bruit et de vibrations de cet appareil
¢électrique ont été mesurés conformément a la norme
européenne EN 60745-2-14 et EN 60745-1 et font
office de base de comparaison avec des machines aux
applications semblables.

Le niveau de vibrations indiqué a été déterminé pour
les principales applications de I'appareil, et il peut étre



pris comme valeur de base pour I'évaluation du risque
lié a I'exposition aux vibrations. Toutefois, dans d'autres
conditions d'application, avec d'autres outils de travail
ou lorsque l'entretien de l'appareil électrique et de
ses outils est insuffisant, il peut arriver que le niveau
de vibrations soit trés différent de la valeur déclarée,
voire méme beaucoup plus élevé en raison du cycle de
travail et du mode d'utilisation de I'appareil électrique.
Il est donc nécessaire de fixer des mesures de sécurité
pour protéger l'utilisateur contre les effets desvibrations,
notamment garder I'appareil et les outils de travail en
parfait état et organiser les temps des cycles de travail
(temps de fonctionnement avec I'appareil en service,
tempsde fonctionnementavecI'appareil avide, sans étre
utilisé réellement), car la diminution de ces temps peut
réduire substantiellement la valeur totale d'exposition.

14. GARANTIE

Tous les machines électro-portatives VIRUTEX ont une
garantie valable 12 mois a partir de la date d'achat, en
étant exclus toutes manipulations ou dommages causés
par des maniements inadéquats ou par I'usure naturelle
delamachine.Pour touteréparation, s'adresser auservice
officiel d'assistance technique VIRUTEX.

15. RECYCLAGE DES OUTILS ELECTRIQUES

Ne jetez jamais un outil électrique avec le reste des dé-
chets ménagers. Recyclez les outils, les accessoires et les
emballages dans le respect de I'environnement. Veuillez
respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.
Applicable auseinde'Union Européenne et dansles pays
européens dotés de centres de tri sélectif des déchets:
Ce symbole présent sur le produit ou sur la documenta-
tion informative qui I'accompagne, indique qu'en fin de
vie, ce produit ne doit en aucun cas étre éliminé avec le
reste des déchets ménagers.

Conformément 4 la directive européenne 2002/96/CE,
tout utilisateur peut contacter I'établissement dans
lequel il a acheté le produit, ou les autorités locales
compétentes, pour se renseignersur la facon d'éliminer le
produit et le lieu ou il doit étre déposé pour &tre soumis
a un recyclage écologique, en toute sécurité.

VIRUTEX se réserve le droit de modifier ses produits
sans avis préalable.

DEUTSCH

(SIEHE ABB. SEITE 28, 29, 30, 31)

1. SICHERHEITSHINWEISE FUR
DIE ARBEIT MIT DEM HOBEL

Lesen Sie vor der Arbeit mit dem Hobel

& CE120P aufmerksam die mit den Maschi-
nenunterlagen mitgelieferte BROSCHURE
MIT ALLGEMEINEN SICHERHEITSHIN-
WEISEN durch.

Bevor Sie das Gerat anschlieBen, sollten Sie sich versi-
chern, daB die Versorgungsspannung mit den Angaben
auf dem Typenschild Gbereinstimmt.

Tragen Sie beim Arbeiten mitdem Gerat eine Schutzbrille.
Halten Sie lhre Hande nicht in die Ndhe der Hobelfla-
che. Halten Sie das Gerat immer mit beiden Handen
am Griff fest.

Hobeln Sie nicht tiber Nagel. Uberpriifen Sie vor dem
Hobeln die zu bearbeitende Flache.

Ziehen Sievor jeglicher Wartungsarbeit den Netzstecker
des Gerats.

Verwenden Sie immer Original-VIRUTEX-Hobelmesser.
Arbeiten Sie nie mit Messern, die nicht gescharft sind
oder nicht die richtigen MaBe haben, und auch nicht
mit beschadigten oder Messern in schlechtem Zustand.
Verwenden Sie immer die an der Maschine montierten
Orginal-VIRUTEX-Messerhalter und -Messerauflagen
bzw. im Bedarfsfall Original-VIRUTEX-Ersatzteile.
AuBer bei Stationarverwendung darf das Gerat nie ohne
den Parkschuh verwendet werden.

Vor dem Ablegen oder Wegstellen ist die Maschine ganz
auslaufen zu lassen.

Wihrend des Arbeitens mit der Maschine ist Gehdrschutz
zu tragen (siehe Kapitel 13).

2. TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme.......ccoooevennnecicnncccene 750W
Motor 50/60 Hz
Messerhaltergeschwindigkeit.........coeceerecunne 13.000/min
Schnitte pro Minute 26000
Schnittbreite 82 mm
Schnittief 0-4 mm
Tiefe der Aussparung 25 mm
GEWICH et 3.750 Kg

Gewichteter akustischer Dauerdruckpegel A.....86 dBA
Akustischer Druckpegel A...
Unsicherheit




Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte
Unsicherheit.

K =15 m/s

3. STANDARDAUSSTATTUNG

Der Karton enthélt folgenden Lieferumfang:

1. Hobel CE120P

2. Seitlicher Winkel

3. Schliissel zum Befestigen der Hobelmesser, Weite 8

4, ZUBEHOR UND WERKZEUG - AUF
WUNSCH LIEFERBAR

2040147 Satz gerade HM-Wendemesser CE120P (im
Lieferumfang des Gerits inbegriffen)

2031078 Satz gerade SS-Wendemesser CE120P
3599101 Standard-Messerhalterung

2031081 Satz gerade SS-Messer, 3 mm, mit Halterung
2031082 Satz SS-Rustikalmesser, 3 mm, mit Halterung
2031080 Satz 2 gerade SS-Wendemesser, € = 3 mm
2031079 Satz 2 SS-Rustikalwendemesser, e = 3 mm
2045381 Verstellbarer Seitenwinkel CE120P/GR120P
Dieses Zubehorteil ermdglicht das Arbeiten mit groBfla-
chiger seitlicher Fiihrung und das Erzielen einer vers-
chiedengradig einstellbaren Abschrigung (Abb. 28y 29).

5. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Zum Lieferumfang des Hobels CE120P gehort folgendes:
® Wendemesser aus Hartmetall

® Spantiefeneinstellung mit automatischer Einrastung
fiir Hobeldicken bis zu 4 mm

e Einstellbarer seitlicher Gleitschuh fiir Falzhéhen bis
zu 25 mm.

® Verschiebbare waagerechte Fiihrung zum Hobeln von
Uberlappungen von 0 bis 1 mm

o Seitlicher Winkel fiir Arbeiten mit der Werkstiickkante
als Bezugspunkt

® AbsauganschluB rechts oder links wéhlbar

e Sicherheitsschalter A (Abb. 1) mit umgekehrter
Verriegelung B (Abb. 1) fiir Rechts- und Linkshznder.
Verhindert ein zufilliges Inbetriebsetzen des Gerats.

o Seitlicher Messerschutz

® Finziehbarer Parkschuh, damit die Hobelmesser bei
ruhendem Gerat nicht mit dem Werkstiick in Kontakt
kommen

® Mechanisches Bremssystem des Messerkopfs

6. SCHNITTIEFENEINSTELLUNG

Spantiefe

Die Spantiefe wird durch Drehen des Knaufs C (Abb.
2) im Uhrzeigersinn eingestellt. Die Einrastungen des
Knaufs gestatten es, die Hobeldicke in Stufen von 0,2
mm einzustellen. Die maximale Schnittiefe betragt 4 mm.
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Falzen und Uberlappungen hobeln

Als Falztiefenanschlag dient der seitliche Gleitschuh D
(Abb.2). Dieser Gleitschuh kommt in die gewiinschte
Hohe, wenn man den Knauf E gleichzeitig driickt und
dreht. Wird der Knauf wieder losgelassen, rastet der
Gleitschuhin der gewiinschten Position ein. Die maximale
Falztiefe betragt 25 mm.

Dankseiner verschiebbaren Fiihrung F (Abb. 3) kann man
mit dem CE120P Uberlappungen hobeln (Abb. 3). Die
Fiihrung gestattet Spantiefen von 0 bis 1 mm, die mit Hilfe
der Schraube G (Abb. 3, 4) eingestellt werden kénnen.
Dabei liegt die Grundplatte des Hobels immer gut auf.
Seitlicher Winkel

Mit dem seitlichen Winkel H (Abb. 2) kann man den
Hobel positionieren, wenn mit der Werkstiickseite als
Bezugspunkt gearbeitet werden soll. Um den Winkel in
seine Position zu bringen, den Hebel | (Abb. 2) driicken,
und den Winkel soweit wie gewiinscht durch das Loch
J (Abb. 4) schieben. Beim Loslassen des Hebels |, rastet
der Winkel in der entsprechenden Position ein. Falls
notwendig ist eine genauere Einstellung mit Hilfe der
Fliigelmutter K (Abb. 2) méglich.

Kanten anfasen

Zum schnellen, einfachen Anfasen der Kanten eines
Werkstiicks die Nut vorne in der Mitte des Hobelgleits-
chuhs auf die Werkstlickkante aufsetzen, den Hobel
gleichmaBig vorschieben, und dabei den Winkel von
45° beibehalten (Abb. 4).

7. SPANAUSWURF

Man kann zwischen Spanauswurfam rechten oder linken
AnschluB wihlen, indem man den Hebel L (Abb. 1) auf
die entsprechenden Seite legt.

Montiert den AnschluB3 des Virutex Staubsaugers oder
eines anderen Industriestaubsaugers zur Absaugung
von Spanen erlaubt.

Der externe SauganschluB darf nie am
Gerdt montiert werden, wenn kein Sauger

verwendet wird, da die abgehobelten Spé-
ne dann nicht frei herausfallen knnten.

8. BREMSE MESSERKOPF

Der Hobel ist mit einer mechanischen Fliehkraftbremse
ausgestattet, durch die die Zeit zwischen Ausschalten
am Schalter und komplettem Stillstand des Messerkopfs
weniger als zehn Sekunden betrégt.

Wenn Sie beobachten, daB die Stillstandszeit aufgrund
von VerschleiB der Bremse langer ist, empfehlen wir
lhnen zu lhrer eigenen Sicherheit, sich an den VIRUTEX-
Kundendienst zu wenden und die Bremse auswechseln
zu lassen.



9. PARKEN DES HOBELS

Dank seines Parkschuhs S (Abb. 11) kann der Hobel, ohne
daB die Gefahreiner Beschadigung der Hobelmesser oder
der Oberfldche, auf der das Gerat geparkt wird, besteht.
Beim Hobeln wird der Parkschuh nach hinten eingezogen,
so daB der Hobel iiber seine ganze Grundplattenflache
gleiten kann.

10. AUSWECHSELN UND EINSTELLEN
DER HOBELMESSER

Ziehen Sie vor diesem Arbeitsvorgang
den Netzstecker des Gerits!

a) AUSWECHSELN DER STANDARDMESSER

Gehen Sie zum Auswechseln der Messer bzw. wenn Sie
mit der zweiten zur Verfligung stehenden Schneide
arbeiten mochten wie folgt vor:

Mit dem Bedienungsschliissel die drei Spannschrauben
M (Abb. 5) im Uhrzeigersinn drehen, um sie zu losen.
Den Messerkopfschutz N (Abb. 5, 6) herunterdriicken,
damit Sie genug Platz zu haben, um die Halterung der
Messer seitlich verschieben zu kdnnen.

DasMesser herausnehmen und durch ein neuesersetzen,
bzw. wieder das alte Messer mit der zweiten Schneide
einsetzen.

Die Halterung mit dem Messer wieder in den Messerkopf
einfiihren, und dabei mit Hilfe einer Leiste nachpriifen,
daB der seitliche Anschliff des Messers O (Abb. 7) auf
der Ebene der Leiste, aber nicht dariiber liegt. Mit dem
Bedienungsschliissel die Schrauben M (Abb. 5) entgegen
dem Uhrzeigersinn festziehen.

Esist empfehlenswert, die Aufnahmen des Messerkopfs
und die Halterungen vor dem Einsetzen neuer Messer
von Staub und Harz zu reinigen.

EINSTELLEN DER MESSER

Die Halterungen der Messer sind ab Werk eingestellt. Sie
miissen beim Messerwechsel nicht neu justiert werden.
Sollten Sie sie trotzdem aus irgendeinem Grunde neu
einstellen miissen, gehen Sie wie folgt vor:

Drehen Sie die Schrauben M (Abb. 5) mit dem Bedie-
nungsschliissel im Uhrzeigersinn, um sie ein wenig zu
lockern.

Plazieren Sie eine Leiste auf der Grundplatte, und
verstellen Sie mit den Schrauben P (Abb. 8) an der
Messerhalterung das Messer (es kann angehoben oder
versteckt werden) bis es perfekt blindig mit der Leiste
liegt. Uberpriifen Sie diese Einstellung an zwei Punkten
in der Nahe des Messerendes. Priifen Sie nach, daB der
seitliche Anschliff des Messers O (Abb. 7) auf der Hohe
der Leiste, aber nicht dariiber liegt, und ziehen Sie mit
dem Bedienungsschliissel die Schrauben M (Abb. 5) im
Uhrzeigersinn fest.

b/ AUSWECHSELN DER GERADEN 3-MM-SCHNELLS-
TAHLMESSER

Die Vorgehensweise zum Auswechseln dieser Messer ist
mitderim Abschnitt a) beschriebenen identisch, mitdem
Unterschied, daB wie in den (Abb. 12, 19) erl3utert die
Messerhohe eingestellt werden muB.

¢/ AUSWECHSELN DER 3-MM-RUSTIKALMESSER
AUS SCHNELLSTAHL

Die Vorgehensweise zum Auswechseln dieser Messer ist
mitderim Abschnitt a) beschriebenen identisch, mitdem
Unterschied, daB wie in den (Abb. 20, 27) erl3utert die
Messerhohe eingestellt werden muB.

nicht hoher stehen als die Hobelsohle.
Siehe (Abb. 25).

C Die tiefste Stelle des Rustikalmessers darf

Versichern Sie sich nach jedem Messerwech-

& sel, daB die 6 Schrauben M (Abb. 5) fest
angezogen sind, bevor Sie die Arbeit mit
dem Hobel wieder aufnehmen.

Verwenden Sie als Ersatzteile fiir den Messerkopf nur
VIRUTEX-Originalteile.

11. AUSWECHSELN DES TREIBRIEMENS

Ziehen Sie vor jeglicher Wartungsarbeit
den Netzstecker des Geréts.

Nehmen Sie die Schutzabdeckung Q (Abb. 4) ab, nachdem
Sie die 2 Schrauben, die sie festhalten, entfernt haben.
Durchtrennen Sie den verschlissenen Riemen mit einer
Zange oder einem Messer, und nehmen Sie den Riemen
ab. Reinigen Sie sorgfiltig die Riemenscheibe und das
Antriebsrad, bevor Sie den Riemen durch einen anderen
Original-VIRUTEX-Riemen ersetzen. Montieren Sie den
neuen Zahnriemen (Abb. 9), indem Sie im Uhrzeigersinn
drehen und den Riemen gleichzeitig nach innenschieben.
Achten Sie darauf, daB die Zdhne der Riemenscheiben
richtig in den Riemen greifen, ohne daB er in diese Lage
gezwungen werden miiBte.

12. WARTUNG VON BURSTEN UND SCHLEIFRING

Ziehen Sie vor jeglicher Wartungsarbeit
den Netzstecker des Gerits.

Sind die Biirsten abgenutzt, miissen sie wie folgt ersetzt
werden:



Nehmen Sie die Abdeckung R (Abb. 1) ab, nachdem Sie
die vier Schrauben, die sie festhalten, entfernt haben.
Zum Auswechseln der einzelnen Biirsten das Ende der
Feder T (Abb. 10) nach hinten schieben und in dieser
Position halten, um die abgenutzte Biirste herausne-
hmen und durch eine neue Original-VIRUTEX-Birste
ersetzen zu konnen. Uberpr[]fen Sie, daB die Biirste
sanft in der Fiihrung gleitet, und lassen Sie die Feder T
iber der Burste los.

Bringen Sie die Abdeckung R (Abb. 1) mit ihren Schrau-
ben wieder an.

Es ist empfehlenswert, das Gerdt 15 Minuten lang im
Leerlauf laufen zu lassen, damit sich die Biirsten richtig
anpassen.

Wenn Sie am Schleifring Brandspuren
oder abgesprungene Stellen feststellen,
miissen Sie ihn vom VIRUTEX-Kunden-
dienst reparieren lassen.

13. GERAUSCHPEGEL UND VIBRATIONSSTARKE

Die Ldrm- und Vibrationswerte dieses Elektrowerkzeugs
wurden in Ubereinstimmung mit der europdischen
Norm EN 60745-2-14 und EN 60745-1 gemessen und
dienen als Vergleichsgrundlage bei Maschinen fiir
dhnliche Anwendungen.

Der angegebene Vibrationspegel wurde fiir die
wesentlichen Einsatzzwecke des Werkzeugs ermittelt
und kann bei der Beurteilung der Gefahren durch
die Aussetzung unter Vibrationen als Ausgangswert
benutzt werden. Die Vibrationswerte konnen sich
jedoch unter anderen Einsatzbedingungen, mitanderen
Arbeitswerkzeugen oder bei einer ungeniigenden
Wartung des Elektrowerkzeugs oder seiner Werkzeuge
stark vom angegebenen Wert unterscheiden und
aufgrund des Arbeitszyklus und der Einsatzweise des
Elektrowerkzeugs einen bedeutend hdheren Wert
aufweisen.

Es ist daher erforderlich, SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Anwenders vor den Vibrationen festzulegen.
Dazu kdnnen die Aufrechterhaltung des einwandfreien
Zustandsdes Werkzeugs und der Arbeitsutensilien sowie
die Festlegung der Zeiten der Arbeitszyklen gehdren (wie
Laufzeiten des Werkzeugs unter Last und im Leerlauf,
ohne tatséchlich eingesetzt zu werden, wodurch die
Gesamtzeit der Vibrationsauswirkungen bedeutend
verringert werden kann).

14. GARANTIE

Alle Elektrowekzeuge von VIRUTEX habe eine garantie
von 12 Montaen ab dem Lieferdatum. Hiervon auges-
chlossen sind alle Eingriffe oder Schaden aufgrund von
unsachgeméssen Gebrauch oder natiirlicher Abnutzung
des Gerdts.
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Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur immer an den
zugelassenen Kundendiest von VIRUTEX.

15. RECYCELN VON ELEKTROWERKZEUGEN

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nie zusammen mit den
restlichen Hausabfallen. Recyceln Sie die Werkzeuge, das
ZubehdrunddieVerpackungen umweltgerecht. Beachten
Sie die geltenden Rechtsvorschriften lhres Landes.
Anwendbar in der Européischen Union und in Lindern
mit Miilltrennsystemen:

Das Vorhandensein dieser Kennzeichnung auf dem
Produkt oder im beiliegenden Informationsmaterial
bedeutet, dass das Produkt nach seiner Nutzungsdauer
nichtzusammen mitanderen Haushaltsabféllen entsorgt
werden darf.

Gem3B der EU-Richtlinie 2002/96/EG kdnnen sich die
Nutzer an die Verkaufsstelle, bei der sie das Produkt
erworben haben, oder an die zustdndigen Ortlichen
Behorden wenden, um in Erfahrung zu bringen, wohin
Sie das Produkt zur umweltgerechten und sicheren
Entsorgung bringen kdénnen.

VIRUTEX behélt sich das Recht vor, die Produkte ohne
vorherige Ankiindigung zu verdndern.

ITALIANO

(VEDERE FIGURE A PAG. 28, 29, 30, 31)

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PER L'USO DEL PIALLETTO

Prima di adoperare il pialletto CE120P,

& leggere attentamente I'OPUSCOLO DELLE
AVVERTENZE PER LA SICUREZZA allegato
alla documentazione della macchina
utensile.

Prima di collegare la macchina alla rete elettrica, veri-
ficare che la tensione di alimentazione sia la stessa che
¢ riportata sulla targhetta segnaletica.

Usare occhiali di protezione durante I'impiego di questa
macchina.



Tenere le mani lontane dalla superficie di taglio, e
tenere la macchina dall'impugnatura e sempre con
ambedue le mani.

Fare attenzione a non tagliare chiodi. Prima di piallare la
superficie dilavorazione, controllare che non ve ne siano.
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione,
staccare la spina dalla presa elettrica.

Usare sempre coltelli originali VIRUTEX. Non adoperare
mai coltelli non affilati, delle dimensioni sbagliate,
difettosi o in cattive condizioni.

Usare sempre il portacoltelli e i supporti per coltelli
originali VIRUTEX montati sulla macchina. Se necessario,
sostituirli con ricambi originali VIRUTEX.

La macchina non deve essere adoperata senza il dispo-
sitivo di parcheggio montato.

Prima di rilasciare o di posare la macchina, attendere
che si sia fermata completamente.

Durante I'uso della macchina € conveniente usare pro-
tezioni per l'udito (vedere capitolo 13).

2. CARATTERISTICHE

Potenza assorbita 750 W
[T Lo ReY £ 50/60Hz
Velocita portacoltelli......eeorecnneennee 13.000/min
Tagli al minuto 26000
Larghezza del taglio 82 mm
Profondita del talgio 0-4 mm
Profondita di calettamento.......coeererecssnereeeen 25 MM
Peso 3,750 Kg

Livello di pressione acustica continuo equivalente

ponderato A 86dBA
Livello di potenza acustica A.. — [T
Incertezza della misura. ...k =3 dBA
Usare la protezione acustica!

Valori totali delle oscillazioni.. a1 <2,5 m/s2
Incertezza della misura ...K: 1,5 m/s?

3. DOTAZIONE STANDARD

All'interno della scatola troverete i sequenti elementi:
1. Pialletto CE120P.

2. Guida laterale.

3. Chiave del n. 8 per montaggio coltelli.

4. UTENSILI E ACCESSORI OPZIONALI

2040147 Set coltelli diritti M.D. reversibili CE120P
(montati sulla macchina).

2031078 Set coltelli diritti HSS reversibili CE120P.
3599101 Supporto coltello standard.

2031081 Set coltelli diritti HSS 3 mm con supporto.
2031082 Set coltello rustico HSS 3 mm con supporto.
2031080 Set 2 coltelli diritti HSS 3 mm di spessore
reversibili.

2031079 Set 2 coltelli rustici HSS 3 mm di spessore
reversibili.

2045381 Squadra laterale regolabile CE120P/GR120P.
Questo accessorio consente di lavorare con una guida
laterale molto estesa e di ottenere angoli di diversi
gradi (Fig. 28 e 29).

5. DESCRIZIONE GENERALE

Il pialletto CE120P ¢ dotato di:

* Coltelli reversibili in M.D.

® Regolatore di passata con blocco automatico che
consente di piallare fino a uno spessore di 4 mm.
 Pattinolaterale regolabile per una profondita dibattuta
massima di 25 mm.

® Guida orizzontale mobile per piallare sporgenze da
0Oalmm.

® Guida laterale per lavorazioni parallele ai bordi del
pezzo.

® Espulsione trucioli selezionabile (sinistra - destra).

e Interruttore di sicurezza A (Fig. 1) con blocco invertito
B (Fig. 1) per destri e mancini, che impedisce I'accensione
accidentale della macchina.

® Protezione laterale coltelli.

* Dispositivo di parcheggio a scomparsa, che evita che
i coltelli stiano a contatto con il pezzo lavorato quando
si lascia il pialletto in riposo.

e Sistema di freno meccanico del portacoltelli.

6. REGOLAZIONI DEL TAGLIO

Profondita di passata

Laregolazione della passata si esegue ruotando la mano-
pola C (Fig. 2) in senso orario. Gli scatti della manopola
permettonodiregolare lospessore del trucioloaintervalli
di 0,2 mm. La profondita massima di taglio € di 4 mm.
Piallatura di incavature e sporgenze

La profondita massima di battutasi determina per mezzo
del pattino laterale D (Fig. 2). La sistemazione del pattino
all'altezza desiderata si ottiene premendo e ruotando
nello stesso tempo la manopola E. Quando si rilascia la
manopola, il pattino rimane bloccato nella posizione
desiderata. La profondita massimadibattuta e di25mm.
Il pialletto CE120P permette di piallare sporgenze (Fig.
3) grazie alla guida mobile F (Fig. 3), con cui & possibile
fare passate da 0 a 1 mm per mezzo della regolazione
della vite G (Figg. 3 e 4), sempre con un appoggio solido
alla base del pialletto.

Guida laterale

La guida laterale H (Fig. 2) consente di posizionare il
pialletto per le lavorazioni parallele ai lati del pezzo.
Per sistemarla, premere la leva | (Fig. 2), fare scorrere la
guida lungo il foro J (Fig. 4) fino alla misura desiderata,
e rilasciare la leva | in modo da bloccare la guida in tale
posizione. Si puo avere una regolazione piu precisa, se
necessario, agendo sul dado ad alette K (Fig. 2).

15



Smussatura dei bordi

Persmussare i bordi di un pezzoin modo semplice e rapido,
mettere la fessura anteriore del centro del pattino del
pialletto sul bordo del pezzo, poi fare avanzare il pialletto
a velocita uniforme e sempre a un angolo di 45° (Fig. 4).

7. ESPULSIONE DEI TRUCIOLI

L'espulsione dei trucioli pud essere situata sull'uscita
laterale destra o su quella sinistra: basta mettere la leva
L (Fig. 1) verso il lato desiderato.

Permette di collegare gli aspiratori Virutex o un altro
aspiratore industriale per estrarre i trucioli.

se non si adopera un aspiratore, perché os-

C Non montare il kit per aspiratore esterno
tacolerebbe I'uscita dei trucioli asportati.

8. FRENO PORTACOLTELLI

Il pialletto € dotato di un freno meccanico centrifugo che
consente di ridurre a meno di dieci secondi il tempo che
trascorre dal disinserimento dell'interruttore all'arresto
completo del portacoltelli.

Per vostra maggiore sicurezza, vi raccomandiamo di
farlo sostituire presso un servizio tecnico VIRUTEX se il
freno impiega piu di dieci secondi per frenare il pialletto.

9. DISPOSITIVO DI PARCHEGGIO

Il dispositivo di parcheggio del pialletto S (Fig. 11) con-
sente di poggiare la macchina subito dopo I'uso, senza
correre il pericolo di rovinare i coltelli o la superficie
del pezzo di lavorazione.

Durante le operazioni di lavoro, il dispositivo di parche-
ggio si ritira all'indietro per rendere operativa tutta la
base del pialletto.

10.SOSTITUZIONE EREGOLAZIONE DEI COLTELLI

Prima di esequire questa operazione, stac-
care la macchina dalla rete elettrica.

a) SOSTITUZIONE DI COLTELLI STANDARD

Per sostituire i coltelli o invertirli (per utilizzarne I'altro
filo), agire come segue:

Allentare le tre viti di fissaggio M (Fig. 5) girandole in
senso orario con la chiave in dotazione.

Abbassare la protezione del portacoltelli N (Figg. 5 e
6) fino a ricavare lo spazio sufficiente per spostare
lateralmente il supporto dei coltelli.

Estrarre il coltello e sostituirlo con uno nuovo, oppure
girarlo per utilizzarne I'altro lato.

Rimettere il supporto e il coltello nel portacoltelli,
verificando con una riga che il filo laterale del coltello

0 (Fig. 7) arrivi al livello della riga senza oltrepassatlo,
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e serrare le viti M (Fig. 5) in senso antiorario con la
chiave in dotazione.

Si consiglia di pulire la polvere e la resina che si accu-
mulano nelle sedi del portacoltelli e dei supporti prima
di montare dei coltelli nuovi.

REGOLAZIONE DEI COLTELLI

| supporti dei coltelli sono forniti gia regolati in fab-
brica, e non & necessario regolarli di nuovo quando si
sostituisconoi coltelli. Se pero, per qualche motivo, fosse
necessario regolarli, agire come segue:

Allentare leggermente le tre viti di fissaggio M (Fig. 5)
girandole in senso orario con la chiave in dotazione.
Mettere una riga sulla base e agire sulle viti P (Fig. 8)
del supporto del coltello, in modo da sollevarlo o da
nasconderlo, finché non sara perfettamente livellato
con la riga; verificare questa regolazione in due punti
vicini alle estremita del coltello.

Controllare che il filo laterale del coltello O (Fig. 7) arrivi
al livello della riga senza andare oltre, e serrare le viti M
(Fig. 5) in senso antiorario con la chiave in dotazione.

b) SOSTITUZIONE COLTELLI DIRITTI 3 mm HSS

Il metodo di sostituzione di questi coltelli € uguale a
quello indicato al punto a): I'unica differenza consiste
nella necessita di regolare I'altezza del coltello, come
indicato nelle (Figg. da 12 a 19).

c¢) SOSTITUZIONE COLTELLI RUSTICI 3 mm HSS

Il metodo di sostituzione di questi coltelli € uguale a
quello indicato al punto a): l'unica differenza consiste
nella necessita di regolare I'altezza del coltello, come
indicato nelle (Figg. da 20 a 27).

deve oltrepassare la suola del pialletto.
Vedere (Fig. 25).

Q Il punto piti basso del coltello rustico non

Prima diricominciare alavorare con lamacchi-
na dopo aver sostituito un coltello, verificare
che le 6 viti M (Fig. 5) siano ben serrate.

Periricambi del portacoltelli, usare soltanto componenti
originali VIRUTEX.

11.SOSTITUZIONEDELLA CINGHIADITRASMISSIONE

Prima di eseguire qualsiasi operazione
di manutenzione, staccare la spina dalla

presa elettrica.

Estrarre il coperchio di protezione Q (Fig. 4) togliendo
le due viti che lo fissano. Tagliare la cinghia deteriorata



con delle tenaglie o con un coltello e toglierla. Pulire
accuratamente la puleggia e la ruota motrice prima di
sostituire la cinghia con una cinghia originale VIRUTEX.
Montare la nuova cinghia dentata (Fig. 9) ruotandola
in senso orario e spingendola contemporaneamente
all'indentro, senza forzarla e avendo cura di farla ingra-
nare perfettamente con i denti delle pulegge.

12. MANUTENZIONE DI SPAZZOLE E COLLETTORE

Prima di eseguire qualsiasi operazione
di manutenzione, staccare la spina dalla
presa elettrica.

Le spazzole vanno sostituite quando sono consumate.
Agire come segue:

Togliere il coperchio R (Fig. 1) estraendo le quattro viti
che lo fissano.

Per cambiare ogni singola spazzola, spostare all'indietro
I'estremita della molla T (Fig. 10) e tenerla in questa po-
sizione in modo da poter estrarre la spazzola consumata
e inserirne una originale VIRUTEX nuova. Accertarsi che
possa entrare senza difficolta all'interno della guida e
poi rilasciare la molla T sulla spazzola.

Rimettere il coperchio R (Fig. 1) con le viti corrispondenti.
Si consiglia di far funzionare la macchina a vuoto per 15
minuti, in modo da permettere un buon assestamento
delle spazzole.

Se il collettore € bruciato o deformato, &
necessario farlo riparare presso un servizio
tecnico VIRUTEX.

13. LIVELLI DI RUMORE E DI VIBRAZIONI

I livelli di rumore e vibrazioni di questo apparato
elettrico sono stati misurati in conformita con la Norma
Europea EN 60745-2-14 e EN 60745-1 e fungono da
base di confronto con macchine per applicazioni simili.
Il livello di vibrazioni indicato ¢ stato determinato
per le principali applicazioni dell'apparato e puo
essere utilizzato come punto di partenza per la
valutazione dell'esposizione al rischio delle vibrazioni.
Ciononostante, il livello di vibrazioni puo variare
notevolmente rispetto al valore dichiarato in altre
condizioni di applicazione, con altri strumenti di lavoro
0 in caso di manutenzione insufficiente dell'apparato
elettrico e dei suoi strumenti, e pud aumentare
notevolmente come conseguenza del ciclo di lavoro e
del modo d'uso dell'apparato elettrico.

Pertanto ¢ necessario stabilire misure di sicurezza per
la protezione dell'utente dall'effetto delle vibrazioni,
ad esempio mantenendo l'apparato e gli strumenti
di lavoro in perfetto stato e pianificando i tempi dei
cicli lavorativi (ad esempio i tempi di funzionamento

dell'apparato sotto carico e i tempi di funzionamento
a vuoto quando I'apparato non viene realmente utiliz-
zato, dato che la riduzione di questi ultimi puo ridurre
in modo sostanziale il valore totale dell'esposizione).

14. GARANZIA

Tutte le machine elettroportatili VIRUTEX hanno una ga-
ranzia di 12 mesi valida a partire della data di consegna,
con I'esclusione di tutte le manipolazioni o danni derivanti
da un uso inadeguato o dall'usura normale della macchina.
Per qualunque riparazione rivolgersi al servizio autoriz-
zato di assistenza tecnica VIRUTEX.

15. SMALTIMENTO DI APPARECCHI ELETTRICI

Non buttare mai gli apparecchi elettrici con il resto dei
rifiuti domestici. Smaltire gli apparecchi, gli accessori
e gliimballaggi nel rispetto dell'ambiente. Rispettare la
normativa vigente nazionale.

Applicabile nell'lUnione Europea e nei paesi europei con
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti:

La presenza di questo marchiosul prodotto o sul materiale
informativo che lo accompagna indica che, al termine
della sua vita utile, non dovra essere eliminato insieme
ad altri rifiuti domestici.

Conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE,
gli utenti possono contattare il punto vendita presso
cui € stato acquistato il prodotto, o le autorita locali
pertinenti, per informarsi su come e dove portarlo per
il suo smaltimento ecologico e sicuro.

La VIRUTEX si riserva il diritto di modificare i propi

prodotti senza preaviso.

PORTUGUES

(VER IMAGENS NAS PAGS. 28, 29, 30, 31)

1. INSTRUCOES DE SEGURANCA
PARA A UTILIZACAO DA PLAINA

Antes de utilizar a plaina CE120P, leia
atentamente o FOLHETO DE INSTRUCOES
GERAIS DE SEGURANCA que se anexa a
documentacdo da maquina.




Antes de ligar a maquina, certifique-se de que a tensao
de alimentacdo eléctrica seja correspondente a indicada
na placa de caracteristicas da mesma.

Use 6culos de seguranca a fim de poder trabalhar com
esta maquina.

Mantenha as méos afastadas da area de corte e agarre
sempre a maquina pelaempunhadura e com asduas maos.
Evite cortar pregos. Antes de a aplainar, inspeccione a
superficie a trabalhar.

Antes de realizar qualquer opera¢do de manutencéo,
desligue a maquina da rede de corrente eléctrica.

Use sempre navalhas originais VIRUTEX. Nao utilize nunca
navalhas que ndo estejam bem afiadas, que tenham
medidas incorrectas e que se encontrem defeituosas
ou em mau estado.

Use sempre o porta-navalhas e os suportes de navalhas
originais VIRUTEX que a maquina ja tem montados. No
caso de ser necessario, substitua-os por sobresselentes
originais VIRUTEX.

A maquina ndo pode ser usada sem ter a sapata de
apoio montada.

Esperar que maquina esteja completamente parada,
antes de a soltar ou de a afastar.

Deveriam ser utilizados protectores auditivos durante
0 uso da maquina (ver o capitulo 13)

2. CARACTERISTICAS

Poténcia absorvida 750 W
MOTOF vttt nnaens 50/60Hz
Velocidade do porta-navalhas........cccce..... 13.000/min
Ne de cortes por minuto 26000
Largura de corte 82 mm
Profundidade de corte 0-4 mm
Profundidade do encaixe 25 mm
...3,750 Kg
Nivel de pressdo acustica continuo
equivalente ponderado A.....crnecireeenn.86 dBA
Nivel de poténcia acustica A.......ceereeerenmeeeenneeens 97 dBA
Incerteza K = 3 dBA
Usar proteccéo auricular!
Valores totais de vibragé0..............................ah: <2,5 m/s?
Incerteza K: 1,5 m/s?

3. EQUIPAMENTO STANDARD

No interior da caixa, encontrard Vocé os seguintes
elementos:

1. Plaina CE120P.

2. Esquadra lateral.

3. Chave de fixacéo de navalhas e/f 8.

4. ACESSORIOS OPCIONAIS E FERRAMENTAS

2040147 Jogo de navalhasrectas M.D. reversiveis CE120P

(incluidas no equipamento).
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2031078Jogo de navalhasrectas A.R. reversiveis CE120P.
3599101 Suporte de navalha standard.

2031081 Jogode navalhasrectasA.R.3 mm com suporte.
2031082 Jogode navalharusticaA.R.3 mm comsuporte.
2031080 Jogo de 2 navalhas rectas e = 3 mm AR.
reversiveis.

2031079 Jogo de 2 navalhas rusticas e = 3 mm AR.
reversiveis.

2045381 Esquadra lateral graduavel CE120P/GR120P
Este acessorio permite trabalhar com uma guia lateral
de grande superficie e obter chanfrados com diferentes
graus (Figs. 28 e 29).

5. DESCRICAO GERAL

A plaina CE120P ¢ fornecida equipada com:

® Navalhas reversiveis de M.D.

® Regulador de corte com encravamento automatico,
o qual permite uma espessura de aplainamento de até
4 mm.

® Patim lateral requlavel para a altura de rebaixos de
até 25 mm.

® Guia horizontal deslocavel para o aplainamento de
solapasde 0 a 1 mm.

® Esquadra lateral para trabalhos tendo como referéncia
o0 bordo da peca.

 Saida de aspiracao seleccionavel para o lado esquerdo
ou para o lado direito.

e Interruptor deseguranca A, (Fig. 1), com encravamento
invertido B, (Fig. 1), para pessoas destras e sinestras, o
qual impede a entrada em funcionamento acidental
da maquina.

® Protector lateral de navalhas.

® Sapata de apoio ocultavel, a fim de evitar o contacto
das navalhas com a peca, ao deixar a plaina em repouso.
 Sistema de travdo mecanico para o porta-navalhas.

6. REGULAGOES DO CORTE

Profundidade do corte

A requlacdo do corte é realizada ao girar a manete
C, (Fig. 2), no sentido dos ponteiros do relogio. Os
encravamentos da manete permitem a regulacdo da
espessura de aplainamento, em sequéncias de 0,2 mm.
A profundidade maxima de corte ¢ de 4 mm.

Aplainamento de rebaixos e de solapas

Otopode profundidade de rebaixo ¢ efectuado por meio
do patim lateral D, (Fig. 2). A colocagdo do patim na altura
desejada é conseguida ao premir e girar simultaneamente
a manete E. Ao soltar a manete, o patim fica encravado
na posicdo que se desejar. A profundidade méaxima de
rebaixo € de 25 mm.

A plaina CE120P permite o aplainamento de solapas
(Fig. 3), gracas a sua guia deslocavel F, (Fig. 3), com a
qual se podem efectuar cortes de 0 a 1 mm, por meio da
regulagdo do parafuso G, (Figs. 3 e 4), tendo em qualquer



momento um bom apoio da base da plaina.

Esquadra lateral

Aesquadra lateral H, (Fig. 2), permite o posicionamento
da plaina naqueles trabalhos que tém como referéncia
a parte lateral da peca. Para a colocar, ha que premir
a alavanca |, (Fig. 2), deslizar a esquadra pelo orificio
J, (Fig. 4), até a medida que se desejar e, ao soltar a
alavanca |, a esquadra ficara encravada nessa posicéo.
Se for necessario, pode obter-se uma regulacdo mais
precisa através da borboleta K, (Fig. 2).

Chanfradura de bordos
Afim de realizar a chanfradura dos bordos de uma peca,
deumamaneirarapida esimples, hd quesituararanhura
dianteira do centro do patim da plaina sobre o bordo
da peca e avancar a plaina uniformemente, mantendo
o0 angulo de 45° (Fig. 4).

7. EXPULSAO DAS APARAS

A expulsdo das aparas pode ser seleccionada tanto para
asaida lateral direita como para a esquerda, ao deslocar
a alavanca L, (Fig. 1), para o lado escolhido.

Permite a ligacdo do aspiradores Virutex, ou de outro
aspirador industrial, para a extraccao das aparas.

0 acoplamento de aspiracdo externa nao
se deve acoplar nunca a maquina se nio se

utilizar um aspirador, visto que isso impediria
a saida livre das aparas cortadas.

8. TRAVAO DO PORTA-NAVALHAS

A plaina é provida de um travdo mecanico centrifugo,
0 qual possibilita que o tempo decorrido entre a des-
ligacdo do interruptor e a completa imobilizacdo do
porta-navalhas seja inferior a 10 segundos.
Paraasuaseguranca é recomendavel que, quando devido
aodesgaste do travao, observar que o tempo de paragem
€ superior, se dirija a um Servico Técnico VIRUTEX, a fim
de se proceder a sua substituicdo.

9. APOIO DA PLAINA

A sapata de apoio da plaina S, (Fig. 11), permite poder
depositar a plaina, sem haver o perigo de dano para as
navalhas nem para a superficie sobre a qual se deposita.
Durante o aplainamento, a sapata de apoio retrai-se
para atras, permitindo assim o deslizamento da plaina
por toda a sua base.

10. SUBSTITUICAO E REGULACAO DAS NAVALHAS

Antes de realizar esta operacdo, desligue
a maquina da rede de corrente eléctrica.

a) SUBSTITUICAO DE NAVALHAS STANDARD

Para substituir as navalhas, ou para inverté-las a fim de
se poder usar o seu segundo gume disponivel, ha que
proceder da seguinte forma:

Afrouxar os trés parafusos de fixacio M, (Fig. 5),
utilizando para isso a chave de servico no sentido dos
ponteiros do relogio.

Descer o protector do porta-navalhas N, (Figs. 5 e 6), a
fim de se poder obter um espaco suficiente e de deslocar
lateralmente o suporte das navalhas.

Extrair a navalha e substitui-la por outra nova, ou pela
mesma que foi extraida, masagora pela suasegunda face
de corte. Introduzir de novo o suporte com a navalha
no porta-navalhas, verificando, com a ajuda de um
reglé, que o gume lateral da navalha O, (Fig. 7), chegue
até ao nivel do reglé mas sem ultrapassa-lo, e apertar
os parafusos M, (Fig. 5), no sentido contrario ao dos
ponteirosdo relogio, usando para isso a chave de servico.
E cosveniente limpar o po e a resina dos alojamentos do
porta-navalhas e dos suportes, antes de montar umas
navalhas novas.

REGULA(;AO DAS NAVALHAS

Os suportes das navalhas saem da fabrica ja requlados
e, portanto, ndo precisam de ser reajustados quando
se substituem as navalhas. No entanto, se por algum
motivo eles devam ser reajustados, ha que proceder do
seguinte modo:

Afrouxar ligeiramente os parafusos M, (Fig. 5), usando
a chave de servico no sentido dos ponteiros do reldgio.
Colocar um reglé sobre a base e actuar nos parafusos P,
(Fig. 8), do suporte da navalha, a fim de a elevar ou de
a esconder, até ficar perfeitamente ao mesmo nivel do
reglé, verificando este ajuste em dois pontos proximos
do extremo da navalha.

Verificar que o gume lateral da navalha O, (Fig. 7), se
encontre no mesmo nivel que o reglé mas sem o ultra-
passar, e apertar os parafusos M, (Fig. 5), no sentido
contrario ao dos ponteiros do relogio, usando para isso
a chave de servico.

b) SUBSTITUICAO DE NAVALHAS RECTAS 3 mm. A.R.
O procedimento de substituicdo de estas navalhas ¢
idéntico ao que foi explicado na alinea a), mas com a
diferenca de que se torna necessario regular a altura da
navalha, tal como se explica nas (Figs. 12 a 19).

) SUBSTITUICAO DE NAVALHAS RUSTICAS 3mm.AR.
0 procedimento de substituicdo das navalhas ¢ idéntico
ao que foi explicado na alinea a), mas com a diferenga
de que se torna necessario regular a altura da navalha,
tal como se explica nas (Figs. 20 a 27).

O ponto mais baixo da navalha rustica
nao deve sobressair da soleira da navalha.
Ver (Fig. 25).




Certifique-se de que os 6 parafusos M,
(Fig. 5), se encontrem bem apertados

depois de qualquer substituicdo de na-
valhas, antes de recomecar o trabalho
com a plaina.

Para sobresselentes do porta-navalhas, ha que utilizar
exclusivamente componentes originais VIRUTEX.

11.SUBSTITUIGAO DA CORREIA DE TRANSMISSAO

Antes de se efectuar qualquer operacio de
manutencéo, ha que desligar a maquina

da rede de corrente eléctrica.

Extrair a tampa de proteccio Q, (Fig. 4), ao retirar os 2
parafusos que a agarram. Cortar a correia deteriorada,
usando para isso uma tenaz ou uma navalha, e logo
extrai-la. Limpar cuidadosamente a polia e a roda motriz
antes de substituir a correia por outra original VIRUTEX.
Montar a nova correia dentada (Fig. 9), girando no sentido
dos ponteiros do reldgio e deslocando-a simultanea-
mente para o interior, tendo a precaucédo de a engrenar
correctamente nos dentes das polias, mas sem a forcar.

12. MANUTENGAO DAS ESCOVAS E DO CO-
LECTOR

manutencio, ha que desligar a maquina

f Antes de se efectuar qualquer operacéo de
da rede de corrente eléctrica.

Asescovasdevem ser substituidas quandose encontrarem
desgastas, procedendo do seguinte modo:

Retirar a tampa R, (Fig. 1), retirando os quatro parafusos
que a agarram.

A fim de poder substituir cada uma das escovas, ha
que deslocar o extremo da mola T, (Fig. 10), para atras
e reté-lo nessa posicdo, para extrair a escova gasta e
substitui-la por uma nova original VIRUTEX.

Verificar que deslize suavemente dentro da guia e soltar
a mola T sobre a escova.

Colocar de novo a tampa R, (Fig. 1), fixando-a por meio
dos seus parafusos.

Torna-se aconselhavel deixar a maquina a funcionar em
vazio durante 15 minutos, a fim de se poder conseguir
uma correcta adaptacao das escovas.

queimaduras ou ressaltos, deve fazer
com que ele seja reparado num Servico
Técnico VIRUTEX.

CE Se observar que o colector apresenta
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13. NIVEL DE RUIDO E VIBRAGOES

Os niveis de ruido e vibracdes desta ferramenta
eléctrica foram medidos de acordo com a Norma
Europeia EN 60745-2-14 e EN 60745-1 e servem como
base de comparag¢do com uma maquina de aplicacdo
semelhante.

0 nivel de vibracoes indicado foi determinado para
as principais aplicacbes da ferramenta e pode ser
utilizado como valor de partida para a avaliacdo da
exposicdo ao risco das vibracdes. Contudo, o nivel
de vibracoes pode alcancar valores muito diferentes
do valor indicado noutras condi¢cdes de aplicacdo,
com outros dispositivos de trabalho ou com uma
manutencdo deficiente da ferramenta eléctrica e
respectivos dispositivos, podendo resultar num valor
muito mais elevado devido ao seu ciclo de trabalho e
modo de utilizacdo.

Por conseguinte, € necessario estabelecer medidas de
seguranca para proteccao do utilizador contra o efeito
das vibracgoes, tais como a manutencéo da ferramenta,
conservacdo dos respectivos dispositivos em perfeito
estado e organizacio dos periodos de trabalho (tais
como os periodos de trabalho com a ferramenta em
carga e periodos de trabalho com a ferramenta em vazio
e sem ser realmente utilizada, uma vez que a reducdo
da carga pode diminuir de forma substancial o valor
total da exposicéo).

14. GARANTIA

Todas as maquinas electro-portateis VIRUTEX possuem
uma garantia valida por 12 meses contados a partir
do dia do seu fornecimiento, ficando dela excluidas
todas aquelas manipulacdes ou danos ocasionados por
utilizacdes ndo adequadas ou pelo desgaste natural da
maquina. Para qualquer reparacdo, ha que se dirigir ao
Servico Oficial de Assisténcia Técnica VIRUTEX.

15. RECICLAGEM DAS FERRAMENTAS ELETRICAS

Nunca elimine a ferramenta elétrica com os restantes
residuos domésticos. Recicle as ferramentas, osacessorios
e as embalagens de uma forma que respeite o meio
ambiente. Respeite os regulamentos em vigor noseu pais.
Aplicavel na Unido Europeia e nos paises europeus com
sistemas de recolha seletiva de residuos:

A presenca deste simbolo no produto ou no material
informativo que o acompanha indica que, no final da
sua vida util, ndo se deve proceder a sua eliminagdo em
conjunto com outros residuos domésticos.



Nos termos da Diretiva Europeia 2002/96/CE, os utilizado-
res podem contactar o estabelecimento onde adquiriram
o produto, ou as autoridades locais competentes, para
obter informacdes sobre como e onde poderéo levar o
produto para que este seja submetido a uma reciclagem
ecologica e sequra.

A VIRUTEX reserva para si o direito de poder modificar
o0s seus productos, sin a necesidade de aviso prévio.

PYCCKWUH

(cM.puCyHKM Ha cTpaHuuax 28, 29, 30, 31)

1. NS BALUEA BE3OMACHOCTU

CE120P BHMMaTenbHO npo4yuTanTe
06LLYI0 UHCTPYKLUIO, BKIMHOYEHHYO
B TEXHUYECKYH0 AOKYMEHTaLMIo Ha
WHCTPYMEHT.

CE Mepea ncnonb3oBaHnem py6aHKa

Mepen Havanom paboTbl ¢ npubopom ybeanTtech
B TOM, YTO HanpspkeHWe B CETU COOTBETCTBYET
nokasartento, ykazaHHOMY Ha LuMnbavke
MHCTPYMEHTA.

McnonbayiiTe LyMONOHMXatoLME HayLLHUKN BO
Bpems pabotbl (cm.m. 13).

[epxuTte pyku nooganb oT paboyelt NOBEPXHOCTU
1 B npoLiecce paboTbl HanpaensnTe NHCTPYMEHT
3a pykoaTKy obenmu pykamu. MNepen Havanom
npoBepLTE NOBEPXHOCTD.

B npouecce paboTbl nCnonb3ynTe Tonbko
opurnHanbHble ne3sus VIRUTEX. Hukorga He
nonb3ynTecb HEHaAEXHLIMN UNK NOBPEXAEHHLIMU
1Ne3BUAMM, HE NOAXOASALLMMU NO pa3Mepy, B
HeucnpasHOM BuAe.

Monb3yiTeck TONLKO OPUrMHANBHBIMU
aepxarensiMmy nessuin (HoXen) 1 wraTmeamm
(mepxaTtensamu) Anst HoOXew, KOTopbiMK
ykomnnekToBaH npubop. MNpu HeobxoanmocTu
3ameHuTe Nx opuriHanbeHbIMK 3anyactamu VIRU-
TEX.

Heobxoammo ncnonb3oBaTb B paboTe nbinecbopHuK
Ons Toro, YtTobbl NPOANUNTL CPOK CIYXKObI Ne3Buii
(HoXel) n NpenoTBPaTUTL NOPYY.

[loxamTech NONHOM OCTAHOBKU MaLLUWHBI Nepes TeM
Kak ckrnagupoBaTb annapar.

Hukorga He AeMoHTUpyiTe (He pasbupaiiTte)
3alWmnTy Aepxarens nessui.

2. TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKWN

Moasogumas
OBUrATENMb.....veeeeeeciiiee e 50/60 Iy,

Xonocrtasi CKOPOCTb...veeeiieeeieeaenennn 13000/mMuH
Kon-Bo pesoB B MUHYTY......cccovvecuernennenne 26000
mybuHa  pesku MM
LvpuHa  pesku.... MM
mybuHa  4yeTBeEpTW.... MM
BEC....iiiiiie Kr
OKBMBanNEeHTHbIA YpOBEHb

aKycTU4eckoro aasneHus A................. 86 Aob(A)
YpoBeHb akycTudeckoro pasrnenust A....97 ab(A)
[nanasoH konebaHus...........ccc....... K = 3 pb(A)

. Ucnonb3yinte nHaMBMAyansHble
cpeAcTBa 3awWwuTbl cnyxa!

YpoBeHb Bubpauun o6LWuniA. ... ..az
[Owana3oH konebaHus

3. CTAHOAPTHAA KOMMNEKTALMA

BHyTpu kopobku Bel HangeTe:
Py6aHok CE120P

Bokosowi ynop

[aeyHbIN KNy Ana doukcaumum Hoxen

4. IONONHUTENBHLIE AKCECCYAPbI U
WHCTPYMEHTbI

2040147 Habop TBepAoCMNaBHbIX ABYCTOPOHHUX
npsiMbix Hoxen anst CE120P

2031078 Habop oByCTOPOHHMX NpsMbIX HSS
Hoxen ans CE120P

3599101 CraHpapTHbI HOXeaepXaTernb

2031081 Habop npsimbix 3-Mm HSS Hoxel ¢
nepxartenem

2031082 Habop npsiMbix 3-Mm HSS Hoxel ¢
nepxartenem

2031080 Habop u3 gsyx 3-mm npsimbix HSS
[BYCTOPOHHMX HOXEN

2031079 Habop 13 aByx 3-Mm pyctukanbHbix HSS
HOXen
2045381
GR120P
JTOT aKkceccyap No3BONsET NonbL3oBaTento
paboTtaTtb GonbLUO GOKOBOW HanpsBNSOWEN U
obpabaTbiBaTb KPOMKM NOA pasHbIMU yrinamu.

Perynupyembii 6okosoli ynop CE120P/

5. OBLLEE OMUCAHUE

Py6aHok CE120P ocHalueH:

* 1BYCTOPOHHUMM TBEPAOCMNABHBIMU HOXaMU

* perynsatopom rnybuHel pesa ot 0-4 MM ¢
aBTOMaTM4ecKol dumkcaumert rmy6buHbl cTporaHus

* perynupyemas 6okoeasi nogoLusa Ans
cdhopmmpoBaHus "ueTBepTn” ry6uHo Ao 25 mm.

* CKOMb35LLAs ropusoHTanbHas Hanpasnsowas ans
pacwupenus "yetseptn” 0-1 mm.

« 6okoBoM ynop Ans paboTbl Ha Kpomke pabouen
NOBEPXHOCTH

* OTBEPCTUE ANA Nblfiecoca MOXeT ObITb
pacnornoXeHo Kak C MpaBoK, TaK U C NTeBOW CTOPOHbI
* kHonka 6e3onacHocTu A 1 B (nepeBopayvBaemasi)
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(puc. 1), npegoTBpaLLatoLLas cnyyanHoe
BKJIHOYEHWE KaK ANs NPaBOPYKOro, Tak 1 NEBOPYKOro
nonb3oBaTensi.

* [OMOMHUTENbHAaA HanpaBnsioLlas HoXewn

* NoTanHas nofoLLBa ANa NpeaoTBpaLleHust
COMPUKOCHOBEHUSI HOXa C paboyeii MOBEPXHOCTbIO
B BbIKMIOYEHHOM COCTOSIHUAU

* HOXeAiep)aTenb OCHaLLeH MexaHN4YeCcKon
cuctemon 6rnokupoBku

6. KOHTPOJlb PE3A

my6uHa

PerynupoBka rny6uHbl pesa ocyLLecTBnsieTcs
noBopoToM py4ku C (puc. 2) NO YaCcoBOW CTPESKE.
3anvpatoLye BUHTbI PyYKU perynsitopa no3sosnsior
perynupoBaTtb rmybuHy pe3a ¢ TouHocTbio Ao 0,2
MM. MakcumanbHas rnybuHa pesa 4 Mm.

O6paboTka YeTBEPTH

Bbi6opka rny6uHbl ycTaHaBNMBaeTCs 3Ha4eHMeM
napannensHon nogowskl D (puc. 2). Mogowsa
yCTaHaBNNBAETCS Ha XeMnaemyto BbICOTY
aKKypaTHbIM HaXxaTueM 1 NOBOPOTOM Py4KM

E. Korga Bbl oTnycTuTe pyyKy, nogowsa 6ynet
3admKkcmMpoBaHa B BbIOPaHHOM NONOXKEHWN.
MakcumanbHas rnmy6uHa BelIGopku 25 MM.
Py6aHok CE120P nossonsiet obpabaTtbiBath
yeTBepThb (puc. 3) Bnarogapsi ckonb3siLLen
Hanpaenstowen F (puc. 3). PerynupoBka
ocyuwiectansietcs BUHTOM G (puc. 3, 4). Beerga
NoMHMTE O TOM, 4TO pybaHKy Heobxoauma xopolLuas
oropa.

Bokosas nuHevika

BokoBas nuHeiika H (puc. 2) no3sonsiet
pa3mecTuTb pybaHoK Ans BbiNONHeHns paboTt Ha
60KOBOI NOBEPXHOCTM 3aroToBKW. [11s TOro, 4Tobbl
ee NpUKpennTb, HeoBX0AMMO HaxaTb Ha pbiyar |
(puic. 2) n BcTaBbTe BOKOBYIO NIMHENKY B OTBEPCTUE
pybaHka J (puc. 4). OTnycTMB pblyar, NMHenka
3adoukenpyetcs. Ecnm Heobxoanmo, TOuHyio
PerynupoBKy MOXHO BbINOMHUTL py4ykon K (puc. 2).

CHaATne dacku.

[ns Toro, 4Tobbl CHATL hacky nerko u 6bICTpo,
yCTaHOBUTE (PPOHTasIbHYIO HaNPaBIsoLLYI0 LEeHTpa
nogoLBbl pybaHka Ha pabo4yto MOBEPXHOCTb
KPOMKU U BEAWUTE MEASIeHHO, ycTaHoBUB nog 450
(puc. 4).

7. 0TBO[ CTPYXKWU

OTBepcTUe Ans oTBoAA CTPYXKKMN MOXET
BbITb pacnonoxeHo kak cnpaea (06bl4Hoe
pacnonoxeHue), Tak u cnesa (no Bawemy
XenaHuio), nepeMeLLieHne oTBepcTUs
ocyuiectsnsieTcs polyarom L (puc. 1).

MoxeT 6bITb NPUCOEANHEHO K NbINIECOOPHUKY
VIRUTEX unu k Apyromy npoMbILLSIEHHOMY
cBopHUKY Ans copa CTPYXKU.
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MHCTPYMEHTY, eCNnU He Ucnorb3yeTcsi
nbinecoc. 3To MOXeT NPUBECTU K
CcBOGOQHOMY BbIGPOCY CTPYXKHU.

CE MepexoAHUK Henb3a Noakn4vaThb K

8. BbICTPhI/ TOPMO3

Py6aHok ocHalleH MexaHU4YeCcKUM LeHTPODBEXHbIM
TOPMO30M, KOTOPbI COKpaLLaeT BpeMsi,
Heobxoanmoe pybaHKy [0 NOMHOWM OCTaHOBKMN
[BuraTensi c MOMeHTa BblkftodeHus. MNonHas
OCTaHOBKa ABuratesnsi NpoucxXoauT MeHee, YeMm 3a
10 cekyHA.

Ecnu Bbl 3ameTunu, 4to Bpemsi, 3aTpaymBaemoe
py6aHKOM C MOMEHTa ero BbIKMHYEHWS A0 NOMHON
OoCTaHoBKM ABuratens ropasgo 6onee 10 cek., ans
Baweit 6e3onacHocTn o6paTUTeCh B CEPBUCHbLIN
ueHTp dpupmbl VIRUTEX.

9. MOANATHUK

MoanaTHuk (S) ans pybaHka (puc.11) nossonset
Bam noctaBuTb MalumHy cpasy xe nocne
OKOHYaHus1 paboTbl 6e3 prcka NOBPEAUTb HOXMK.
Mpv fanbHenwem ncnonb3oBaHum pybaHka
NOANSITHUK aBTOMAaTUYeckn yorpaetcst nog
NoJOLLBY.

10. SAMEHA U MPOBEPKA HOXEW

Bcerpa oTkntovainTe py6aHOK OT ceTu
nepea BbINOJIHEHUEM 3TOW onepauuu.

a). BAMEHA CTAHOAPTHbIX HOXEW

[ins 3ameHbl CTaHAAPTHBIX HOXEN UK ANs Toro,
4YTOObI NEpEBEPHYTL MX C LIENbI0 MCMONb30BaHUS
3aTOYKM C APYron CTOPOHbI, HE06X0AMMO
BbINOMHUTL CriegytoLlee: ocnabute Tpu
3atarnsatowmx BuHTa (M) (puc. 5), ncnonbsys
raeyHblii KMkoY, BbIBEPTLIBAsS MO YaCOBOW CTPErKe.
OnycTnTe 3aWmUTHOE YCTPOMUCTBO AepxaTtens Hoxa
(N) (puc. 5,6), BbITalmTe HOX. 3ameHuTe ero
HOBbIM UMW NEpPeBEPHUTE UCNONb30BAHHbIN APYrow
CTOPOHOM.

BcTaBbTe HoXeaepxaTens ¢ HoXXoM B 6apabaH,
3admkempyiTe ero, ybeamBLIMCE B TOM, YTO BbINET
Hoxer O (puc. 7) coBnagaeT ¢ NUHekon. 3aTsaHuTe
BUHTBI (M) (puc. 5) NpoTUB YacoBOW CTPenku
raevyHbIM Krio4oM.

YaanuTe nbiflb U3 NOCaf04HbIX MECT
HoXepepxarens.

PErYNIMPOBKA HOXEW

PerynvpoBka Hoxel BbIMOMNHAETCS Ha 3aBofe-
nsrotoBuTene, n He TpebyeT NnepeHacTpoiku
BO BPEMS 3aMeHbl HOXel. Tem He MeHee, ecnu
no kakum-nu6o npnynHam Bam Heobxoguma
nepeperynupoBka, BbINOMNHAKTE cregyoLlee:



OcnabbTe BUHTBI (M) (pyC. 5) rae4HbIM KIo4oM no
YacoBoW cTpenke. lNomecTute nuHelky Hag 6a3oi
n ocnabete BUHTHI (P) (puc. 8) Hoxeaepxartens
Ans TOro, YTo6bl NOAHATL UMK ONYCTUTb HOX,
4YTOObI BLIPOBHSATb €10 C NIMHENKON. BbinonHsiite
3TV perynpoBKK B ABYX TOYKaX Ha KOHLIAX HOXa.
MposepsTe, 4TO BOKOBbLIE CTOPOHBI HOXa O (puc.
7) He BbICTYNAOT 3a YPOBEHb NNHENKN. 3aTaHUTe
BUHTbI (M) (puc. 5) raeyHbIM KNOYOM NPOTUB
4acoBOW CTPESKU.

6). SAMEHA MPAMbIX HSS 3 MM HOXKEW
Onepaumsi No 3amMmeHe NPSMbIX HOXel NAEHTUYHA
OMUCaHHOM B NYHKTE a, C OOHWUM MNLLb pasnuymem,
YTO 34eCb HEOBXOAUMO PerynmpoBaTh BbICOTY HOXa
(cm.puc.c 12 no 19).

8). 3AMEHA HSS 3 MM HOXEW
PYCTUKATIBbHbIX

Mpoueaypa no 3ameHe NpsiMbIX HOXEW NAEHTUYHA
OMUCAHHOW B MYHKTE @, C OOHUM NWLLL pasnuynem,
4TO 34ecb HeobxoauMa AOoMNoNHMTENbHasN
BepTVKanbHasa perynuposka (cm. puc. ¢ 20 no 27).

HwxHAA Touka PYCTUKaribHOro HoXa
He AOMKHa BbIXOAUTb U3 6a3bl

py6aHka. (cm. puc. 25).

nocne 3ameHbl HOXeW, ybeauTechb B
TOM, YTO BCe 6 3anuparowmnx BUHTa

(M) (puc. 5) kak cnepgyeT 3aTAHYThI,
npexze 4em NpoAoNknThL padoTy

CHoBa.

Bo Bpems yCTaHOBKM HOXeAepXKaTens nonb3yntecb
opurnHanbHbiMu getanamu dupmbel VIRUTEX.

11. 3SAMEHA NOJAIOLLErO PEMHA

Bcerga otkntoyanTe py6aHok oT ceTu
nepef BbINOMHEHWEM KaKUX-NNGo
PEMOHTHbIX onepauui.

OTKpyTWUTE ABa BUHTA Y CHUMUTE 3aLUMUTHBINA KOXYX
Q (puc. 4). 3ameHuTe BbiLeALMNIA U3 CTPOS pEMEHb
HOBbIM opurmHanbHbiM dupmbl VIRUTEX (puc.

9), ybeamBLUMCb B TOM, YTO OH NpaBunbHO "cen”.
ByabTe 0CTOPOXHbI, Hacaxueas ero Ha 3ybupl
LUKMBA, He npunaranTe yCUnuin.

12. YCTAHOBKA LLETOK U KOJIIEKTOPA

Bceraa otkntovarite py6aHOK OT ceTu
nepep BbINOMHEHUEM Kakux-nu6o
PEMOHTHbIX onepauuii.

LLleTka oomkHa ObITb 3amMeHeHa, ecnv ee AnuHa

pocturna 5 mm.

BbiweaLwas n3 cTpos wetka AomKHa ObiTb
3aMeHeHa cneayroLym obpasom:

CHumuTe KoxXyx R (puc. 1), OTBUHTUB 4 BUHTA,
yAEPXKMBaIOLLMX ero. YAanuTe U3HOLLEHHbIE LWeTKN
13 HanpaBnsoLLen, OTTAHYB NPYXuHy T (puc.

10). 3ameHnTe ee HOBOW OPUrMHaNbLHOW hupMbl
VIRUTEX, y6eauBLIMCb B TOM, YTO LLETKA CKOMb3UT
cBOOOAHO B HaMnpaBnsoLWe.

YcTaHoBUTE BUHTHI U KOXKYX R Ha npexHee mecTo,
OCTaBbTe MALLUHY Ha XONOCTOM Xo4y Ha 15 MUHYT,
4YTOObI YOEeAUTLCS B TOM, YTO LUETKV NPaBUnbHO
"cenn".

BbIXOAHOro OTBEPCTUA KONIeKTopa, u
npy¥ HeO6XOAUMOCTM OCYLLECTBNATL
ero peMoHT B (hUpMeHHbIX
cepBuUCHbIX LeHTpax VIRUTEX.

C Heo6xoaumo npoBepsiTb cocTosiHue

13. YPOBEHb BUBPALIUU U LLIYMA

YpoBeHb Liyma 1 BUGpaumm aToro ycTponcTaa
ObINM 3MepeHbl B COOTBETCTBUN C €BPONENCKUM
ctaHgapTom EN 60745-2-14 n EN 60745-1 n
Cny>aT OCHOBaHWEM ANSi CPaBHEHUS C Apyrumu
MaluMHaMK1 ¢ NoJoGHBIMU XapakTepUCTUKaMU.
O603Ha4YeHHbIV ypoBeHb Bubpauum 6bin onpeaeneH
1151 OCHOBHBIX ONepaLmii U MOXET UCMONb30BaTbCA
Kak Ha4yanbHoOe 3HayeHune Ans Toro, YTobbl
OLIEHUTb PUCKM, BO3HUKAIOLLME BCEACTBUE
BMbpauun. OgHako, konebaHns MoryT AOCTUTHYTb
YPOBHEW, KOTOPbIE OTNIMYAKTCA OT OGBSBNEHHOTO
3HaYeHns Npu Apyrux ycrnoBmuax aKcnnyaTtaumm, ¢
OPYTYMU MHCTPYMEHTaMM N C HEAOCTATOYHbIM
TEXHUYECKMM 0BCnyXMBaHWEM YCTPOMCTBA UNn
ero npmcrnocobneHuit, focTurasi HamHoro 6onee
BbICOKOW BENWYMHbI B pesynbTaTe uukna paboTbl
unm cnocoba, KOTOPbIM UCMONb3YETCS YCTPONCTBO.
HeobxoamMmo npuHATL Mepbl Mo obecneyeHnto
6e30nacHOCTM NONb30BaTeNs OT NOBbILLIEHHON
BMOpauun, Hanpumep, nogaepXKaHune ycTponcTea
B YMCTOTE U CBOEBPEMEHHOE TEXHUYECKOE
obcnyxunBaHne yCcTponcTea, npucnocobneHui

W MHCTPYMEHTA, a Takxe opraHv3auus
NPOAOIKUTENBHOCTU LMKIOB paboTkl (Hanpumep,
onepaumMoHHOE BPEMS MO Harpy3kol 1 Bpemsi
NpOCTOS, T.K. COKpaLleHne NoCneaHero MoxXeT
CYLLIECTBEHHO BNUSTL Ha YpOBEHb BUGpaLmu).

14. TAPAHTUA

Bce n3penusa dounpmbl VIRUTEX umetot rapaHTuto
12 mecsiueB ¢ MOMeHTa noctasku. MapaHTusa He
pacnpocTpaHsieTcs Ha ywepb nnu noBpexaeHus,
BO3HUKLLME B pesyrbrate HEKOPPEKTHOro
MCNONb30BaHNSA UM eCTECTBEHHOTO U3HOCA
nspenusi. Jloboi peMOHT AOMKEH BbINONMHATLCS
Ha YNONMHOMOYEHHbIX CTaHUMAX TeEX0OCnyXnBaHus
VIRUTEX.
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15. NEPEPABOTKA 3JIEKTPOOBOPYJOBAHUA

Hukorga He yTunuaupyiTe anekTpoobopynoBaHue
¢ 6biToBbIMKM oTX0Aamu. O6opyaoBaHWe, ocHacTka
N ynakoBKa [OOMXHbl noasepratbcsi nepepaboTke,
MUHUMU3UpYlOWen nwboe oTpuuatenbHoe
BO3[ENCTBME Ha OKpYXaloLyo cpeay. YTunusaumio
Heo6xoaAMMO NpoOM3BOAUTbL B COOTBETCTBUU C
npasunamu, JEACTBYHOLLUMI B BaLLen cTpaHe.

[ns ctpaH, Bxoaswmx B EBponevickuii Coto3 n ctpaH
C CUCTEMOW CenekTUBHOIO cbopa 0TXod0B:

Ecnu HuxenpuBeaeHHbIN CUMBOI yKa3aH Ha NpoayKTe
UM B COMPOBOXAAMOLWEN AOKYMEHTauMW, B KOHLE
CpoKa ero Ucrnonb30BaHUs 3anpeLlaeTcs yTunusaums
[aHHOro n3aenns COBMECTHO C ObITOBBIMW OTXOAAMM.

B cootBeTcTBUM C EBponerickon AupekTueon 2002/96/
EC, nonb3oBatenb MOXET YyTOYHWTb Yy Mpopasua
UM COOTBETCTBYIOLLUMX MECTHbIX BMAcTeW, rae v Kak
MOXHO YTUNU3MpoBaTb AaHHOe u3genuve 6e3 Bpena
ONsi OKpy>KatoLen cpedbl € uenbto ero 6esonacHom
nepepaboTku.

dupma VIRUTEX ocraensieT 3a coboii npaBo

Ha BHECEHMe U3MEeHeHn B cBou n3genus 6es
NpeaBapuTENbLHOTO YBEAOMITEHNS.

POLSKI

(patrz rysunki str. 28, 29, 30, 31)

1. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DO OBSLUGI
STRUGA

Przed przystgpieniem do pracy ze
& strugarka CE120P, doktadnie prze-
czytaj ULOTKE OGOLNYCH ZASAD
BEZPIECZENSTWA zataczona do
dokumentacji urzadzenia.

Przed podtgczeniem urzadzenia upewnij sie, ze
zasilanie w sieci odpowiada zasilaniu wskazanemu
na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Uzywaj okularéw ochronnych.

Zawsze trzymaj rece z dala od obszaru strugania.
Trzymaj urzgdzenie mocno, obiema rekoma.
Unikaj strugania gwozdzi. Sprawdz powierzchnie
przed przystgpieniem do pracy.

Zawsze nalezy wyjaé wtyczke z gniazdka,
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przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
konserwujgcych.

Zawsze uzywaj oryginalnych ostrzy VIRUTEX.
Nigdy nie stosuj spalonych lub uszkodzonych ostrzy
ani ostrzy o niewtasciwym rozmiarze lub w ztym
stanie.

Zawsze uzywaj oryginalnych trzymadetek ostrzy
VIRUTEX i podporek ostrzy. W razie koniecznosci,
wymien je na oryginalne czesci zamienne VIRU-
TEX.

Obstuguj strugarke z zamocowanym stoperem
spoczynkowym.

Poczekaj do momentu, w ktérym urzgdzenie
catkowicie si¢ zatrzyma zanim je odtozysz na miej-
sce lub spakujesz.

Uzywaijgc strugu stosuj srodki ochrony stuchu
(patrz: rozdziat 13)

2. DANE TECHNICZNE

MOC. i 750 W
SNTK. e 50/60Hz
Predko$¢ bez obcigzenia.................... 13,000/min
Cigcia na minutg

Szerokos$¢ strugania..........oocoeeveiiiinnnnns 82mm
Giebokos$¢ strugania............cccoceeiiin. 0-4mm
Waga. . oo 3.750 Kg
Mierzona réwnowarto$¢ cisnienia akustycznego jest
stata przy ptaszczyznie A....................... 86 dBA
Akustyczna sita dla ptaszczyzny A............ 97 dBA
Odchylenie........c.ccocoiiiiiiicicecee K=3dBA
! Stosowac srodki ochrony stuchu!
Catkowita warto$¢ wibracji............. a: <2,5 m/s?
Odchylenie........ccccccoeveiiiiiiiii K: 1,5 m/s?

3. STANDARDOWE WYPOSAZENIE

wewnatrz pudetka znajdziesz nastepujgce elementy:
1. Strug CE120P

2. Prowadnica boczna

3. Klucz do mocowania ostrza (a/f 8)

4. NARZEDZIA | AKCESORIA DODATKOWE

2040147 Zestaw prostych ostrzy obracalnych ze
stali HM (dotgczone do urzadzenia)

2031078 Zestaw prostych ostrzy obracalnych ze
stali HSS

3599101 Standardowe trzymadetko ostrzy
2031081 Zestaw 2 trzymadetek z prostymi ostrzami
odwracalnymi 3 mm ze stali HSS

2031082 Zestaw 2 trzymadetek z rustykalnymi
ostrzami odwracalnymi 3 mm ze stali HSS
2031080 Zestaw 2 ostrzy prostych, odwracalnych
3mm ze stali HSS

2031079 Zestaw 2 ostrzy rustykalnych, odwracal-
nych 3mm ze stali HSS

6446073 Zestaw do potaczenia z odkurzaczem o



dtugosci 2.25-m

2045381 Dostosowana prowadnica boczna do
CE120P/ GR120P

Prowadnica ta umozliwi prace z duzym punktem po-
dparcia i obrébke pod ré6znym katem (Rys. 28 i 29).

5. OPIS OGOLNY

Strug CE120P wyposazony jest w:

* Odwracalne ostrza ze stali HM

» Regulator ciecia z automatyczng blokada, do
strugania o szerokosci 4 mm

» Regulowang prowadnice boczng do robienia
wregéw o gtebokosci do 25 mm

» Posuwista prowadnica pozioma do obrébki przylg
w zakresie 0-1 mm

» Prowadnica boczna do obrébki krawedzi

» Wyjscie na koncéwke do odciggu moze by¢
umieszczone na prawej lub po lewej stronie

» Wylgcznik bezpieczenstwa A (Rys. 1) z
odwracalng blokada B (Rys. 1) dla prawo i lewo
recznych uzytkownikéw, aby unikng¢ przypadkowe-
go uruchomienia urzadzenia.

* Boczna ostona ostrza

» Chowany stoper spoczynkowy, zapobiegajacy,
ktory zapobiega kontaktowi ostrza z elementem,
gdy urzadzenie jest wylgczone.

* Trzymadetko ostrzy wyposazone w mechaniczny
system hamulcowy.

6. REGULACJA STRUGANIA

Gtebokos¢ strugania

Zakres strugania regulujemy za pomocg pokretta C
(Rys. 2).

Sruby blokujgce pokretto umozliwiajg ustawianie
szerokosci strugania w przedziatach co 0,2 mm.
Maksymalna gtebokos¢ ciecia wynosi 4 mm.

Obrébka wregoéw i przylg

Gleboko$¢ wregu jest ustawiana na pomocag
prowadnicy réwnolegtej D (Rys. 2). Prowadnica ta
jest ustawiana na pozagdanej wysokosci poprzez
jednoczesne wecisniecie i obracanie E. Gdy zwol-
nimy pokretto, prowadnica zostanie zamocowana
w danej pozycji. Maksymalna gtebokos$¢ wregu to
25 mm.

Strug CE120P umozliwia obrébke przylg, dzieki
prowadnicy posuwistej F (Rys. 3). Dzieki niej
mozliwe jest struganie w zakresie 0-1 mm poprzez
regulacje $ruba G (Rys. 3,4). Zawsze pamietaj o
tym, aby zapewni¢ podstawie strugu odpowiednie
podparcie.

Prowadnica boczna

Prowadnica boczna H (Rys. 2) umozliwia odpowied-
nie ustawienie strugu przy pracach, ktére zamier-
zamy wykonac na krawedziach elementu. Aby jg
zamontowac wcisnij dzwignie | (Rys. 2) i wsun

pret prowadnicy w otwér J (Rys. 4) na pozadang
odlegtosc¢.

Gdy zwolnisz dzwignie | prowadnica zostanie
zablokowana w daje pozycji. W razie potrzeby,
bardziej precyzyjna regulacja jest mozliwa dzigki
suwnicy K (Rys. 2).

Struganie katéow

Aby obrobi¢ katy na krawedziach elementu w szybki
i prosty sposob, przytéz srodkowy rowek znajdujgcy
sie na podstawie strugu do kata krawedzi i prowadz
strug rownomiernie, utrzymujgc urzadzenie pod
katem 45° (Rys. 4).

7. WYLOT WIOROW

Wylot wiéréw moze by¢ ustawiony w prawo (po-
zycja podstawowa) lub lewo poprzez przesuniecie
dzwigni L (Rys. 1) w strone, ktérg wybrates.
Podtgczenie struga do kolektora odbywa sie za
pomocg ztgczki kolektora, ktdra tgczy go z kolekto-
rem po wybranej stronie.

ra nie powinna by¢ podtaczona
do urzadzenia, gdy nie jest ono
podiaczone do kolektora. Moze to
uniemozliwi¢ swobodny wyrzut
wioréw.

C Zewnetrzna ztgczka do kolekto-

8. HAMULEC TRZYMADELKA OSTRZY

Strug jest wyposazony w mechaniczny hamulec
odsrodkowy, ktéry redukuje czas od odtgczenia
urzadzenia do zatrzymania si¢ ostrza ponizej 10
sekund.

Dla wtasnego bezpieczenstwa, gdy zauwazysz, ze
zatrzymanie sie urzadzenia zabiera coraz wiecej
czasu, poddaj wymianie hamulce w punkcie serwi-
sowym VIRUTEX.

9. STOPER SPOCZYNKOWY

Stoper spoczynkowy S (Rys. 11) umozliwia
bezzwloczne odstawienie urzadzenia po
zakonczeniu pracy bez ryzyka uszkodzenia
powierzchni, na ktérej stawiasz urzgdzenie ani
ostrzy strugu. Przy kolejnym podejsciu do pracy
stoper chowa sie do géry umozliwiajgc swobodne
przesuwanie si¢ podstawy po elemencie.

10. WYMIANA | KONTROLA OSTRZY

Przed przystapieniem do tej
czynnosci nalezy zawsze odtaczy¢

wtyczke od zrédta zasilania.

a) WYMIANA OSTRZY STANDARDOWYCH
Aby wymieni¢ standardowe ostrza lub obréci¢ je, by
korzysta¢ z ich drugiej strony, postepuj w kolejnosci:
Poluzuj trzy wkrety M (Rys. 5) odkrecajac je
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kluczem ptaskim zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara. Obniz ostone trzymadetek ostrzy N (Rys.
5, 6) aby uzyska¢ do nich dostep i méc wysungé
trzymadetka. Wyjmij ostrza i wymien je na nowe
lub obré¢ dotychczasowe na niezuzytg strone.
Wsun spowrotem trzymadetko ostrza w gtowice,
upewniajac sie za pomoca linijki, ze krawedz
ostrza O (Rys. 7) jest réowno z linijka i nie wysta-
je. Zacisnij wkrety M (Rys. 5) za pomocg klucza
ptaskiego. Przed wiozeniem nowych ostrzy usun z
trzymadetek wszelkie zabrudzenia i smary.

REGULACJA OSTRZY

Podktadki ostrzy sg ustawione fabrycznie i nie
wymagajg dodatkowych ustawien przy wymianie
ostrzy. Jesli jednak z jakiego$ powodu bedziesz
musiat je ustawi¢ postepuj wedtug wskazowek: de-
likatnie poluzuj wkrety M (Rys 5) za pomoca klucza
ptaskiego. Przyt6z linijke do trzymadetka i poluzuj
Srubki P (Rys. 8), aby unies¢ lub obnizy¢ ostrza az
beda idealnie wypoziomowane z linijkg. Sprawdz
to ustawieni w dwoch miejscach, w poblizu koncéw
ostrza. Upewnij sie, ze koncéwka ostrza O (Rys. 7)
jest réwna z linijkg i nie wystaje. Zacisnij wkrety M
(Rys. 5) za pomoca klucza ptaskiego.

b) WYMIANA OSTRZY PROSTYCH 3MM ZE
STALI HSS

Sposéb postgpowania jest identyczny do podanego
w podrozdziale A). Z tg tylko réznica, ze nalezy
wyregulowa¢ wysokos$¢ ostrzy (Patrz rys. od 12 do
19).

c) WYMIANA OSTRZY RUSTYKALNYCH 3 MM ZE
STALI HSS

Sposoéb postepowania jest identyczny do podanego
w podrozdziale A). Z tg tylko réznica, ze nalezy
wyregulowac¢ poziom ostrzy (Patrz rys. od 20 do
27).

nie moze wystawac za podstawe

f Najnizszy punkt ostrza rustykalnego
strugu. Patrz (Rys. 25).

sie, ze 6 wkretéw M (Rys. 5) jest
doktadnie dokrecony zanim znowu
uruchomisz strug.

C Po kazdej wymianie ostrzy upewnij

Wymieniajgc trzymadetka ostrzy, uzywaj jedynie
oryginalnych czesci VIRUTEX.

11. WYMIANA PASKA NAPEDOWEGO

odlacz urzadzenie od zrédta zasilania.

‘ f Przed przystapieniem do tych prac,
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Zdejmij ostone Q (Rys. 4) odkrecajac dwie $rubki,
ktore jg trzymajg. Przetnij zzyty pasek za pomocag
nozyc lub noza i wyjmij go. Ostroznie wyczy$¢
kotka napedowe, zanim zatozysz nowy oryginalny
pasek VIRUTEX. Zatéz pasek z zagbkami (Rys. 9)
wsuwajac go na watki napedowe, jednoczesnie
obracajac uktad zgodnie z ruchem wskazéwek ze-
gara. Dbaj o to, aby go doktadnie dopasowac¢ pasek
do elementéw napedu i nigdy nie robi¢ tego na site.

12. KONSERWACJA SZCZOTEK | KOLEKTOR

Przed przystapieniem do tych prac,
odlacz urzadzenie od zrédta zasilania.

Gdy szczotki sig zuzyjg nalezy je wymieni¢,
postepujac wedtug wskazowek:

Zdejmij ostone R (Rys. 1) odkrecajgc cztery Srubki,
ktore jg trzymajg. Aby wymieni¢ kazdg szczotke
przesun koniec sprezyny T (Fig. 10) do tytu i
przytrzymaj jg w tej pozycji. Wyjmij zuzytg szczotke
i zastgp jg nowg, oryginalng szczotkg VIRUTEX.
Upewnij sig, ze przesuwa sie ona gtadko w swej
prowadnicy i zwolnij sprezyne T przytrzymujgca
szczotke. Zamocuj od nowa pokrywe R (Rys. 1).
Jesli to mozliwe pozostaw urzgdzenie wigczone
przez 15 minut aby sie upewnic¢, ze szczotki dobrze
sie utozyly.

Jesli kolektor jest spalony lub

& nieréwny, nalezy go naprawi¢ w
autoryzowanym punkcie serwisowym
Virutex.

13. HALAS | POZIOMY WIBRACJI

Pomiary pozioméw hatasu oraz wibracji
opisywanego urzadzenia zostaty dokonane zgodnie
ze standardem europejskim EN 60745-2-14 i

EN 60745-1 i stuzg jako punkt odniesienia przy
poréwnaniach z innymi urzgdzeniami o podobnych
zastosowaniach.

Przedstawiony poziom wibracji zostat okreslony
dla podstawowych zastosowan urzgdzenia i

moze on by¢ uznany za warto$¢ wyjsciowg przy
szacowaniu ryzyka zwigzanego z wptywem wibracji.
Jednakze, wibracje mogg osiagna¢ poziomy, ktdre
beda odbiegaty od przedstawionej wartosci jesli
warunki zastosowania bedg inne, jesli zastosujemy
inne urzadzenia lub jesli urzadzenie, jego ukiad
elektryczny lub akcesoria nie bedg konserwowane
we wiasciwy sposéb. Woéwczas poziom wibracji
moze osiggac¢ wyzszg wartos¢, w zaleznosci od
wykonywanej pracy i sposobu w jaki korzystamy z
urzagdzenia. Dlatego tez, nalezy okresli¢ wytyczne
bezpieczenstwa, aby uchroni¢ uzytkownika przed
dziataniem wibracji, takie jak dbanie o to, aby



urzadzenie oraz jego ukfady byly utrzymywane w
idealnym stanie i ustalanie okreséw pracy (czas
pracy, gdy urzadzenie jest poddawane obcigzeniom
oraz czas pracy, gdy urzadzenie nie jest
poddawane obcigzeniom, czyli nie jest uzywane,
jako ze ograniczenie czasu pracy bez obcigzenia
moze mie¢ istotny wplyw na cato$ciowg warto$¢
oddziatywania)

14. GWARANCJA

Wszystkie elektronarzedzia VIRUTEX s3 objete
12-miesigczng gwarancjg obowigzujgca od
daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje wszel-
kich uszkodzen spowodowanych niewtasciwym

uzytkowaniem lub naturalnym zuzyciem urzgdzenia.

Wszelkie naprawy powinny by¢ dokonywane przez
oficjalny serwis VIRUTEX.

15. UTYLIZACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Nigdy nie usuwaj sprzetu elektrycznego razem ze
$mieciami domowymi. Utylizuj sprzet, akcesoria i
opakowania w sposoéb, ktéry zminimalizuje jakiko-
Iwiek negatywny ich wptyw na $rodowisko. Stosuj
sie do przepis6w obowigzujgcych w Twoim kraju.
Zastosowanie w Unii Europejskiej oraz w krajach
europejskich stosujgcych selektywng zbidrke
odpaddw:

Jesli ponizszy symbol pojawia sie na produkcie lub
na dotgczonej do niego informacji, nie nalezy po
zakonczeniu okresu jego zywotnos$ci wyrzuca¢ go
wraz z innymi odpadami pochodzenia domowego.

Zgodnie z Europejska Dyrektywa 2002/96/EC,
uzytkownik moze skontaktowac sie ze sprzedawca,
od ktérego nabyt produkt lub z odpowiednimi
wiadzami lokalnymi, aby dowiedzie¢ sie gdzie oraz
w jaki sposéb moze odda¢ zuzyty produkt do bez-
piecznej, przyjaznej $rodowisku utylizacji.

VIRUTEX zastrzega sobie prawo do dokonywa-
nia zmian w swoich produktach bez uprzedniej
informacji.
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http://www.virutex.es/registre

Acceda a toda la informacidn técnica.
Access to all technical information.

Accés a toute I'information technique.
Zugang zu allen technischen Daten.
Accedere a tutte le informazioni tecniche.
Aceso a todas as informagdes técnicas.
Dostep do wszystkich informacji technicznych.
[ocTyn KO BCeW TEXHUYECKON MHGpOopMauuu.

2096261 012020

Virutex, S.A.
/m Av. de la Llana, 57
08191 Rubi (Barcelona) (Spain)

www.virutex.com



