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ESPANOL 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA EL MANEJO DE LA LIJADORA
Antes de utilizar la maquina, lea aten-
tamente el FOLLETO DE INSTRUCCIONES
Importante GENERALES DE SEGURIDAD que se ad-

AN

Antes de utilizar l]a maquina lea atenta-
mente éste MANUAL DE INSTRUCCIONES
y el FOLLETO DE INSTRUCCIONES GENE-
RALES DE SEGURIDAD que se adjunta.
Asegurese de haberlos comprendido antes
de empezar a operar con la maquina.

Conserve los dos manuales de instruccio-
nes para posibles consultas posteriores.

junta con la documentacion de la misma.

1. AsegUrese antes de conectar la maquina, que la
tension de alimentacion, corresponda con la indicada
en la chapa de caracteristicas.
2.Peligro, mantener lamano alejada del area de trabajo.
No coger la maquina por debajo mientras estd en
funcionamiento.
3. Inspeccionar y sacar los clavos de la superficie de
lijado, antes de empezar a trabajar.
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4. Desconecte la maquina de la red eléctrica antes de
realizar cualquier operacion de mantenimiento.

5. Nunca deje una herramienta eléctrica antes que sus
partesmoviles hayan dejado de moverse completamente.
6. Nunca usar la lijadora, donde haya liquidos o excesiva
humedad.

7. Si emplea Vd. abrasivos adhesivos, es conveniente
retirar el disco una vez finalizado el trabajo, ya que,
pasados unos dias, podria presentar dificultades el
despegarlo del plato. No intente volver a pegar en el
plato un disco de papel abrasivo, una vez haya sido
despegado, la reduccion del poder adherente, podria
ocasionar un desprendimiento del disco abrasivo, con
peligro para el usuario. Asegurese, antes de pegar un
nuevo disco abrasivo, que el plato esta libre de suciedad.
8. El polvo producido durante el lijado puede resultar
toxico o nocivo para la salud (por ejemplo: pinturas
al plomo, algunas maderas y metales). Se recomienda
utilizar siempre la conexion para la aspiracion de polvo.
9. Piezas de recambio: Usar s6lo recambios originales.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia absorbida......cccccvcvriiiniiinnniien, 900 W
R.p.m en vacio
Diametro orbita...
Diametro disco abrasivo...

Nivelde PresionacusticaPonderadoA ..89dBA
Nivel de PotenciaacusticaPonderadaA.... .100dBA
Incertidumbre dela MediCion........eeeeeeeeeeeeeeenseessesnes K=3dBA

iUsar protectores auditivos!

Nivel total de emision de vibraciones.
Incertidumbre de lamedicion

...... K:1,5m/s?

3. EQUIPO ESTANDAR

En el interior de la caja Ud. encontrara los elementos
siguientes:

1. Plato blando base velcro 8845485

2. Disco papel esmeril grano 120.

3. Llave ALLEN e/c: 6 mm.

4. Conjunto bolsa aspiracion.

5. Manual de instrucciones y documentacion diversa.

4. ACCESORIOS OPCIONALES Y HERRAMIENTAS

1. Plato blando base adhesivo ref. 8845487

2. Plato duro base adhesivo ref. 8846367

3. Plato duro base velcro ref. 8846366

4. Acoplamiento de aspiracion estandar 2,25 m ref.
6446073

5. APLICACIONES

Especialmente indicada para trabajos de reparacion en
4

carrocerias de automoviles, y en el lijado y pulido de
chapas metalicas. Con los abrasivos adecuados también
puede utilizarse en el lijado de superficies de madera,
dejando un acabado de gran calidad.

Graciasa susdos movimientos (rotativoy orbital), permite
realizar operaciones de desbaste y acabado con unagran
rapidez, dejando lassuperficies completamente lisasysin
ningun tipo de rayas. Dadas sus caracteristicas, resulta
ideal paralosdelicadoslijados en trabajos de barnizados.
La lijadora esta equipada con un sistema de aspiracion
forzada del polvodelijadoy unabolsa de recogida de éste.

6. PREPARACION DE LA MAQUINA

Situar el disco abrasivosobre el plato "A" (Fig. 1)y colocarlo
haciendo coincidir susagujeros con losagujeros del plato.
Si el plato es de base adhesiva, separar con precaucion
el papel protector del disco con objeto de no ensuciar su
parte adhesiva y presionar sobre el disco para conseguir
una perfecta adherencia.

Esimportante verificar, antes de comenzar el trabajo, que el
discohaquedado bienadheridoal plato en toda su superficie.
En caso de no disponer de discos abrasivos con orificios
de aspiracion, éstos pueden ser realizados copiando, los
que dispone el plato.

7. PUESTA EN MARCHA

Antes de conectar la maquina a la red, comprobar que la
tension de alimentacion es la misma que la indicada en
lachapa de caracteristicas. Mantener firmemente sujeta
la maquina, y presionar hacia delante el pulsador "B"
(Fig. 1) el cual se quedara enclavado en la posicion de
marcha. Para parar la maquina presionar simplemente
sobre la parte trasera del pulsador y este retornara
automaticamente a su posicion de reposo.

Poner la maquina sobre la superficie de trabajo y efectuar
los desplazamientos precisos para conseguir la calidad de
acabadodeseada.No esnecesario efectuar unagran presion
sobre la maquina durante el trabajo, ya que los mejores
acabados se consiguen con el propio peso de la maquina.
Laregulacion electronicade la velocidad, permite trabajar
a la velocidad idonea para cada superficie y abrasivo,
lo que resulta especialmente conveniente para el lijado
de materiales termosensibles, que requieren velocidades
de lijado reducidas. Para la regulacion de la velocidad,
hacer girar el boton "D" a la velocidad de trabajo que
se requiera (Fig. 2).

8. CAMBIO DE PLATO ESMERILADO

Desconectar la maquina de la red eléctri-
ca, antes de efectuar cualquier operacion
de mantenimiento.

Desprender el disco abrasivo del plato esmerilado (A)



(Fig. 2), y quitar el tornillo "E" mediante la llave ALLEN
e/c: 6 mm suministrada con el equipo.

Para colocar un nuevo plato seguir el mismo proceso
a la inversa.

9. CONEXION A UNA ASPIRACION EXTERIOR

Para conectar la maquina a los aspiradores AS182K,
AS282K, u otra fuente externa de aspiracion, debera
montarse el acoplamiento de aspiracion ref. 6446073 (ac-
cesorio opcional). Para ello, retirar la bolsa de aspiracion
"C", y encajar en su lugar la boquilla, del acoplamiento
de aspiracion "G" (Fig. 3).

El otro extremo del acoplamiento de aspiracion, permite
la conexion a la fuente externa de aspiracion elegida.

10. MANTENIMIENTO ESCOBILLAS Y COLECTOR

Desconectar la maquina de la red eléctri-
& ca, antes de efectuar cualquier operacion

de mantenimiento.

Es importante sustituir las escobillas

cuando tengan una longitud minima

de 10 mm.

Cambio de escobillas.

Quitar los tornillos "H" (Fig. 4) que sujetan las tapas
laterales "I" y separar ambas. Extraer los portaescobi-
llas "J" con la ayuda de un pequefio destornillador "K",
haciendo palanca sobre una de las pestafias laterales
del portaescobillas.

Desplazar hacia atrasel extremodel muelle "M". Retenerlo
en esta posicion para extraer la escobilla y sustituirla
por una nueva original de VIRUTEX.

Colocar de nuevo el portaescobillas procurando que
asiente firmemente en la carcasa y que cada una de
las escobillas presionen suavemente sobre el colector.
Montar las tapas "I" con sus correspondientes tornillos,
asegurandose de no pellizcar ningun cable en el en-
samblaje de ambas.

Es aconsejable dejar en marcha la maquina en vacio
durante 15 minutos, para conseguir una correcta
adaptacion de las escobillas.

Si observa que el colector presenta que-
maduras o resaltes, debe hacerlo reparar

enun Servicio Técnico VIRUTEX. Para esta
operacion no utilizar nunca papel esmeril.
Mantenga siempre el cable y el enchufe
en buenas condiciones de servicio.

11. LUBRICACION Y LIMPIEZA

Lamaquinaseentrega totalmente lubricada de fabricano
precisando cuidados especiales a lo largo de su vida util.

Es importante limpiar siempre cuidadosamente la
maquina después de su utilizacion mediante un chorro
de aire seco.

Mantener el cable de alimentacion en perfectas con-
diciones de uso.

Mantener libres y limpias, las aberturas de ventilacion
y refrigeracion de la maquina.

12. NIVEL DE RUIDO Y VIBRACIONES

Los niveles de ruido y vibraciones de esta herramienta
eléctrica han sido medidos de acuerdo con la Norma
Europea EN 60745-2-4y EN 60745-1ysirven como base
de comparacion con maquinas de semejante aplicacion.
El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado
para las aplicaciones principales de la herramienta,
y puede ser utilizado como valor de partida para la
evaluacion de la exposicion al riesgo de las vibraciones.
Sin embargo, el nivel de vibraciones puede llegar a ser
muy diferente al valor declarado en otras condiciones
de aplicacion, con otros utiles de trabajo o con un
mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica
y sus utiles, pudiendo llegar a resultar un valor mucho
mas elevado debido a su ciclo de trabajo y modo de uso
de la herramienta eléctrica.

Por tanto, es necesario fijar medidas de seguridad de
proteccion al usuario contra el efecto de las vibraciones,
como pueden ser mantener la herramienta y utiles de
trabajo en perfecto estado y la organizacion de los
tiempos de los ciclos de trabajo (tales como tiempos
de marcha con la herramienta bajo carga, y tiempos de
marcha de la herramienta en vacio y sin ser utilizada
realmente ya que la reduccion de estos ultimos puede
disminuir de formasustancial el valor total de exposicion).

13. GARANTIA

Todas las maquinas electroportatiles VIRUTEX tienen
una garantia valida de 12 meses, a partir del dia de su
suministro, quedando excluidas todas las manipulacio-
nes o dafos ocasionados por manejo inadecuado o por
desgaste natural de la maquina.

Para cualquier reparacion, dirigirse al Servicio Oficial
de Asistencia Técnica VIRUTEX.

14. RECICLAJE DE LAS
HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Nunca tire la herramienta eléctrica con el resto de resi-
duos domésticos. Recicle las herramientas, accesorios y
embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.
Respete la normativa vigente de su pais.

Aplicable en la Union Europea y en paises europeos
con sistemas de recogida selectiva de residuos:

La presencia de esta marca en el producto o en el
material informativo que lo acompada, indica que al
finalizar su vida atil no debera eliminarse junto con
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otros residuos domésticos.

Conforme ala Directiva Europea 2002/96/CE los usuarios
pueden contactar con el establecimiento donde adquirie-
ron el producto, o con lasautoridades locales pertinentes,
para informarse sobre como y dénde pueden llevarlo
para que sea sometido a un reciclaje ecoldgico y seguro.

VIRUTEX, se reserva el derecho de modificar sus productos

sin previo aviso.

ENGLISH

Important

and the attached GENERAL SAFETY
INSTRUCTIONS LEAFLET carefully before
using the machine. Make sure you have
understood them before operating the
machine for the first time.

Keep both sets of instructions for any
future queries.

CE Read these OPERATING INSTRUCTIONS

1. SAFETY INSTRUCTIONS
FOR OPERATING THE SANDER

Before using the machine, carefully read
the GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS
LEAFLET included with the machine
documentation.

1. Before plugging in the machine, ensure that the
power supply voltage is the same as that stated on the
machine specifications plate.

2. Danger, keep hands clear of the working area.

Do not grasp the underside of the machine while it
is running.

3. Inspect and remove all nails from the surface to be
sanded before beginning work.

4. Unplug the machine from the electrical outlet before
performing any maintenance operations.

5. Never leave an electrical tool unattended before all
6

moving parts have completely stopped.

6. Never use the sander where there are liquids or
excessive moisture.

7. 1f you use abrasive adhesives, it is recommended that
you remove the disc once you have finished work, as it
may be difficult toseparateitfrom the plate after several
days. Do not try to stick a sandpaper disc to the plate
once it has been removed, as the reduced adhesiveness
may cause the disc to separate during use, with danger
of injury to the user. Before attaching a new disc, make
sure that the plate is completely clean.

8. The dust produced during sanding may prove to be
toxic or harmful to health (for example: lead paints,
certain woods and metals).

We recommend that you always have the dust collector
connected.

9. Spare Parts: Only use genuine spare parts.

2. SPECIFICATIONS

INPUL POWET ceoereeeereceeetreeneees s ssssensesesne s 900 W
R.P.M. (no load)................ .....3,5600-7,500
Orbit diameter.....cocnccinircieercces 7 mm
Sanding disc diameter werreneeee 150 MM
WeEighte e 2.6 Kg
Weighted equivalent continuous

acousticpressure level A 89dBA
Acoustic power level A 100dBA
Uncertainty K=3dbA
Wear ear protection!

Vibration total values. a,:79 m/s?
Uncertainty K:1.5m/s?

3. STANDARD EQUIPMENT

The box contains the following items:

1. Velcro soft sandind plate 8845485

2. Sanding disc gr.120

3. ALLEN key e/c: 6 mm.

4. Dust collection bag assembly

5. Operating instructions and miscellaneous docu-
mentation

4. OPTIONAL ACCESSORIES AND TOOLS

1. Adhesive soft sanding plate ref. 8845487

2. Adhesive soft sanding plate ref. 8846367

3. Velcro soft sanding plate ref. 8846366

4.Standard dust collectorattachment 2.25 mref. 6446073

5. APPLICATIONS

Especially indicated for car body repair work and the
sanding and polishing of sheet metal. It may also be
used for sanding wood surfaces when the appropriate



sandpaper is fitted, giving a high-quality finish.

Its two movements (rotary and orbital) meanssmoothing
or finishing operations can be done quickly, leaving a
completely smooth, scratch-free surface.

Its specifications make it ideal for delicate sanding with
varnishing jobs.

Thesander is fitted with a sanding dust collection system
and a duct collection bag.

6. PREPARING THE MACHINE

Place the sanding disc on plate "A" (Fig. 1) and match
up its holes with those on the plate.

If the plate has an adhesive base, carefully remove the
protective paper on the disc to prevent dirt coming into
contact with the adhesive part and exert pressure on
the disc until it is well attached.

Before starting work, check that the whole surface of
the disc is well stuck to the plate.

Should the discs not have suction holes, these may be
made by copying those on the plate.

7. STARTING UP

Before plugging in the machine, ensure that the power
supply voltage is the same as that stated on the machine
specifications plate. Hold the machine firmly and push
switch "B" (Fig. 1) forward to the on position. To stop
the machine, simply press the back of the switch and it
will return to the off position.

Place the machine over the surface to be sanded and
work the surface until the required finish is obtained.
You do not need to exert much pressure on the machine
while working as the best finishes are obtained using
just the weight of the machine itself.

The electronically regulated speed allows you to work
at the most appropriate speed for each surface and
sandpaper. This is particularly useful for heat-sensitive
surfaces, which require lower sanding speeds. To adjust
the speed, turn button "D" to the required working
speed (Fig. 2).

8. CHANGING THE SANDING PLATE

outlet before performing any mainte-

C Unplug the machine from the electrical
nance operations.

Remove the sanding disc from the sanding plate (A) (Fig.
29 and remove screw "E" using the ALLEN key e/c: 6 mm
supplied with the machine. To attach a new plate, carry
out the same operation in reverse.

9. CONNECTING THE MACHINE
TO AN EXTERNAL DUST COLLECTOR

To connect the machine to dust collectors AS182K,
AS282K or another external suction source, the dust
collector attachment ref. 6446073 (optional accessory)
must be attached. To do this, remove collection bag "C",
and fit nozzle "G" of the dust collector attachment in
its place (Fig. 3).

The chosen external suction source may then be hooked
up to the other end of the suction connection.

10. MAINTENANCE OF BRUSHES AND COLLECTOR

outlet before performing any mainte-

Q Unplug the machine from the electrical
nance operations.

Brushes should be changed when they have a minimum
length of 10 mm.

Changing Brushes

Remove screws "H" (Fig. 4) that fasten the side covers
"I" and detach both. Remove the brush-holder "J" with
small screwdriver "K", using one of the brush-holder
side tabs to lever it out.

Push back the end of spring "M". Keep it in this position
to extract the brush and replace it with a new genuine
VIRUTEX brush.

Reinsert the brush-holder, ensuring that it is firmly
positioned in the casing and that each of the brushes
exerts a small amount of pressure on the collector.
Re-attach the covers "I" with the corresponding screws,
making sure that no wires get caught in the process.
It is advisable to allow the machine to run for 15 mi-
nutes in order to ensure that the brushes have properly
settled into place.

If the collector shows signs of burns or
protuberances, it should be repaired by

VIRUTEX Technical Service. Never use
emery paper for this operation. Keep the
lead and plug in good working condition.

11. LUBRICATION AND CLEANING

The machine comes fully lubricated from the factory
and does not require special care during its working life.
Always clean the machine carefully after use with a
dry air blower.

Keep the power cable in perfect condition.

Keep the machine's vent and cooling openings clean
and unobstructed.

12. NOISE AND VIBRATION LEVELS

The noise and vibration levels of this device have been
measured in accordance with European standard EN

60745-2-4and EN 60745-1 and serve as a basis for com-
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parison with other machines with similar applications.
The indicated vibration level has been determined for
the device's main applications and may be used as an
initial value for evaluating the risk presented by expo-
sure to vibrations. However, vibrations may reach levels
that are quite different from the declared value under
other application conditions, with other tools or with
insufficient maintenance of the electrical device or its
accessories, reaching a much higher value as a result
of the work cycle or the manner in which the electrical
device is used.

Therefore, it is necessary to establish safety measures
to protect the user from the effects of vibrations, such
as maintaining both the device and its tools in perfect
condition and organising the duration of work cycles
(such as operating times when the machine is subjected
toloads,and operating times when working with no-load,
in effect, not in use, as reducing the latter may have a
considerable effect upon the overall exposure value).

13. WARRANTY

AIIVIRUTEX portable electrical toolsare guaranteed for 12
months from the date of supply, excluding any damage
resulting from incorrect use or natural wear and tear
on the machine. All repairs should be carried out by the
official VIRUTEX technical assistance service.

14. RECYCLING ELECTRICAL EQUIPMENT

Never dispose of electrical equipment with domestic was-
te.Recycle equipment, accessoriesand packaging in ways
that minimise any adverse effect on the environment.
Comply with the current regulations in your country.

Applicable in the European Union and in European
countries with selective waste collection systems:

If this symbol appears on the product or in the accom-
panying information, at the end of the product's useful
lifeitmust not be disposed of with other domestic waste.

Inaccordance with European Directive 2002/96/EC, users
may contact the establishment where they purchased the
product or the relevantlocal authority to find out where
and how they can take the product for environmentally
friendly and safe recycling.

VIRUTEX reserves the right to modify its products wi-
thout prior notice.

FRANCAIS

Important

vement ce MANUELD'INSTRUCTIONS et la
BROCHURE D'INSTRUCTIONS GENERALES
DE SECURITE qui vous sont fournis avec
cette machine. Assurez-vous de bien
avoir tout compris avant de commencer
a travailler sur la machine.

Gardez toujours ces deux manuels
d'instructions a portée de la main pour
pouvoir les consulter, en cas de besoin.

C Avant d'utiliser la machine, lisez attenti-

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR
LE MANIEMENT DE LA PONCEUSE

Avant d'utiliser la machine, veui-
llez lire attentivement la BROCHURE
D'INSTRUCTIONS GENERALES DE SECU-
RITE qui est jointe a la documentation
de la machine.

1. Vérifier avant de brancher la machine si la tension
d'alimentation correspond a celle indiquée sur la plaque
des caractéristiques.

2. Attention, toujours maintenir les mains éloignées de
la zone de travail.

Ne pas prendre la machine par le dessous quand elle
est en marche.

3. Vérifier s'il y a des clous sur la surface a poncer, si
c'est le cas, les retirer avant de commencer a travailler.
4. Débrancher la machine du secteur, avant toute
opération d'entretien.

5.Nejamaisabandonner un outil électrique avant I'arrét
complet de ses parties mobiles.

6. Ne jamais utiliser la ponceuse dans des endroits trop
humides ou mouillés.

7. Si vous employez des abrasifs adhésifs, il faut retirer
le disque quand le travail est fini, car sinon, quelques
jours aprés, il pourrait étre difficile de le décoller du
plateau. Ne pas essayer de recoller un disque de papier
abrasif sur le plateau; en effet, aprés I'avoir décollé, la
réduction del'adhérence pourrait causer un décollement
du disque abrasif, ce qui pourrait étre dangereux pour
I'utilisateur. Vérifier que le plateau est bien propre avant
de coller un nouveau disque abrasif.

8. La poussiere produite par le poncage peut étre toxi-
que ou nocive pour la santé (par exemple: peintures au



plomb, certains bois et métaux).

Il faut toujours utiliser le kit d'aspiration pour la poussiere.
9. Pieces de rechange: N'utiliser que des piéces de
rechange d'origine.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Puissance absorbée
Tr/min & vide
Diamétre orbite

POIdS ..o

Niveau de pression acoustique

continuéquivalent pondéréA..........memmeeceeen 89dBA
Niveau de puissance acoustiqUE A........uueeeeeeermermerserneens 100dBA
Incertitude K=3dbA

Porter une protection acoustique!

Valeurs totalesdesvibrations.
Incertitude K:1,5m/s?

3. EQUIPEMENT STANDARD

La mallette contient les éléments suivants:
1. Plateau souple velcro 8845485

2. Disque papier abrasif grain 120.

3. Clé six pans ofc: 6 mm

4. Ensemble sac aspiration.

5. Mode d'emploi et documentation diverse.

4. ACCESSOIRES OPTIONNELS ET OUTILS

1. Plateau souple adhésif réf. 8845487

2. Plateau souple adhésif ref. 8846367

3. Plateau souple velcro ref. 8846366

4. Kit d'aspiration standard 2,25 m réf. 6446073

5. APPLICATIONS

Tout particulierement congue pour les travaux de répa-
rationsur les carrosseries d'automobiles, pour le poncage
et le polissage de toles. Elle peut également étre utilisée
pour le poncage de surfaces en bois en utilisant les
abrasifs adéquats, pour une finition de grande qualité.
Grace a ses deux mouvements (rotatif et orbital), elle
permet de réaliser trés rapidement des opérations de
dégrossissage et de finition, en laissant les surfaces
complétement lisses et sans rayures.

Etant donné ses caractéristiques, elle est idéale pour les
poncages délicats en travaux de vernissages.

La ponceuse est équipée d'un kit d'aspiration forcée de la
poussiere de poncage etd'unsacde récupération de celle-ci.

6. PREPARATION DE LA MACHINE

Poser le disque abrasif sur le plateau "A" (Fig. 1) en
faisant coincider ses trous avec les trous du plateau.

Sile plateau esta base adhésive, décoller soigneusement
le papier de protection du disque en évitant de salir
sa partie adhésive et appuyer sur le disque pour une
parfaite adhérence.

Ilestimportantde vérifier,avantde commencer le travail,
si le disque est bien collé sur toute la surface du plateau.
Si on ne dispose pas de disques abrasifs avec des trous
d'aspiration, on peut les réaliser en copiant ceux qui se
trouvent sur le plateau.

7. MISE EN MARCHE

Avant de brancher la machine sur le secteur, vérifiersila
tensiond'alimentation estlaméme que celle indiquée sur
la plaque des caractéristiques. Bien tenir la machine et
pousser vers I'avant le bouton "B" (Fig. 1), qui restera fixé
sur la position marche. Pour arréter la machine, il suffit
d'appuyer sur la partie arriére du bouton, il reviendra
automatiquement a sa position de repos.

Poser la machine sur la surface de travail et faire les
déplacements nécessaires pour obtenir la qualité de
finition voulue. Il n'est pas nécessaire de trop appuyer
sur la machine durant le travail, car son propre poids
suffit pour effectuer les meilleures finitions.

Le réglage électronique de la vitesse permet de travailler
a la vitesse idéale pour chaque surface et abrasif, ce
qui convient tout particulierement pour le poncage de
matériaux sensibles a la chaleur, demandant de petites
vitessesde poncage. Pour le réglage de la vitesse, tourner
le bouton "D" sur la vitesse de travail voulue (Fig. 2).

8. CHANGEMENT DU PLATEAU

Débrancher la machine du secteur, avant
toute opération d'entretien.

Décoller le disque abrasif du plateau (A) (Fig. 2) et retirer
lavis "E" a I'aide de la clé six pans o/c: 6 mm fournie avec
I'équipement. Pour poser un nouveau plateau, suivre le
méme procédé en sens inverse.

9.BRANCHEMENT SUR UN ASPIRATEUR EXTERNE

Pour brancher la machine sur les aspirateurs AS182K,
AS282K, ou une autre source externe d'aspiration, il
faut monter le kit d'aspiration réf. 6446073 (accessoire
optionnel). Pour ce faire, retirer le sac d'aspiration "C" et
emboiter dsa place la buse "G" du kit d'aspiration (Fig. 3).
L'autre extrémité du raccord d'aspiration permet le
branchement sur le systéme d'aspiration externe voulu.

10. ENTRETIEN DES BALAIS ET DU COLLECTEUR



Débrancher la machine du secteur, avant
toute opération d'entretien.

Il est recommandé de remplacer les balais quand ils
atteignent 10 mm de longueur minimum.
Changement des balais.

Retirer lesvis "H" (Fig. 4) qui fixent les couvercles latéraux
"I" et séparer les deux. Retirer les porte-balais "J" a I'aide
d'un petit tournevis "K" en faisant levier sur l'une des
languettes latérales du porte-balais.

Déplacer vers l'arriere I'extrémité du ressort "M". Le
retenir dans cette position pour extraire le balai et le
remplacer par un balai neuf d'origine VIRUTEX.
Reposer le porte-balais en prenant soin de bien I'asseoir
dans la carcasse, pour que chaque balai pousse douce-
ment sur le collecteur.

Remonter les couvercles avec les vis correspon-
dantes, en s'assurant de ne pas pincer un cable lors de
I'assemblage des deux couvercles.

Il est conseillé de laisser la machine en marche a vide du-
rant 15 minutes, pour une correcte adaptation des balais.

Si le collecteur présente des briilures
ou des ressauts, le faire réparer par un

Service Technique VIRUTEX. Pour le ré-
parer, ne jamais utiliser de papier émeri.
Toujours maintenir le cable et la prise
dans de bonnes conditions de service.

11. LUBRIFICATION ET NETTOYAGE

La machine est livrée entiérement lubrifiée d'origine,
elle n'a donc pas besoin d'entretien particulier au cours
de sa vie utile.

Il est important de toujours bien nettoyer la machine
apres I'emploi avec un soufflage d'air sec.

Conserver le cable d'alimentation en parfait état.

Les ouvertures de ventilation et de refroidissement de
la machine doivent étre nettoyées pour éviter toute
obstruction.

12. NIVEAU DE BRUIT ET DE VIBRATIONS

Les niveaux de bruit et de vibrations de cet appareil
électrique ont été mesurés conformément a la norme
européenne EN 60745-2-4 et EN 60745-1 et font
office de base de comparaison avec des machines aux
applications semblables.

Le niveau de vibrations indiqué a été déterminé pour
les principales applications de I'appareil, et il peut étre
pris comme valeur de base pour I'évaluation du risque
lié a I'exposition aux vibrations. Toutefois, dans d'autres
conditions d'application, avec d'autres outils de travail
ou lorsque l'entretien de l'appareil électrique et de
ses outils est insuffisant, il peut arriver que le niveau
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de vibrations soit trés différent de la valeur déclarée,
voire méme beaucoup plus élevé en raison du cycle de
travail et du mode d'utilisation de I'appareil électrique.
Il est donc nécessaire de fixer des mesures de sécurité
pour protéger I'utilisateur contre les effetsdesvibrations,
notamment garder I'appareil et les outils de travail en
parfait état et organiser les temps des cycles de travail
(temps de fonctionnement avec I'appareil en service,
tempsde fonctionnementavec|'appareil a vide, sans étre
utilisé réellement), car la diminution de ces temps peut
réduire substantiellement la valeur totale d'exposition.

13. GARANTIE

Toutes les machines électroportatives VIRUTEX ont une
garantie valable 12 mois a partir de la date de la four-
niture, étant exclus toutes manipulations ou dommages
causés par unmaniementincorrect ou par usure naturelle
delamachine.Pour toute réparation, s'adresser au service
officiel d'assistance technique VIRUTEX.

14. RECYCLAGE DES OUTILS ELECTRIQUES

Ne jetez jamais un outil électrique avec le reste des dé-
chets ménagers. Recyclez les outils, les accessoires et les
emballages dans le respect de I'environnement. Veuillez
respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.
Applicable au sein de I'Union Européenne et dans
les pays européens dotés de centres de tri sélectif
des déchets:

Ce symbole présent sur le produit ou sur la documenta-
tion informative qui I'accompagne, indique qu'en fin de
vie, ce produit ne doit en aucun cas étre éliminé avec le
reste des déchets ménagers.

Conformément a la directive européenne 2002/96/CE,
tout utilisateur peut contacter I'établissement dans
lequel il a acheté le produit, ou les autorités locales
compétentes, pour se renseignersur lafacon d'éliminer le
produit et le lieu ou il doit étre déposé pour &tre soumis
a un recyclage écologique, en toute sécurité.

VIRUTEX se réserve le droit de modifier ses produits
sans avis préalable.



DEUTSCH

Achtung!

Lesen Sie bitte vor Benutzung der
Maschine die beiliegende GEBRAU-

CHSANWEISUNG und die ALLGEMEINEN
SICHERHEITSHINWEISE sorgfiltig durch.
Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl die
Gebrauchsanweisung als auch die alle-
gemeinen Sicherheitshinweise verstanden
haben, bevor Sie die Maschine bedienen.
Bewahren Sie beide Gebrauchsanwei-
sungen zum spateren Nachschlagen auf.

1. UNFALLVERHUTUNGSVORSCHRIFTEN FUR
DEN BETRIEB DER SCHLEIFMASCHINE

Lesen Sie vor der Benutzung der Maschine

& sorgfiltig die den Unterlagen der Mas-
chine beigelegte BROSCHURE UBER DIE
ALLGEMEINEN UNFALLVERHUTUNGS-
VORSCHRIFTEN.

1. Priifen Sie vor dem AnschlieBen der Maschine, ob die
Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild
ibereinstimmt.

2. Achtung Gefahr! Die Hand nicht in den Arbeitsbe-
reich halten.

Die Maschine nicht von unten her anfassen, solange
diese in Betrieb ist.

3.Diezubearbeitende Oberflache nach Nageln absuchen
und diese vor Beginn der Schleifarbeiten entfernen.

4, Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie War-
tungsarbeiten an der Maschine durchfiihren.

5. Legen Sie elektrische Werkzeuge erst ab, nachdem
alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind.
6. Verwenden Sie die Schleifmaschine niemals in nasser
oder sehr feuchter Umgebung.

7. Wenn Sie anhaftende Schleifmittel verwenden, so-
liten Sie die Scheibe nach Beendigung der Arbeit von
der Maschine abnehmen, da sonst nach einigen Tagen
Schwierigkeiten beim Abldsen auftreten kdnnten. Ein
einmal abgenommenes Schleifmittel sollte nicht erneut
aufden Schleifteller aufgeklebt werden. Die verringerte
Haftféhigkeit kénnte dazu flihren, dass sich das Schlei-
mittel mit der entsprechenden Gefahr fiir den Benutzer
vom Schleifteller 16st. Achten Sie beim Aufkleben einer
neuen Schleifscheibe darauf, dass die Oberfliche des
Schleiftellers sauber ist.

8. Der beim Schleifen entstehende Schleifstaub (z. B.
Bleifarben, bestimmte Holzer und Metalle) kann giftig
oder gesundheitsschadlich sein.

Daher wird die Verwendung einer Staubabsaugvorri-
chtung empfohlen.

9. Ersatzteile: Verwenden Sie ausschlieBlich Origina-
lersatzteile.

2. TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme......cccoooeeiiniiiicicneee. 900 W
U/min im Leerlauf........ .

Durchmesser Kreisbahn........cooveviiennns 7 mm
Durchmesser Schleifscheibe................... 150 mm
Maschinengewicht ohne Kabel.......ccccceenece. 2,6 Kg

Gewichteter akustischer Dauerdruckpegel A............. 89dBA
Akustischer Druckpegel A......umeeeececsesssssssnsnnns 100dBA
Unsicherheit.

Gehorschutz tragen!

SchwinguNgSgeSAMEWEN ... emreereeeeeeesessensaanens a :7,9m/s?
Unsicherheit K=1,5m/s?

3. STANDARDAUSSTATTUNG

In der Verpackung finden Sie folgende Bestandteile:
1. Weicher Schleifteller mit Klettbefestigung 8845485
2. Schleifpapierscheibe Kérnung 120

3. Innensechskantschliissel, SW 6 mm

4. Saugbeuteleinheit

5. Gebrauchsanweisung und verschiedene Unterlagen

4, OPTIONALES ZUBEHOR UND WERKZEUGE

1. Weicher Schleifteller mit Klettbefestigung, Best.-Nr.
8845487
2. Weicher Schleifteller mit Klettbefestigung, Best.-Nr.
8846367
3. Weicher Schleifteller mit Klettbefestigung, Best.-Nr.
8846366
4.Standard-Absauganschluss 2,25 m, Best.-Nr. 6446073

5. ANWENDUNGSBEREICH

Besonders geeignet fiir Karosserie-Instandsetzungsar-
beiten und zum Schleifen und Polieren von Blechen. Mit
den geeigneten Schleifmitteln kann die Maschine auch
zum Schleifen von Holzflachen eingesetzt werden, womit
hochwertige Schleifresultate erzielt werden.
Aufgrund der beiden Bewegungsrichtungen (Dreh- und
Schwingbewegung) kdnnen sowohl Grob- als auch
Feinschliffarbeiten sehr schnell ausgefiihrt und absolut
glatte und riefenfreie Oberflachen erzielt werden.
Aufgrund ihrer Merkmale ist die Maschine ideal fiir den
Feinschliff bei Lackierarbeiten.
Die Schleifmaschine ist mit einem System zur Zwangsabs-
augung desSchleifstaubsund einem Staubauffangbeutel
1



ausgestattet.

6. VORBEREITUNG DER MASCHINE

DieSchleifscheibe auf den Schleifteller "A" (Abb. 1) setzen
und die Locher in der Schleifscheibe zu den Bohrungen
im Schleifteller ausrichten.

Bei einem Schleifteller mit Haftbefestigung das
Schutzpapier der Schleifscheibe vorsichtig abnehmen,
damit die Klebefliche nicht verschmutzt wird, und
die Schleifscheibe andriicken, um eine einwandfreie
Haftung zu erreichen.

Vor Beginn der Arbeit sollten Sie unbedingt die perfekte
Anhaftung der gesamten Schleifscheibenfliche am
Teller Gberpriifen.

Sollten Ihre Schleifscheiben keine Staubabsauglécher
aufweisen, kdnnen Sie diese selbst durch Kopieren der
Bohrungen im Schleifteller anbringen.

7. INBETRIEBNAHME

Uberpriifen Sie vor Netzanschluss des Gerits, ob die
Netzspannung mitderaufdem Typenschild angegebenen
Spannung Ubereinstimmt. Halten Sie die Schleifmas-
chine fest in der Hand und schieben Sie Schalter "B"
nach vorn (Abb. 1), der in der Betriebsposition einras-
tet. Zum Ausschalten des Geréts driicken Sie einfach
hinten auf den Schalter; dieser rastet automatisch in
Ruhestellung ein.

Setzen Sie die Schleifmaschine auf die zu bearbeitende
Flache aufund fiihren Sie diese mit prazisen Bewegungen,
um das gewlinschte Schleifergebnis zu erreichen. Es ist
nicht notwendig, wahrend des Arbeitens einen groBen
Druck auf die Maschine auszuiiben; denn die besten
Schleifergebnisse werden allein durch das Eigengewicht
der Schleifmaschine erzielt.

Mitdem elektronischen Geschwindigkeitsregler kann die
Arbeitsgeschwindigkeit an die jeweilige Oberfldche und
das Schleifmittel angepasst werden. Das ist besonders
beim Schleifen temperaturempfindlicher Werkstoffe
praktisch, wo niedrigere Schleifgeschwindigkeiten
erforderlich sind. Zur Einstellung der Geschwindigkeit
drehen Sie den Knopf "D" auf die gewlinschte Arbeits-
geschwindigkeit (Abb. 2).

8. WECHSEL DES SCHLEIFTELLERS

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor
Sie Wartungsarbeiten an der Maschine
durchfiihren!

Losen Sie die Schleifscheibe vom Schleifteller (A) (Abb. 2),
und drehen Sie die Schraube "E" mit dem mitgelieferten
Innensechskantschliissel SW 6 mm heraus. Zur Befesti-
gung des neuen Schleiftellers fiihren Sie den gleichen
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Ablauf in umgekehrter Reihenfolge durch.

9. ANSCHLUSS EINER EXTERNEN
ABSAUGVORRICHTUNG

Fiir den Anschluss der Maschine an die Absaugvo-
rrichtungen AS182K, AS282K oder an eine andere
externe Absaugvorrichtung muss der Absauganschluss
Best.-Nr. 6446073 (optionales Zubehor) angeschlossen
werden. Dazu den Saugbeutel "C" abnehmen und an
seiner Stelle den Stutzen "G" des Absauganschlusses
anschlieBen (Abb. 3).

Amanderen Ende des Absauganschlusses kann die gewiins-
chte externe Absaugvorrichtung angeschlossen werden.

10. WARTUNG DER KOHLEBURSTEN
UND DES SCHLEIFRINGS

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor
Sie Wartungsarbeiten an der Maschine
durchfiihren!

Die Kohlebiirsten miissen ausgewechselt werden, sobald
sie ihre Mindestlange von 10 mm erreicht haben.
Wechsel der Kohlebiirsten.

Drehen Sie die Schrauben "H" (Abb. 4) heraus, mitdenen
die Seitenverkleidungen "I" festgeschraubt sind, und
nehmen Sie beide Teile ab. Nehmen Sie den Kohlebdirst-
enhalter "J" mitHilfe eineskleinen Schraubenziehers "K"
heraus, indem Sie ihn als Hebel an einer der seitlichen
Aussparungen des Kohlebirstenhalters ansetzen.
Driicken Sie das Ende der Feder "M" nach hinten. Halten
Sie sie in dieser Position, um die Kohlebiirste herauszu-
nehmen und durch eine Original-VIRUTEX-Kohlebiirste
zu ersetzen.

Setzen Sie den Kohlebiirstenhalter wieder ein und
achten Sie darauf, dass er fest im Geh&use sitzt und
die einzelnen Kohleblrsten einen leichten Druck auf
den Schleifring ausiiben.

Bringen Siedie Verkleidungen "I" mitden entsprechenden
Schrauben wieder an und achten Sie darauf, dass dabei
kein Kabel eingeklemmt wird.

Danach sollte die Maschine ca. 15 Minuten lang lastfreilau-
fen, damitsich die Kohlebiirsten perfekt anpassen kénnen.

Weist der Schleifring Verbrennungsspuren
oder Spriinge auf, muss er von einem Te-
chnischen Kundendienst VIRUTEX instand
gesetzt werden. Dazu niemals Schleifpapier
verwenden. Stets auf einen guten Zustand
des Kabels und des Steckers achten.

11. SCHMIERUNG UND REINIGUNG

Die Maschinen werden werkseitig vollig geschmiert aus-



geliefert, und bendtigen tiber ihre gesamte Lebensdauer
keine besondere Pflege.

Die Maschine muss nach der Verwendung immer
sorgféltig durch Abblasen mit trockener Druckluft
gereinigt werden.

Sorgen Sie dafiir, dass das Stromkabel immer in einwan-
dfreiem Zustand ist.

Die Belliftungs- und Kiihl6ffnungen der Maschine mis-
sen immer sauber und offen gehalten werden.

12. LARM- UND SCHWINGUNGSPEGEL

Die Ldrm- und Vibrationswerte dieses Elektrowerkzeugs
wurden in Ubereinstimmung mit der europidischen
Norm EN 60745-2-4 und EN 60745-1 gemessen und
dienen als Vergleichsgrundlage bei Maschinen fiir
dhnliche Anwendungen.

Der angegebene Vibrationspegel wurde fiir die
wesentlichen Einsatzzwecke des Werkzeugs ermittelt
und kann bei der Beurteilung der Gefahren durch
die Aussetzung unter Vibrationen als Ausgangswert
benutzt werden. Die Vibrationswerte konnen sich
jedoch unter anderen Einsatzbedingungen, mit anderen
Arbeitswerkzeugen oder bei einer ungeniigenden Wartung
des Elektrowerkzeugs oder seiner Werkzeuge stark vom
angegebenen Wert unterscheiden und aufgrund des
Arbeitszyklus und der Einsatzweise des Elektrowerkzeugs
einen bedeutend hoheren Wert aufweisen.

Es ist daher erforderlich, SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Anwenders vor den Vibrationen festzulegen.
Dazu kdnnen die Aufrechterhaltung des einwandfreien
Zustandsdes Werkzeugs und der Arbeitsutensilien sowie
die Festlegung der Zeiten der Arbeitszyklen gehoren (wie
Laufzeiten des Werkzeugs unter Last und im Leerlauf,
ohne tatséchlich eingesetzt zu werden, wodurch die
Gesamtzeit der Vibrationsauswirkungen bedeutend
verringert werden kann).

13. GARANTIE

Fiir alle tragbaren Elektrowerkzeuge von VIRUTEX wird
eine 12-monatige Garantie ab Lieferdatum gewéhrt.
Jegliche Eingriffe durch unbefugtes Personal bzw.
Schiden, die auf eine unsachgemaBe Handhabung oder
auf natiirlichen VerschleiB der Maschine zuriickzufiihren
sind, fallen nicht unter die Garantie.

Zur Durchfiihrung von Reparaturen wenden Sie sich
bitte an den VIRUTEX-Kundendienst.

14. RECYCELN VON ELEKTROWERKZEUGEN

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nie zusammen mit den
restlichen Hausabfallen. Recyceln Sie die Werkzeuge, das
Zubehdrund die Verpackungen umweltgerecht. Beachten
Sie die geltenden Rechtsvorschriften Ihres Landes.
Anwendbar in der Europdischen Union und in Léndern
mit Miilltrennsystemen:

Das Vorhandensein dieser Kennzeichnung auf dem
Produkt oder im beiliegenden Informationsmaterial
bedeutet, dass das Produkt nach seiner Nutzungsdauer
nichtzusammen mitanderen Haushaltsabféllen entsorgt
werden darf.

Gem3aB der EU-Richtlinie 2002/96/EG kdnnen sich die
Nutzer an die Verkaufsstelle, bei der sie das Produkt
erworben haben, oder an die zustdndigen ortlichen
Behorden wenden, um in Erfahrung zu bringen, wohin
Sie das Produkt zur umweltgerechten und sicheren
Entsorgung bringen kdénnen.

VIRUTEX behilt sich das Recht vor, technische Ande-

rungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

ITALIANO

Importante

Prima di utilizzare la macchina, leggere
attentamente questo MANUALE DI IS-

TRUZIONI e il PROSPETTO DELLE NORME
GENERALI DI SICUREZZA allegato. Non
cominciate a lavorare con la macchina
se non siete sicuri di avere compreso
integralmente il loro contenuto.
Conservare tutti e due i manuali per
eventuali consultazioni successive.

1. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
PER L'USO DELLA LEVIGATRICE

Prima di utilizzare I'apparecchio, leg-
gere attentamente il FOGLIETTO DELLE
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA allegato alla
documentazione.

1. Prima di collegare a rete I'apparecchio, verificare

che la tensione di alimentazione corrisponda a quella

indicata sulla targhetta d'identificazione.

2. Pericolo: tenere le mani lontane dalla zona di lavoro.

Non prendere mai la macchina da sotto mentre ¢ in
13



funzione.

3.Primadicominciare alavorare, ispezionare la superficie
da tagliare e rimuovere gli eventuali chiodi.

4. Prima di realizzare qualsiasi intervento di manu-
tenzione, scollegare I'apparecchio dalla rete elettrica.
5. Dopo I'uso, non lasciare incustodito un apparecchio
elettrico se le sue parti mobili non sono completamente
ferme.

6. Non usare mai la levigatrice in presenza di liquidi o
di umidita eccessiva.

7. Quando si usano abrasivi adesivi, € opportuno ri-
muovere il disco subito dopo aver terminato il lavoro
in modo da evitare che, dopo qualche giorno, diventi
difficile staccarlo dal piatto. Non tentare di riapplicare
un disco adesivo gia utilizzato; una volta staccato, il
ridotto potere adesivo potrebbe provocarne lo scolla-
mento e creare una situazione di rischio per I'utente.
Assicurarsi, prima di incollare un nuovo disco abrasivo,
che il piatto sia pulito.

8.La polvere prodotta dalle operazioni di levigatura puo
essere tossica 0 nociva per la salute (ad esempio: vernici
al piombo, alcuni legni e metalli).

Si raccomanda 'uso sistematico di un sistema di aspi-
razione delle polveri.

9. PEZZI DI RICAMBIO: Usare solo ricambi originali.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza assorbita.......c.enenieenenicnnennne
Velocitd a vuoto (giri/min)....
Diametro orbita

Livello di pressione acustica continuo equivalente

ponderato A 89dBA
Livello di potenza acustiCa A eeeeeeeeeeeneereeseseenes 100dBA
Incertezza della misura K=3dBA
Valoritotalidelle 0SCillazioNi..........coveeeeereesmeeeeesennne a,:7,9m/s?
Incertezzadella misura K:1,5m/s?

3. APPARECCHIATURA STANDARD

All'interno della confezione sono presenti i seguenti
componenti:

1.Piatto morbido velcro 8845485

2.Disco carta abrasiva grana 120.

3.Chiave ALLEN: 6 mm.

4.Kit sacco di aspirazione.

5.Manuale di istruzioni e altra documentazione

4. ACCESSORI OPZIONALI E UTENSILI

1. Piatto morbido adesivo rif. 8845487
2. Piatto morbido adesivo rif. 8846367
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3. Piatto morbido velcro rif. 8846366
4. Raccordo di aspirazione standard 2,25 m rif. 6446073

5. APPLICAZIONI

Particolarmente indicata per gliinterventidiriparazione
delle carrozzerie automobilistiche e per la levigatura e
la lucidatura di superfici metalliche. Con gli abrasivi
adeguati, si puo utilizzare anche per la levigatura di
superfici in legno, con ottimi risultati di finitura.
Grazie ai suoi due movimenti (rotativo e orbitale), &
possibile realizzare con grande rapidita operazioni di
spianatura e rifinitura, lasciando le superfici comple-
tamente lisce e senza alcuna traccia evidente.
Datelesue caratteristiche, ¢ ideale per gliinterventi par-
ticolarmente delicati legati alle operazioni diverniciatura.
Lalevigatrice € dotata di unsistema diaspirazione forzata
e di un sacchetto di raccolta della polvere di levigatura.

6. PREPARAZIONE DELL'APPARECCHIO

Inserire il disco abrasivo sul piatto "A" (Fig. 1) e sistemarlo
in modo da far coincidere i suoi fori con quelli del piatto.
Se il piatto € quello adatto ai dischi adesivi, rimuovere
con cautelail foglio protettivo del disco per non sporcare
la superficie adesiva e premere il disco contro il piatto
fino alla perfetta incollatura.

Prima di iniziare il lavoro, € importante verificare che
il disco sia perfettamente incollato al piatto, su tutta
la superficie.

Seidischiabrasivinon sono dotati dei fori di aspirazione,
¢ possibile realizzarli usando, come riferimento, quelli
presenti sul piatto.

7. MESSA IN FUNZIONE

Prima di collegare I'apparecchio alla rete elettrica,
verificare che la tensione di alimentazione corrisponda
a quella riportata sulla targhetta d'identificazione.
Afferrare saldamente I'apparecchio e spingere in avanti
I'interruttore "B" (Fig. 1), che rimarra bloccato in po-
sizione di funzionamento. Per spegnere I'apparecchio
basta premere sulla parte posteriore dell'interruttore,
che ritornera automaticamente in posizione di riposo.
Avvicinare I'apparecchio alla superficie di lavoro ed
effettuare i movimentinecessariad ottenere larifinitura
desiderata. Durante il lavoro non ¢ necessario premere
eccessivamente dato che, per ottenere i migliori risultati,
¢ sufficiente il peso dell'apparecchio.

La regolazione elettronica della velocita permette di se-
lezionare lavelocita adatta a ognisuperficie e a ogni tipo
di abrasivo ed ¢ particolarmente utile per la levigatura
di materiali termosensibili per i quali la velocita deve
essere ridotta. Per effettuare la regolazione, ruotare la
manopola "D" sulla velocita desiderata (Fig. 2).

8. CAMBIO DEL PIATTO



Scollegare I'apparecchio dalla rete
elettrica prima di realizzare qualsiasi

operazione di manutenzione.

Staccare il disco abrasivo dal piatto (A) (Fig. 2) ed estrarre
la vite "E" con la chiave ALLEN da 6 mm in dotazione.
Per montare un nuovo piatto, effettuare le stesse ope-
razioni al contrario.

9. COLLEGAMENTO AUN ASPIRATORE ESTERNO

Per collegare I'apparecchio agli aspiratori AS182K,
AS282K o a un altro sistema esterno di aspirazione,
occorre montare il raccordo di aspirazione rif. 6446073
(accessorio opzionale). Per farlo, rimuovere il sacchetto
di aspirazione "C" e installare, al suo posto, il tubo "G"
del raccordo di aspirazione (Fig. 3).

L'altra estremita del raccordo di aspirazione permette
il collegamento della macchina all'aspiratore esterno
desiderato.

10. MANUTENZIONE SPAZZOLE E COLLETTORE

Scollegare I'apparecchio dalla rete
elettrica prima di realizzare qualsiasi

operazione di manutenzione.

E necessario sostituire le spazzole quando raggiungono
una lunghezza minima di 10 mm.

Sostituzione delle spazzole.

Svitare le viti "H" (Fig. 4) di fissaggio dei pannelli laterali
"|" e aprirli. Estrarre il portaspazzole "J" con un piccolo
cacciavite "K", facendo leva su uno dei bordi laterali
del portaspazzole.

Spostare all'indietro I'estremita della molla "M" e trat-
tenerla in questa posizione, in modo da poter estrarre la
spazzola e sostituirla con una nuova originale VIRUTEX.
Rimontare il portaspazzole, controllando che sia per-
fettamente inserito in sede e che ognuna delle spazzole
eserciti una leggera pressione sul collettore.

Montare i pannelli "I" con le relative viti, controllan-
do di non schiacciare nessun filo elettrico durante
I'assemblaggio.

E consigliabile lasciare in funzione I'apparecchio per
15 minuti, senza utilizzarlo, per permettere il perfetto
adattamento delle spazzole.

farlo riparare da un Servizio Tecnico VI-
RUTEX. Per questa operazione non usare
mai carta vetrata. Mantenere in buono
stato il cavo e la spina elettrica.

CE Se il collettore & bruciato o deformato,

11. LUBRIFICAZIONE E PULIZIA

L'apparecchio viene fornito gia lubrificato e non ha
bisogno di interventi particolari nel corso della sua
vita operativa.

Dopo I'uso, ¢ importante pulire accuratamente
I'apparecchio con un getto d'aria compressa.

Tenere il cavo di alimentazione in perfette condizioni
d'uso.

Tenere libere e pulite le aperture di ventilazione e di
raffreddamento dell'apparecchio.

12. LIVELLO DI RUMORE E VIBRAZIONI

I livelli di rumore e vibrazioni di questo apparato
elettrico sono stati misurati in conformita con la Norma
Europea EN 60745-2-4 e EN 60745-1 e fungono da
base di confronto con macchine per applicazioni simili.
Il livello di vibrazioni indicato ¢ stato determinato
per le principali applicazioni dell'apparato e puo
essere utilizzato come punto di partenza per la
valutazione dell'esposizione al rischio delle vibrazioni.
Ciononostante, il livello di vibrazioni pud variare
notevolmente rispetto al valore dichiarato in altre
condizioni di applicazione, con altri strumenti di lavoro
0 in caso di manutenzione insufficiente dell'apparato
elettrico e dei suoi strumenti, e pud aumentare
notevolmente come conseguenza del ciclo di lavoro e
del modo d'uso dell'apparato elettrico.

Pertanto ¢ necessario stabilire misure di sicurezza per
la protezione dell'utente dall'effetto delle vibrazioni,
ad esempio mantenendo l'apparato e gli strumenti
di lavoro in perfetto stato e pianificando i tempi dei
cicli lavorativi (ad esempio i tempi di funzionamento
dell'apparato sotto carico e i tempi di funzionamento a
vuoto quando I'apparato non viene realmente utilizzato,
dato che la riduzione di questi ultimi puo ridurre in
modo sostanziale il valore totale dell'esposizione).

13. GARANZIA

Tutti gli elettroutensili portatili di VIRUTEX hanno una
garanziavalida 12 mesiadecorrere dal giornod'acquisto,
che non comprende le eventuali manipolazioni né i
danni provocati da uso improprio o dalla normale usura
dell'apparecchio.

Per qualsiasi riparazione, rivolgersi al Centro Ufficiale
di Assistenza Tecnica VIRUTEX.

14. SMALTIMENTO DI APPARECCHI ELETTRICI

Non buttare mai gli apparecchi elettrici con il resto dei
rifiuti domestici. Smaltire gli apparecchi, gli accessori
e gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente. Rispettare la
normativa vigente nazionale.

Applicabile nell’'Unione Europea e nei paesi europei
con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti:



La presenza di questo marchio sul prodotto o sul materiale
informativo che lo accompagna indica che, al termine
della sua vita utile, non dovra essere eliminato insieme
ad altri rifiuti domestici.

Conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE,
gli utenti possono contattare il punto vendita presso
cui e stato acquistato il prodotto, o le autorita locali
pertinenti, per informarsi su come e dove portarlo per
il suo smaltimento ecologico e sicuro.

VIRUTEX i riserva il diritto di modificare i propri prodotti

senza preavviso.

PORTUGUES

Importante

Antes de utilizar a maquina leia atenta-
& mente este MANUAL DE INSTRUCOES e
o FOLHETO DE INSTRUCOES GERAIS DE
SEGURANCA anexo. Assegure-se de os
ter compreendido antes de comecar a
trabalhar com a maquina.
Conserve os dois manuais de instrucdes
para possiveis consultas posteriores.

1. INSTRUCOES DE SEGURANGA PARA
O MANUSEAMENTO DA LIXADEIRA

Antes de utilizar a maquina, leia aten-
tamente o FOLHETO DE INSTRUCOES
GERAIS DE SEGURANCA que acompanha
a documentacio da mesma.

1.Antes de ligar amaquina certifique-se de que a tenséo
de alimentacdo corresponde a tensdo indicada na placa
de caracteristicas.

2. Perigo: mantenha as maos afastadas da area de
trabalho.

N&o pegue na maquina pela parte de baixo enquanto
esta estiver em funcionamento.

3. Inspeccione e retire os pregos da superficie a lixar
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antes de comecar a trabalhar.

4.Desligue amaquina darede eléctrica antes de efectuar
qualquer operacdo de manutencao.

5.Nunca abandone uma ferramenta eléctrica enquanto
as respectivas partes moveis ndo estiverem totalmente
paradas.

6.Nunca use a lixadoraemzonas que contenham liquidos
ou humidade excessiva.

7. Se utilizar lixas autocolantes é aconselhavel retirar
o disco uma vez concluido o trabalho, uma vez que,
decorridos alguns dias, podera ser dificil desprender
o disco do prato. Ndo tente voltar a colar um disco de
papel autocolante no prato depois de o mesmo ter sido
descolado. Areducdo do poder aderente poderia provocar
um desprendimento do disco de lixa, com perigo para o
utilizador. Antesde colar um novo disco de lixa, certifique-
se de que o prato se encontra completamente limpo.
8. A poeira produzida durante a lixagem pode ser
toxica ou nociva para a saude (por exemplo: pinturas
que contenham chumbo, determinadas madeiras e
metais). E aconselhavel utilizar sempre a ligagdo para a
aspiracdo de poeira.

9. Pecasdesubstituicdo: utilizar apenas pecasde origem.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Poténcia absorvida.....ccccoeeeveiiiiiiiiininnns 900 W
R.p.m. SEM €arga......coemmemerrenencenene 3.500-7.500
Didmetro da orbita 7 mm
Didmetro do disco de liXa......mmenerrernerrenns 150 mm
ST Y 2,6 Kg

Nivel de pressdo acustica continuo

equivalente ponderado A 89 dBA
Nivelde poténcia acustiCa A 100dBA
Incerteza K=3dBA
Usar proteccéo auricular!

Valores totais de Vibragao.........weeeemeeeenees a,:7,9m/s?
Incerteza K:1,5m/s?

3. EQUIPAMENTO STANDARD

No interior da caixa encontrara os sequintes elementos:
1. Prato flexivel com base de velcro, ref. 8845485

2. Disco de lixa, grdo 120

3. Chave ALLEN efc: 6 mm.

4. Conjunto de saco de aspiracao.

5. Manual de instru¢des e documentacéo diversa.

4, ACESSORIOS OPCIONAIS E FERRAMENTAS

1. Prato flexivel com base aderente, ref. 8845487

2. Prato flexivel com base aderente, ref. 8846367

3. Prato flexivel com base de velcro, ref. 8846366

4. Acoplamento de aspiracdo standard de 2,25 m, ref.
6446073



5. APLICAGOES

Especialmente indicada para trabalhos de reparacdo em
carrocarias de automoveis e na lixagem e polimento
de chapas metalicas. Com as lixas adequadas também
pode ser utilizada para lixar superficies de madeira,
proporcionando um acabamento de grande qualidade.
Gracas aos seus dois movimentos (rotativo e orbital),
permite realizar operacdes de desbaste e de acabamento
com enorme rapidez, deixando as superficies completa-
mente lisas e sem qualquer tipo de riscos. Dadas as suas
caracteristicas, ¢ ideal para os delicados polimentos com
lixa nos trabalhos envernizados.

A lixadora encontra-se equipada com um sistema de
aspiracdo forcada da poeira de lixagem e com um saco
de recolha da mesma.

6. PREPARACAO DA MAQUINA

Posicionar o disco de lixa sobre o prato "A" (Fig. 1) e
coloca-lo no prato, fazendo coincidir os respectivos
orificios com os orificios do prato. Se o prato for de
base aderente, separar com cuidado o papel protector
do disco, para nédo sujar a zona autocolante, e exercer
pressdo sobre o disco para conseguir uma aderéncia
perfeita. Antes de dar inicio ao trabalho, € importante
verificar se o disco ficou bem aderido ao prato em toda
a sua superficie. Caso nédo disponha de discos de lixa
com orificios de aspiracdo, estes podem ser efectuados
copiando os orificios existentes no prato.

7. ACCIONAMENTO

Antes de ligar a maquina a rede certifique-se de que a
tensédo de alimentacéo corresponde a indicada na placa
de caracteristicas. Segurar bem a maquina, e empurrar o
botdo "B" (Fig. 1) para a frente, que ficara bloqueado na
posicdo de funcionamento. Para parar a maquina basta
exercer pressdo sobre a parte traseira do botdo e este
retornara automaticamente a sua posicéo de repouso.
Colocar a maquina sobre a superficie de trabalho e
efectuar os deslocamentos necessarios para obter a
qualidade de acabamento desejada. Ndo é necessario
exercer uma grande pressdo sobre a maquina durante
o trabalho, uma vez que os melhores acabamentos sdo
aqueles que se obtém com o proprio peso da maquina.
Aregulacdo electronica da velocidade permite trabalhar
a velocidade ideal para cada superficie e lixa, o que é
especialmente conveniente para lixar materiais sensiveis
aocalor, que requerem velocidades de lixagem reduzidas.
Para a requlacéo da velocidade, rodar o botdo "D" para
seleccionar a velocidade de trabalho necessaria (Fig. 2).

8. SUBSTITUIGAO DO PRATO

Desligue a maquina da rede eléctrica antes de
efectuar qualquer operacéo de manutencéo.

Desprender o disco de lixa do prato (A) (Fig. 2) e retirar
o parafuso "E" com a chave ALLEN e/c: 6 mm, fornecida
com o equipamento.

Para colocar um novo prato, efectuar o mesmo proce-
dimento pela ordem inversa.

9. LIGACAO A UM DISPOSITIVO
DE ASPIRACAO EXTERIOR

Para ligar a maquina aos aspiradores AS182K, AS282K ou
aoutro dispositivo externo de aspiracdo, devera montar o
acoplamento de aspiracio ref. 6446073 (acessorio opcio-
nal). Para tal, retire 0 saco de aspiragdo "C" e, no seu lugar,
encaixe o tubo "G" do acoplamento de aspiragéo (Fig. 3).
A outra extremidade do acoplamento de aspiracdo
permitealigacao a fonte externa de aspiracdo escolhida.

10. MANUTENGAO DAS ESCOVAS E DO COLECTOR

Desligue a maquina darede eléctrica antes de
efectuar qualquer operacéo de manutencéo.

E importante substituir as escovas sempre que estas
atingirem um comprimento minimo de 10 mm.
Substituicdo das escovas.

Retirar os parafusos "H" (Fig. 4) que fixam as tampas
laterais "1", e separar ambas as tampas. Extrair os porta-
escovas "J" com a ajuda de uma pequena chave de
parafusos "K", fazendo alavanca sobre um dos grampos
laterais do porta-escovas. Deslocar para trasa extremida-
dedamola"M".Mantenha-a nesta posicdo para extraira
escova e substitua-a por uma nova original da VIRUTEX.
Colocar novamente o porta-escovas, certificando-se de
que este fica bem assente na carcaca, e que cada uma
das escovas exerce uma ligeira pressao sobre o colector.
Montar as tampas "I" com os respectivos parafusos,
tendo cuidado para ndo prender nenhum cabo na
montagem de ambas.

E aconselhavel deixaramaquinaem funcionamento sem
carga durante 15 minutos, para conseguir uma correcta
adaptacéo das escovas.

Se o colector apresentar quaisquer
indicios de queimaduras ou ressaltos,

devera tomar as medidas necessarias para
que este seja reparado pela Assisténcia
Técnica VIRUTEX. Néo utilize nunca pa-
pel esmeril para solucionar o problema.
Mantenha sempre o cabo e a ficha em
boas condicdes de servico.
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11. LUBRIFICAGAO E LIMPEZA

Esta maquina ¢ fornecida de fabrica com lubrificacdo
total, ndo requerendo por isso quaisquer cuidados
especiais ao longo da sua vida util.

Apos a utilizacdo da maquina é importante limpa-la
sempre com um jacto de ar seco, com muito cuidado.
Mantenha o cabo de alimentacdo em perfeitas condicoes
de utilizacao.

Mantenha as aberturas de ventilacao e refrigeraco da
maquina livres e limpas.

12. NiVEL DE RUIDO E VIBRAGOES

Os niveis de ruido e vibraces desta ferramenta eléctrica
foram medidos de acordo com a Norma Europeia
EN 60745-2-4 e EN 60745-1 e servem como base de
comparag¢do com uma maquina de aplicacdo semelhante.
0 nivel de vibragdes indicado foi determinado para as
principais aplicacdes da ferramenta e pode ser utilizado
como valor de partida para a avaliagdo da exposi¢cdo ao
risco das vibracdes. Contudo, o nivel de vibracées pode
alcancar valores muito diferentes do valor indicado
noutras condicdes de aplicacao, com outros dispositivos
de trabalho ou com uma manutencdo deficiente
da ferramenta eléctrica e respectivos dispositivos,
podendo resultar num valor muito mais elevado devido
ao seu ciclo de trabalho e modo de utilizagéo.

Por conseguinte, é necessario estabelecer medidas de
seguranca para proteccdo do utilizador contra o efeito
das vibragdes, tais como a manutencdo da ferramenta,
conservacdo dos respectivos dispositivos em perfeito
estado e organizacdo dos periodos de trabalho (tais como
os periodos de trabalho com a ferramenta em carga e
periodos de trabalho com a ferramenta em vazio e sem ser
realmente utilizada, umavez que aredugdo da carga pode
diminuir de forma substancial o valor total da exposigéo).

13. GARANTIA

Todas as maquinas electroportateis VIRUTEX tém uma
garantia valida por 12 meses a partir da data de entrega,
ficando excluidas quaisquer manipulacdes ou danos
causados pelo seu manuseamento indevido ou pelo
desgaste natural da maquina.

Para qualquer reparacéo, dirija-se ao Servico Oficial de
Assisténcia Técnica VIRUTEX.

14. RECICLAGEM DAS FERRAMENTAS ELETRICAS

Nunca elimine a ferramenta elétrica com os restantes
residuos domésticos. Recicle as ferramentas, osacessorios
e as embalagens de uma forma que respeite o meio
ambiente. Respeite osregulamentos em vigor no seu pais.
Aplicavel na Unido Europeia e nos paises europeus
com sistemas de recolha seletiva de residuos:

A presenca deste simbolo no produto ou no material
informativo que o acompanha indica que, no final da
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sua vida util, ndo se deve proceder a sua eliminacdo em
conjunto com outros residuos domésticos.

Nos termos da Diretiva Europeia 2002/96/CE, os utilizado-
respodem contactar o estabelecimento onde adquiriram
o produto, ou as autoridades locais competentes, para
obter informacdes sobre como e onde poderéo levar o
produto para que este seja submetido a uma reciclagem
ecoldgica e segura.

A VIRUTEX reserva-se o direito de modificar os seus
produtos sem aviso prévio.

PYCCKUN

OYEHb BAXXHO

CTaHKOM NpPOYTUTE BHUMaTENbHO
ato PYKOBOCTBO u npunaraemyto
BPOLLUIOPY C UHCTPYKUUAMU

NO BE3OMNACHOCTMW. Ao Toro,

KaK NpUCTynNuTb K paboTe Ha

cTaHKe yA0CTOBepPLTECH, YTO Bbi
XOpOLLO OCBOUNU UX COAEepKaHUe.
CoxpaHuTe pyKOBOACTBO U GpoLutopy
ANA BO3MOXHbIX NOCeAyoLWmxX
KOHCYNbTaLui.

i: Mpexae, 4eM HayaTb NONb30BaTbCA

1. NHCTPYKLIUA NO BE3ONMACHOMY UCMOJb30-
BAHUIO LLITUOMALLUHKA

MNepea Ucnonb3oBaHWEM MaLUUHKK,
BHMMaTesbHO NpoYuTanTe
FeHepanbHY0 UHCTPYKLUMUIO NO
6e30MacHOCTU, BKNIOYEHHYIO B
KOMMIIEKT AOKYMEHTaLUU MaluUHKW.

- Mpexae, YeM NOAKIIYUTL MaLUMHKY K CETH,
ybeamtech B TOM, YTO HanpshxeHUe, ykazaHHOe Ha
LUIMNbAMKE MALUMHKM, COOTBETCTBYET HaNPSXKEHIO
cetu.

- AepXxuTe pykv nogarnbiue ot paboyer 3oHbl. He
XBaTalTeCh 3@ HUXKHIOK YacTb MaLUMHKN BO BpeMsi
ee paboTbl.



- nepeq paboton Heobxoaumo obcrnenoBaTb
NOBEPXHOCTb, KOTOPYH cobupaeTech WnngoBath, 1
yOanuTb C Hee BCe NpeaMeThbl U YacTuLbl

- Nepen BbINOSIHEHNEM KaKUX-NMBO TEXHUYECKUX
paboT HeO6XoANMO OTKIYUTL MaLLUHY OT CeTU

- HE OCTaBnAWTe MaLLNHKY 6e3 npucMoTpa Ao
NOHOM OCTAHOBKM BCEX OABUXKYLLMXCS YacTen

- HE UCMoMnb3ynTe WNNMMALLNHKY NpY Ype3MepHon
BMaXHOCTU

- ecnu Bbl Ucnonb3yeTe camokrietoLmecs
abpasuBHble MaTepuansbl, TO peKoMeHayeTcs
CHUMAaTb AWCK Cpa3y Mocrie OKOHYaHus paboTsl,
NOCKONbKY Yepe3 HECKONbKO AHeln ByaeT oveHb
CIOXHO OTAENUTbL ero oT NoAoLwBkl. He nbiTanTech
BTOPWYHO NPUKIENTb ONCK, MOCKOMbKY NOHWKEHHas
NPUKNENBAEMOCTb MOXET MPUBECTU K TOMY, YTO
[OWCK OTKNenTCs BO BpeMs paboTbl M NOBpeauTb
nonb3osatens. MNepea NpuknenBaHNMeM HOBOrO
aucka, Heobxoaumo y6eamTbest B TOM, YTO
noaoLLUBa COBEPLLEHHO YKCTa.

- Nbifb, 06pasytoLascst nocne WMgoBaHUs, MOXeT
0Ka3aTbCsi TOKCUYHOW WUIW BpeaHOi ANs 300pOoBbs
(HanpumMep: cBMHLIOBOCOAEPXALUME KpaCK1 Unn
onpeaeneHHble BUAbI AepeBa U metannos). Mel
pekoMeHayeMm Bcerga NnoaknioyaTe MaLUMHKY K
nblne3abopHOMY YCTPOICTBY.

- BCerga 1cnonb3ynTe TOMbKO OpUrMHanbHble
3anyactn gpupmsl BupyTekc

2. TEXHUWHECKUE XAPAKTEPUCTUKU

MOLLHOCT. .ot
XonocTasiCKOpOCTbBMUHYTY....
[OnameTp wnundnoaoLuBbl
ONaMETP OCM.....eniiiiiie e
BEC MALUMHBI. .....vuieiiiiiiiiiec e

OKBMBaNEHTHbI YPOBEHb

aKyCTU4eCcKoro AaBneHns A ....89aB(A)

YpoBeHb aKyCTU4ECKOro AaBneHns A 100 8B(A)
[nana3oH konebaHus ...K=3pB(A)
Ucnonb3yiTe vHanBMAyanbHbie
cpeacTBa 3aWwmThbl criyxa!
YpoBeHb BUOpauUMun OBLWMA..................... a:79 m/c?
[OvnanasoH KoneGaHUs............ccceeeeeveeeennnnn. K:1,5wm/c?

3. CTAHOAPTHASA KOMMMEKTALIUA

B kopobke cogepxartcs cnegytoLime
HanMeHOBaHWS:

1. Velcro msrkas wnud.nogowsa 8845485

2. WnudosanbHbI anck 3epHucTocTbio 120
3. Kntou 6 mm

4. Mbine3abopHblii MeLwok B cbope

5. VIHCTpyKUMK NO 3KcnnyaTauum u pasnuyHas
[OKyMeHTauus

4. AONONHUTENbHbIE NPUCMNOCOBIEHUA

1. MpuknenBaloLwancs msarkas wnudosanbHas
nopowBa (8845487).

2. MpuknenBawancs Msrkas wnndgosanbHas
nogoLusa (8846367).

3. Velcro msarkas wnud.nopowsa (8846366)

4. CtangapTHbIV WnaHr 2,25 m ans noacoeavHeHus
MaLLWHKM K Nblne3abopHoMy yCTponcTBy (6446073)

5. NIPUMEHEHUNA

CneumvanbHo paspaboTtaHa Ansi pPEMOHTHbIX paboT
aBToMobunei, a Takke Ans LWNMGOBKA U NONMPOBKM
nMcToB MeTanna. Takke MOXHO UCMonb3oBaTh ANs
wnndoBanbHbIX paboT AepeBsiHHBIX NOBEPXHOCTEN,
1Cnonb3ys COOTBETCTBYIOLLYIO 3€PHUCTOCTb LUNUD.
maTtepuana, MoXHO [O6UTbCS BbICOKOrO KayecTsa
(OVHWLLHOWM OTAENKN.

[Ba BnAa ABMXEHNN (poTaunoHHoe 1
opbuTanbHOE) AOMKHBI BBINOMHATLCSA ObICTPO,
OCTaBIsisi COBEPLUEHHO rMafKyto NOBEPXHOCTb.

37K 0COBEHHOCTM AenatoT MaLUUHKY He3aMeHUMOM
01151 BbINOMHEHWS paBoT Ha NakMpoBaHHbIX
NOBEPXHOCTSAX.

LnndmalumHka ocHalleHa cucTeMon neinesatopa
¥ Nblnie3abopHbIM MELLKOM.

6. MOArOTOBKA MALLUHbI

YctaHoBuTe WNndoBarbHbIA AUCK HA NOZOLLIBY
"A" (puc. 1) 1 coBMeCTUTe OTBEPCTUS AncKa C
OTBEPCTUSAMMU MaLUMHKU.

Ecnu nopoluBa ocHalleHa npuknenBatoLwencs
OCHOBOW, aKKypaTHO yaanuTe 3alumTHyto Gymary
ONs NpefoTBpaLleHVs nonagaHus rpssun Ha
NOBEPXHOCTb, OKa3blBalTe AaBfieHWe Ha AUCK
[0 Tex nop, noka AMCK He NPUKNENTCS AOMKHbIM
obpasom.

Mepepn Hayanom paboTbl NpoBepLTE, YTO
NOBEPXHOCTb OTBEPCTUI AMCKA CUMBbHO Npuneraet
K nogoLuBe.

Mpy OTCYTCTBUM AbIPOK HA ANUCKE, UX MOXHO
caenatb, CKONMPOBaB C NOAOLLBBI.

7. BKNIOYEHUE MALLUHbI

Mepen BKNOYEHWEM MaLLWHBI HE0BX0ANMO
y6eamTbea B TOM, YTO HanNpsixxeHne B ceTn
COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha LUMNbAVKE
MaLLWHKK. [lepXXuTe MalLnHKY KPenko u HaxumanmTe
Ha nepekntoyatens "B" (puc. 1) B HanpaeneHum
"Bkn." [INs OCTaHOBKW MaLLWHbI MPOCTO OTOXMUTE
nepeknoyaTenb ¥ OH BEPHETCH B NOMOXEHWe
"BbIKN."

Pa3smecTuTe MalLMHKy Ha NOBEPXHOCTb, KOTOPYHD
cobupaeTech WwnudoBaTb U paboTanTe Oo Tex

nop, NMoka He JOCTUrHETE Xenaemoro pesynsrara.
HeT HeobxoamMmocTu okasbiBaTb AOMNOMHUTENBHOE
[aBneHne Ha MaLUMHKY BO BpeMsi paboTbl, MOCKOMNbKY
ee coBCTBEHHbIN BEC ONTUMAaneH Ansa AOCTUXEHUS
HaunyJwero pesynesraTa.

OneKTpOHHas perynupoBka CKOPOCTW NO3BonsAeT
paboTaTb Ha MHAMBUAYaNIbHO COOTBETCTBYOLLEN
CKOPOCTW Ha Ntoboi NOBEPXHOCTN. DTO HaCTUYHO
noaxoauT anst paboTbl C YyBCTBUTENbHBIMU K



HarpeBy NOBEPXHOCTAMU, KOTOpble TpebytoT Bonee
HW3KOW cKopoCTW. [ins perynmpoBku CKOPOCTK
noeopauynBanTe kHonky "D" o xenaemon pabouen
CKOpOCTY (puC. 2).

8. SAMEHA LUNTM®OBAJIbHON MOAOLLBHI

OTKNOYUTE MaLLUUHY OT CEeTU Npexae
YeM BbIMONHATL Kakue-nubo TexHuye-
CKue paboTbl.

CHumMHTe LWNncoBanbHbI AMCK C NogoLLBbI (A)
(puc. 29) n oTkpyTUTE BUHT "E" C NOM.krto4a 6 MM,
BXOASLLEro B KOMMIEKT NOCTaBKu MalUnHbl. [ns
NpUCOEANHEHNSt HOBOW NOAOLLBbI BbIMOMHUATE Te Xe
onepauuu B o6paTHOM nopsiake.

9. NOACOEAUHEHMUE MALLWHbI K BHELUHEMY
NbINE3ABOPHUKY

[Ina noacoeavHeHNs MaLLMHKK K Nbinecocam
AS182, AS282 nnu k-n Apyromy BHeLLHeMY
nblne3abopHOMy yCTpocTBY HE0OX0AMMO
Mcnonb3oBaTh cneumanbHbii WwaHr 6446073
(nononHuTenbHas komnnektauus). Ans atoro
CHMMUTE Mblne3abopHbIi MeLlok "C" u yctaHoBUTE
oTrBepcTue "G" BMecTo Hero (puc. 3).

[pyroi KOHeL, Hy>KHO NOAKIYUTBL K MbINeCcocy Unu
Kakomy-nnmbo apyromy BHeELUHEMY Mblne3abopHoMy
YCTPOWCTBY.

10. YCTAHOBKA LLETOK U KONJIEKTOPA

YeM BbINOMHATb Kakne-nnbo pemMoHT-

f OTKNIOUYUTE MALLUUHY OT CETU NMpexae
HO-Hanago4Hble paboThbl.

LLleTkn fomkHbl OGbITb 3aMeHeHbI Korga ux AnvHa
[ocTUrHeT MnHumym 10 Mmm.

3ameHa WweTokK

OtkpyTuTe BUHTBI "H" (pUc. 4), KoTopble
yaepxuBatoT 6okoBble koxyxu "I" n cHumuTe
KOXyXu. Yoanute weTtkogepxartens "J", ncnonbsys
ManeHbkyto oTBepTKy "K" kak pbiyar.

OTTaHWTE KOHeL, NpyxuHbl "M", yaepxusas ee B
TaKoOM MOMNOXEHUN, U3BMEKNTE LLETKY U 3aMeHnTe
ee HOBOW opurnHansHon upmbl BupyTtekc.
CHoBa BCTaBbTe LWeTKoaepxaTtens, ybeasch B
TOM, 4YTO OH NPaBUNbHO "cen", N kaxxgasa 13 LWeToK
oKa3sblBaeT HebOMbLLIOE AaBnNeHNe Ha KONMeKTop.
YctaHoBuTe KOXyxu "I" COOTBETCTBYOLLMMMN
BMHTaMW, y6eanTech B TOM, YTO He 3aLlemseH
HWKakon nposog. XXenartenbHo 3anyCcTUTb MaLUUHY
Ha XONocTon XoA Ha 15 MUH. Ans NpUTUpaHus
LLIETOK.
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cnepabl BO3ropaHUsi UNu NosiBUNUChH
BbIMYKNOCTU, HEOGXOAUMO BbINON-
HUTb PEMOHT B YNONTHOMOYEHHbLIX Cep-
BUCHbIX LieHTpax hupmbl Bupyrekc.
HUKOFAA He UCNONb3YyNTe HaXAa4yHYH
Gymary ans yctpaHeHUs NoAo6HbIX
HeucnpaBHocTel. CoaepuTe BUNKY U
Kabenb B XOPOLUEM COCTOAHUMN.

C Ecnu Ha KonneKkTope NpUCyTCTBYIOT

11. YACTKA U CMA3KA

MalumHa nocTaenseTcsa ¢ 3aBofa NOMHOCTbIO
CcMasaHHasi U He TpebyeT OOMOSNHUTENBHOTO yxoaa
Ha NpoTsKeHUn cpoka ee paboTbl. Bcerga nocne
paboTbl He0BX0AMMO NPOAYBaTb MALLUHY CTPyeW
BO3ayXxa.

CopepxuTe kabenb B XOPOLLEM COCTOSIHUM.
MaluvHe HeobxoavMa BEHTUNALNS, MOITOMY
MaLLUWHKY Henb3sa 3arpoMoXxaaThb.

12. LLYM U YPOBEHb BUEPALIK

YpoBeHb Liyma 1 BUGpaumm aToro ycTponcTaa
ObIN 3MepeHbl B COOTBETCTBUM C €BPONENCKUM
craHgapTom EN 60745-2-4 n EN 60745-1 n cnyxar
OCHOBaHWEM AN CPaBHEHUS C APYrMMU MaluMHaMmn
C NoAOBHBIMU XapakTePUCTUKaMK.

O603Ha4YeHHbIV ypoBeHb Bubpauum bbin onpeaeneH
L1151 OCHOBHBIX ONepaLmii U MOXET UCMONb30BaTbCA
Kak Ha4yanbHoe 3HaYeHune Ans Toro, YTobbl
OLIEHUTb PUCKM, BO3HUKAIOLLME BCIEACTBUE
BMbpauun. OgHako, konebaHns MoryT AOCTUTHYTb
YPOBHEW, KOTOPbIE OTNIMYAKTCA OT OGBSBNEHHOTO
3HaYeHuns Npu Apyrux ycrnoBmuax aKcnnyaTaumm, ¢
OPYTMU MHCTPYMEHTaMM UNW C HEAOCTATOYHbIM
TEXHUYECKMM 0BCnyXMBaHWEM YCTPOMCTBA UNn

ero npucnocobneHuii, focTurasi HamHoro 6onee
BbICOKOW BENWYMHbI B pesynbsTaTe uukna paboTbl
unm cnocoba, KOTOPbIM UCMONb3YETCS YCTPONCTBO.
HeobxoamMmo npuHATL Mepbl Mo obecneyeHnto
6e30nacHOCTM NoNb30BaTeNsi OT NOBbILLIEHHON
BMOpauun, Hanpumep, nogaepXKaHune ycTponcTea

B YMCTOTE U CBOEBPEMEHHOE TEXHUYECKOE
obcnyxunBaHne yCcTponcTea, npucnocobneHuni

W MHCTPYMEHTA, a Takxe opraHv3auus
NPOAOIKUTENBHOCTU LMKIOB paboTkl (Hanpumep,
onepauMoHHOE BPEMS MO Harpy3kou 1 Bpemsi
NPOCTOS, T.K. COKpaLLeHne NoCneaHero MoxXeT
CYLLIECTBEHHO BNUSTL Ha YpOBEHb BUGpaLmu).

13. TAPAHTUA

Bce nopTatuBHbIE MHCTPYMEHTLI (hpMbl BupyTekc
UMELOT rapaHTuio 12 MecsiLeB ¢ AaTbl MOCTaBKM.
MckntoyeHre cocTaBnsatoT NOBPEXAEHWS,
SBNSIOLWLMECS CeACTBMEM HEMPaBUIIbHOMO
MCNONb30BaHMSA UM eCTECTBEHHOO N3HOCa.

Bce peMoHTHble paboTbl AOMKHbI BLINOMHATLCS B
ouLManbHbIX CEPBUCHBIX LiIeHTpax BupyTekc.



14. NEPEPABOTKA 3JIEKTPOOBOPYJOBAHUA

Hwuikorga He yTunuaupyiTte anektpoobopyaoBaHue

¢ 6bIToBBIMM OTX0AaMKN. OB6opyaoBaHUe, ocHaCTKa

1 ynakoBKa [OMKHbI NoABepraTbes nepepaboTke,
MUHUMU3MPYLOLLEN Nnioboe oTpuuaTensHoe
BO3[EMCTBME Ha OKPYXaloLLyto cpedy. YTunusauumio
Heo6XoAMMO NPoV3BOANTL B COOTBETCTBUM C
npasunamu, AeiCTBYOLMMMN B BaLLE CTpaHe.

[nsa cTpaH, Bxoaswmx B EBponerckuin Coto3 u cTpaH
C CUCTEMOII CenekTUBHOMO cbopa 0TXOLOB:

Ecnu HkenpyBeAEHHbIN CUMBON yKasaH Ha npoaykTe
UMK B CONPOBOXAAMLLEN JOKYMEHTALMUM, B KOHLE
CpoKa ero UCnonb3oBaHNsA 3anpeLyaeTcs yTunusaums
[aHHOTO M34Eenns COBMECTHO C GbITOBBIMW OTXOAAMMU.

B cootBeTcTBUM C EBponerickor OnpekTnson
2002/96/EC, nonb3oBaTenb MOXET YTOYHUTb

y NpoAaBLia U COOTBETCTBYIOLLMX MECTHbIX
BracTeu, rae 1 Kak MOXHO YTUINM3MpoBaTh JaHHoe
nsgenve 6e3 Bpeaa AN OKpyxatoLlen cpeapl ¢
Lenbto ero 6esonacHomn nepepaboTku.

BupyTtekc octaBnseT 3a coboit npaBo MoaNULMPOBaTL
VHCTPYMEHT 6e3 npeaBapuTEenbHOMO YBEAOMIEHNS

POLSKI

Wazne

Przed przystapieniem do pracy

& z urzadzeniem nalezy doktadnie
przeczytac niniejszq INSTRUKCJE
OBSLUGI oraz zatagczong INSTRUKCJE,
BEZPIECZENSTWA. Nalezy sie upewni¢, ze
wszystkie informacje zostaly zrozumiane
przed uzyciem urzadzenia po raz pierwszy.
Nalezy zachowac obie instrukcje w razie
koniecznosci uzycia ich w przysztosci.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA PRZY PRACY
ZE SZLIFIERKA

Przed przystapieniem do pracy nalezy

& doktadnie przeczyta¢ INSTRUKCJE
ZASAD BEZPIECZENSTWA dotaczonag
do dokumentacji urzadzenia.

1. Przed podtgczeniem urzgdzenia do zrédta
zasilania upewnij sig, ze napiecie w sieci jest takie
samo jak to, ktére przedstawiono na tabliczce
znamionowe;.

2. Zawsze trzymaj rece z dala od obszaru, na
ktorym pracujesz. Nie chwytaj urzadzenia od spodu,
gdy jest ono uruchomione.

3. Sprawdz powierzchnie, ktérg zamierzasz
szlifowa¢ pod katem gwozdzi, i usun je zanim
zaczniesz prace.

4. Odtgcz urzgdzenie od zrodta zasilania zanim
przystapisz do wymiany brzeszczotu lub kon-
serwacji urzadzenia.

5. Nigdy nie odktadaj elektronarzedzia, dopoki jego
ruchome czesci catkowicie sie nie zatrzymaija.

6. Nigdy nie uzywaj szlifierki w miejscach gdzie jest
ciecz, lub jesli jest w warunkach zawilgoconych.

7. Jesli uzywasz samoprzylepnego papieru
$ciernego, dobrg praktykg bedzie odklejenie
papieru zaraz po zakonczeniu pracy, gdyz po
uptywie kilku dni odklejenie go moze si¢ okaza¢
trudne. Nie probuj przyklei¢ ponownie zuzytego
papieru sciernego do podktadki, jako ze zmniej-
szona przylepno$¢ moze powodowa¢ odpadanie
papieru i by¢ niebezpieczna dla uzytkownika. Przed
zatozeniem nowego papieru samoprzylepnego
upewnij sie, ze podktadka jest czysta.

8. Pyt produkowany podczas szlifowania moze by¢
toksyczny lub niebezpieczny dla zdrowia (np. Zdzie-
rane farby, niektore gatunki drewna, metale).
Zalecamy aby zawsze uzywac¢ odpowiedniego
odciaggu podtaczonego do urzadzenia.

9. Czesci Uzywaj jedynie oryginalnych czesci
VIRUTEX.

2. DANE TECHNICZNE

MOC... ettt
R.P.M. (bezobcigzenia)

Srednica Orbity........cocoveei i
Srednica dysku $ciermnego............c..ccoo....... 150 mm
LT To - U USPRPRN 2.6 Kg
Mierzona réwnowarto$¢ cisnienia akustycznego jest
stata przy plaszczyznie A.......cccooeeviienns 89 dB(A)
Akustyczna sita dla ptaszczyzny A.............100 dB(A)
Odchylenie.......ccccovvieiiiieeieeee e K = 3 dBA
Ostania¢ uszy!

Catkowita warto$¢ wibracji..............ccccueeee. a,:7,9m/c?
Odchylenie........c.cceeeieiiiieieeeeeeeeee K: 1,5 m/c?

3. STANDARDOWE WYPOSAZENIE

W opakowaniu znajdziesz nastepujgce przedmioty::
1. Miekkg podkfadka szlifujgca 8845485

2. Dysk papieru $ciernego gr.120

3. Klucz ALLEN e/c: 6 mm.

4. Torebke na odpadki

5. Instrukcje obstugi i pozostate dokumenty.
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4. AKCESORIA DODATKOWE

1. Samoprzylepna miekka podktadka szlifujgca nr.
8845487

2. Samoprzylepna twarda podktadka szlifujgca nr.
8846367

3. Twarda podktadka Velcro nr. 8846366

4. Standardowy zestaw do odciagu 2,25 m nr 6446073

5. ZASTOSOWANIA

Urzadzenie jest szczegdlnie polecane do prac

w warsztatach samochodowych, do naprawy
blacharki, szlifowania i polerowania blach. Moze
by¢ réwniez stosowany do szlifowania powierzchni
drewnianych, gdy jest wyposazony w odpowiedni
papier $cierny, dajgc wysokiej jakosci wykonczenie.
Dwa ruchy (rotacyjny i orbitalny) oznaczaja, ze
wygtadzanie lub wykonczenie mozna wykonac¢
szybko, a powierzchnia pozostaje catkowicie
gtadka, odporna na zarysowania.

Specyfikacja urzadzenia czyni je idealnym do de-
likatnych prac szlifierskich w lakierniach.

Szlifierka jest wyposazona w system do odciggu
pytu i torebke na odpady.

6. PRZYGOTOWANIE URZADZENIA

Umies$¢ papier Scierny na podktadce "A" (Rys. 1) i
dopasuj jego otwory do otworéw w podktadce.

Jesli podktadka posiada samoprzylepng baze, de-
likatnie usun papier ochronny z dysku aby zapobiec
dostawaniu sie brudu do czesci przylepnej, po czym
docisnij arkusz tak aby byt dobrze zamocowany.
Przed rozpoczeciem pracy upewnij sie, ze cata
powierzchnia papieru $ciernego dobrze przylega do
podktadki. Jesli papier nie posiada otworéw, mozna
je wykona¢ odwzorowujgc otwory z podkfadki.

7. URUCHAMIANIE

Przed podtgczeniem urzadzenia do zrédta zasilania
upewnij sie, ze napiecie w sieci jest takie samo jak
to, ktére przedstawiono na tabliczce znamionowe;j.
Trzymaj urzgdzenie pewnie i przetgcz przycisk "B"
(Rys. 1) w pozycje ON. Aby wytaczy¢ urzadzenie
wystarczy nacisngc tylng czes¢ przycisku i wréci on
do pozycji OFF.

Umies¢ urzgdzenie na powierzchni, ktérg za-
mierzasz szlifowaé i poddawaj jg obrébce, az do
uzyskania wymaganego efektu. Nie ma potrzeby
aby wywiera¢ zbyt duzy nacisk na urzgdzenie, jako
ze najlepsze wykonczenie osiggniemy uzywajgc
jedynie ciezaru samego urzadzenia.

Elektroniczna kontrola predkos$ci umozliwia prace
na najbardziej odpowiednich obrotach adekwat-
nych do danej powierzchni i papieru $ciernego.
Jest to wyjatkowo pozyteczna funkcja w przypadku
powierzchni wrazliwych na ciepto, ktére wymagaja
nizszej predkosci szlifowania. Aby dostosowaé
predkos$¢ obracaj pokrettem "D" (Rys. 2) do
osiggniecia wymaganych obrotow.

8. WYMIANA PODKLADKI SZLIFUJACEJ

Odtacz urzadzenie od zrodta zasilania
zanim przystapisz do jakichkolwiek
prac konserwacyjnych.

Zdejmij papier $cierny z podktadki szlifujgcej (A) (Fig.
2) i odkre¢ $rube "E" za pomoca klucza ALLEN e/c:
6 mm dostarczonego razem z urzgdzeniem. Aby
zatozy¢ nowg podktadke, wykonaj te sama operacije
w odwrotnej kolejnosci.

9. PODLACZENIE DO ZEWNETRZNEGO ODCIAGU
PYLOW

Uwaga! Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
manipulacyjnych, nalezy odtgczy¢ urzadzenie od
zrédta zasilania.

Aby podtgczyé urzadzenie do odkurzaczy AS182K
lub AS282K, lub innego odciagu zewnetrznego, za-
montuj najpierw zestaw 6446073 (akcesoria opcjo-
nalne). Aby to zrobi¢ zdejmij torebke na odpadki "C"
i zastap jg dyszg "G" z zestawu odciggu (Rys. 3).
Drugi koniec rury moze by¢ podigczony do wybrane-
go przez ciebie odciggu pytow.

10. KONSERWACJA SZCZOTEK | KOLEKTOR
Odtacz urzadzenie od zrédta
zasilania zanim przystapisz do
jakichkolwiek prac konserwujacych.

Wymien szczotki, gdy osiagna swa
minimalng dtugos¢ 10 mm.

Wymiana szczotek.

Odkrec¢ $rubki "H" (Rys.4), ktére trzymajg obudowy
boczne "I", zdejmij obudowy.

Wyjmij trzymadetko szczotki "J" za pomocg matego
Srubokretu "K", uzywajgc jednej z bocznych ptytek
trzymadetka, aby jg podwazy¢. Odsun koniec
sprezyny "M" do tytu. Trzymajgc jg w tej pozycji wyj-
mij zuzyte szczotki i zastgp je nowymi, oryginalnymi
szczotkami VIRUTEX. Wtéz od nowa trzymadetko
upewniajgc sie, ze jest ono poprawnie ustawione

W swoim miejscu i ze kazda szczotka wywiera lekki
nacisk na kolektor.

Zatdz od nowa obudowy "I" i skre¢ je za pomocg
odpowiednich $rub, upewniajac sie, ze zadne kable
nie wystajg poza obudowe.

Zaleca sie pozostawienie urzadzenia dziatajacego
na 15 minut po kazdej wymianie szczotek.

Jesli kolektor wykazuje znaki

& nadpalen lub uszkodzen, powinien
by¢ serwisowany przez serwis
techniczny VIRUTEX. Utrzymuj kabel
zasilajacy w idealnym stanie.




11. SMAROWANIE | CZYSZCZENIE

Urzadzenie opuszcza fabryke catkowicie nasma-
rowane i nie wymaga dodatkowych dziatan w tym
zakresie podczas swego zycia roboczego. Wazne
jest aby zawsze doktadnie czy$ci¢ urzadzenie po
uzyciu za pomocg sprezonego, suchego powierza.
Utrzymuj kabel zasilajgcy w idealnym stanie.

Dbaj o to, aby otwory wentylacyjne i chtodzace
urzadzenia byly czyste i nie pozatykane.

12. POZIOM HALASU | WIBRACJI

Pomiary pozioméw hatasu oraz wibracji opisywa-
nego urzgdzenia zostaty dokonane zgodnie ze stan-
dardem europejskim EN 60745-2-4 i EN 60745-1 i
stuzg jako punkt odniesienia przy poréwnaniach z
innymi urzgdzeniami o podobnych zastosowaniach.
Przedstawiony poziom wibracji zostat okreslony dla
podstawowych zastosowan urzadzenia i moze on
by¢ uznany za warto$¢ wyjsciowg przy szacowaniu
ryzyka zwigzanego z wptywem

wibracji. Jednakze, wibracje mogg osiggng¢
poziomy, ktére beda odbiegaty od przedstawione;j
wartosci jesli warunki zastosowania bedg inne, jesli
zastosujemy inne urzadzenia lub jesli

urzadzenie, jego ukiad elektryczny lub akcesoria nie
beda konserwowane we wiasciwy sposob. Wowc-
zas poziom wibracji moze osigga¢ wyzszg wartos¢,
w zaleznos$ci od wykonywanej pracy i sposobu w
jaki korzystamy z urzgdzenia.

Dlatego tez, nalezy okresli¢ wytyczne
bezpieczenstwa, aby uchroni¢ uzytkownika przed
dziataniem wibracji, takie jak dbanie o to, aby
urzgdzenie oraz jego ukfady byty utrzymywane

w idealnym stanie i ustalanie okreséw pracy (czas
pracy, gdy urzadzenie jest poddawane obcigzeniom
oraz czas pracy, gdy urzgdzenie nie jest poddawa-
ne obciazeniom, czyli nie jest

uzywane, jako ze ograniczenie czasu pracy bez
obcigzenia moze mie¢ istotny wptyw na catosciowg
wartos$¢ oddziatywania).

13. GWARANCJA

Wszystkie produkty VIRUTEX posiadajg 12
miesigeczng gwarancje od daty zakupu. Wszel-

kie uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowego
uzytkowania lub naturalnego zuzycia nie

podlegajg gwarancji. W przypadku jakichkolwiek
napraw nalezy skontaktowac si¢ z oficjalnym serwi-
sem VIRUTEX.

14. UTYLIZACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Nigdy nie usuwaj sprzetu elektrycznego razem ze
Smieciami domowymi. Utylizuj sprzet, akcesoria i
opakowania w sposob, ktéry zminimalizuje jakiko-
Iwiek negatywny ich wptyw na $rodowisko. Stosuj
sie do przepiséw obowigzujacych w Twoim kraju.
Zastosowanie w Unii Europejskiej oraz w
krajach europejskich stosujacych selektywna

zbiérke odpadow:

Jesli ponizszy symbol pojawia sie na produkcie lub
na dotgczonej do niego informacji, nie nalezy po
zakonczeniu okresu jego zywotnosci wyrzucaé go
wraz z innymi odpadami pochodzenia domowego.

Zgodnie z Europejska Dyrektywag 2002/96/ EC,
uzytkownik moze skontaktowac sig ze sprzedawca,
od ktérego nabyt produkt lub z odpowiednimi
wiadzami lokalnymi, aby dowiedzie¢

sie gdzie oraz w jaki spos6b moze oddaé zuzyty
produkt do bezpiecznej, przyjaznej Srodowisku
utylizacji.

VIRUTEX zastrzega sobie prawo do modyfikowania
swoich urzgdzen bez wczesniejszego uprzedzenia.
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