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SIERRA CIRCULAR SR90J

Importante

Antes de utilizar la maquina lea atenta-
mente éste MANUAL DE INSTRUCCIONES

y el FOLLETO DE INSTRUCCIONES GENE-
RALES DE SEGURIDAD que se adjunta.
Asegurese de haberlos comprendido antes
de empezar a operar con la maquina.

Conserve los dos manuales de instruccio-

nes para posibles consultas posteriores.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PARA EL MANEJO DE LA SIERRA CIRCULAR

La incorrecta conduccion del polvo, el trabajo con una
pieza sin haber tomado las medidas de seguridad o el
contacto con las piezasen movimientode lasierra circular
pueden provocar graves dafios fisicos. La influencia del
ruido puede dafiar el oido.

Antes de empezar a trabajar con la sierra circular, es
necesario sequir las siguientes instrucciones:

® Comprobar que el voltaje de alimentacion coincide
con el indicado en la placa de caracteristicas técnicas
de la maquina. Las sierras circulares de 230 V pueden
trabajar también a 220 V.

* Comprobar en qué posicionse encuentra el interruptor.
La maquina debe conectarse a la red eléctrica con el
interruptor en posicion de paro.

o VVerificar el estado del disco sierra. Deben utilizarse s6lo
discos bien afilados. Los discos hendidos o deformados
deben cambiarse inmediatamente. No deben utilizarse
discos de acero rapido hiper-raliado (HSS acero).

® El cuchillo divisor no debe estar en contacto con el
disco sierra.

® Comprobar que se mueve libremente el protector mvil.
® Sujetar la pieza o el material que se va a procesar.

® Verificar el buen estado del cable de alimentacion y
del enchufe. Si estan deteriorados, deben cambiarse por
personal cualificado.

2. CARACTERISTICAS



POteNnCia. . i 1400W
Profundidad de corte a 90°......ccoceuveerennns 70 mm
Profundidad de corte a 45°
Velocidad en vacio
Didmetro maximo del disco sierra
Didmetro minimo del disco sierra

.97dBA

Nivelde PresionacusticaPonderado A .
.108dBA

Nivelde PotenciaacusticaPonderadaA
Incertidumbre dela medicion ...K=3dBA
iUsar protectores auditivos!
Nivel total de emision de vibraciones........coo...... a:<25 m/s?
IncertidumbredelamediCion......eeeeeesseceessenne K:1,5m/s?

3. MODO DE TRABAJAR CON
LA SIERRA CIRCULAR PORTATIL

e Utilice siempre gafas protectoras. Se recomiendan
guantes protectores y orejeras.

® Desconectar la maquina de la red eléctrica antes de
cambiar el disco sierra y antes de cualquier operacion
de ajuste o mantenimiento.

® Si se interrumpe suministro eléctrico, desconectar el
cable de alimentacion de la red eléctrica.

o El cable de alimentacion debe estar siempre fuera del
alcance del funcionamiento de la sierra.

® La sierra debe acercarse a la pieza procesada sélo
estando en funcionamiento.

® Después de parar la maquina, el disco sierra no debe
pararse mediante presion lateral.

* No deben utilizarse discos sierra, cuyas caracteristicas
no corresponden a las indicadas en estas instrucciones.
* No deben utilizarse discossierra, cuyo cuerpo principal
sea mas grueso que el del cuchillo divisor (2 mm) o que
el ancho de los dientes junto con el triscado, menor que
el ancho del cuchillo divisor (2 mm).

® El cuchillo divisor no debe quitarse, excepto cuando
desee realizar una entrada en el medio de la pieza a
trabajar.

® E| protector mdvil que cubre por completo el disco
sierra no debe bloquearse en posicion "abierto” entre
los procesos de corte.

® Trabajando con la sierra circular debe estar siempre
concentrado, no debe cortar clavos, etc.

® Debe avanzarse uniformemente (asi disminuye el peli-
gro de accidentes y se prolonga la vida del disco sierra).
* No debe sobrecargarse la maquina.

® Si el disco sierra se bloquea, debe desconectarse la
maquina inmediatamente.

® Esta maquina corresponde a las respectivas prescrip-
cionesde seqguridad. Excepto el cambio del discosierra, la
regulacion del cuchillo divisor, el ajuste de profundidad y
delangulode corte; cualquier otraoperaciony reparacion
4

debe efectuarse unicamente por personal cualificado;
en caso contrario el usuario puede sufrir accidentes.

4. NIVEL DE RUIDO

Los niveles de ruido y vibraciones de esta herramienta
eléctrica han sido medidos de acuerdo con la Norma
Europea EN 60745-2-5y EN 60745-1y sirven como base
de comparacion con maquinas de semejante aplicacion.
El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado
para las aplicaciones principales de la herramienta,
y puede ser utilizado como valor de partida para la
evaluacion de la exposicion al riesgo de las vibraciones.
Sin embargo, el nivel de vibraciones puede llegar a ser
muy diferente al valor declarado en otras condiciones
de aplicacion, con otros utiles de trabajo o con un
mantenimiento insuficiente de la herramienta eléctrica
y sus Utiles, pudiendo llegar a resultar un valor mucho
mas elevado debido a su ciclo de trabajo y modo de uso
de la herramienta eléctrica.

Por tanto, es necesario fijar medidas de seguridad de
proteccion al usuario contra el efecto de las vibraciones,
como pueden ser mantener la herramienta y Utiles de
trabajo en perfecto estado y la organizacion de los
tiempos de los ciclos de trabajo (tales como tiempos
de marcha con la herramienta bajo carga, y tiempos de
marcha de la herramienta en vacio y sin ser utilizada
realmente ya que la reduccion de estos Ultimos puede
disminuir de formasustancial el valor total de exposicion).

5. CONEXION/DESCONEXION

Conexion: presionar el boton de retencion 1 (Fig. 1) y
después la palanca del interruptor 2 (Fig. 1).
Desconexion: soltar la palanca del interruptor 2 (Fig. 1).

6. MONTAJE DEL DISCO SIERRA

‘ C Desconecte el enchufe de lared eléctrica!

En reposo o trabajando en vacio, el disco sierra esta
cubierto por el protector movil 9 (Fig. 2). El protector
movil gira y se mantiene en esta posicion. Con la llave
allen destornillar el tornillo 6 (Fig. 2), sujetando por los
planos 5 (Fig. 2) con una llave de tuerca, o apoyando el
disco sierra sobre madera.

Desmontar el aro tope 5 (Fig. 2) y el disco sierra. El
montaje se efectda en el orden inverso. Las superficies
de apoyo de la arandela-tope 5 (Fig. 2) y el disco sierra
deben estar limpias. Deben coincidir los sentidos de
las flechas sobre el disco sierra y el protector inmovil.

7. REGULACION DEL CUCHILLO DIVISOR

El cuchillo divisor evita que la parte de la pieza ya cor-
tada presione lateralmente sobre el disco sierra. Debe



regularse de tal modo, que la distancia desde las puntas
de los dientes hasta la profundidad del cuchillo divisor
no sea mayor que 5 mm (véase la figura 5). Se ajusta
mediante el tornillo allen 10 (Fig. 4).

8. AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE CORTE

La profundidad de corte debe ser aproximadamente de
5 mm mayor que el grueso del material. Aflojar el pomo
3 (Fig. 3), ajustar la profundidad de corte seguin la escala
3 (Fig. 3) y fijar de nuevo el pomo.

9. AJUSTE DEL ANGULO DE CORTE

Aflojar el pomo 12 (Fig. 3), ajustar el angulo de corte
segun la escala 12 (Fig. 3) y apretar de nuevo el pomo
12 (Fig. 3).

10. INDICADOR DEL CORTE

La base dispone de dos ranuras, la derecha y situada al
lado de la guia paralela sirve de indicador al serrar con
el disco sierra a 90° (posicion vertical), mientras que
la ranura izquierda sirve de indicador al serrar con el
disco sierra a 45°. Es aconsejable hacer previamente un
corte de prueba.

11. INSTRUCCIONES PARA AJUSTAR EL PARA-
LELISMO ENTRE LA HOJA DE SIERRA Y LA BASE

Aflojar los 4 tornillos 17 (Fig. 7) que fijan la base a la ma-
quina. Colocar el conjunto tope guia 4 (Fig. 7) apoyando
su cara corta contra el frontal de la base de la maquina
y girar la base ligeramente, hasta que la sierra 18 (Fig.
7) quede alineada con la cara del conjunto tope guia.
Apretar los tornillos 17 (Fig. 7) de la base nuevamente.

12. GUIA LATERAL

Para cortar paralelamente al borde de una pieza se
utiliza la guia paralela 4 (Fig. 3). El ancho del corte se
ajusta por la escala 4 (Fig. 3). Es necesario apretar bien
el pomo 7 (Fig. 3).

13. ACOPLAMIENTO DE ASPIRACION

La SR90J incluye una tobera para la conexion a un as-
pirador externo. La tobera 13 (Fig. 6) se coloca sobre la
tapay se fija mediante el tornillo 14 (Fig. 6) y la arandela
15 (Fig. 6). Dicha tobera de aspiracion permite conectar
la maquina, mediante el ACOPLAMIENTO ASPIRADOR
ESTANDAR Ref. 6446073 0 1746245 - 5 m (opcional)
a nuestros aspiradores AS182K, AS282K o a cualquier
otro aspirador industrial.

14. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Este modelo de sierra circular esta exento de manteni-
miento especial. Todas las operaciones de la maquina,
excepto el cambio del disco sierra, la regulacion del

cuchillo divisor, el ajuste de profundidad y del angulo
de corte, deben efectuarse por personal cualificado en
cualquiera de nuestros servicios oficiales de asistencia
técnica.

15. GARANTIA

Todaslasmaquinas electroportatiles VIRUTEX, tienen una
garantiavalidade 12 mesesa partir del dia de suministro,
quedando excluidas todas las manipulaciones o dafos
ocasionados por manejos inadecuados o por desgaste
natural dela maquina. Para cualquier reparacion, dirigirse
al Servicio Oficial de asistencia VIRUTEX, S.A.

16. RECICLAJE DELAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS

Nunca tire la herramienta eléctrica con el resto de resi-
duos domésticos. Recicle las herramientas, accesorios y
embalajes de forma respetuosa con el medio ambiente.
Respete la normativa vigente de su pais.

Aplicable en la Union Europea y en paises europeos con
sistemas de recogida selectiva de residuos:

La presencia de esta marca en el producto o en el
material informativo que lo acompada, indica que al
finalizar su vida util no deberd eliminarse junto con
otros residuos domésticos.

Conforme a la Directiva Europea 2002/96/CE los usuarios
pueden contactar con el establecimiento donde adquirie-
ronel producto, o con lasautoridades locales pertinentes,
para informarse sobre como y donde pueden llevarlo
para que sea sometido a un reciclaje ecoldgico y sequro.

VIRUTEX se reserva el derecho de modificar sus productos

sin previo aviso.

ENGLISH

Important

the attached GENERAL SAFETY INSTRUC-
TIONS LEAFLET carefully before using the
machine. Make sure you have understood
them before operating the machine for the
first time. Keep both sets of instructions
for any future queries.

Q Read these OPERATING INSTRUCTIONS and




1. SAFETY INSTRUCTIONS FOR
HANDLING THE CIRCULAR SAW

Improper dust capturing, operating with unsecured work
piece or touching the moving parts of the circular saw
could cause severe physical injuries, and noise loading
could damage the operator's hearing.

Before starting to operate the circular saw, always
check the following:

® Make sure power supply voltage corresponds to the
value indicated on the name plate with technical data
of the tool. Circular saws with a rating of 230 V can
also be connected to 220 V supply.

o Always check the position of ON/OFF switch. The circular
saw must be connected to the power supply socket only
when this switch is in OFF position.

® Always inspect the blade. Use only well grinded blades.
Never use blades with cracks and indents or HSS-blades.
e Slotting knife must not touch the blade.

® Check if the mobile guard moves freely.

® Make sure the work piece or the material iswell secured.
® Make sure the power cable and the plug are in order.
In case of faults the defective item must be replaced
by an authorized person.

2. SPECIFICATION

Universal MoOtOr. .o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 50/60 Hz
Power input....ccoieciceec e 1400 W
Max. cut at 90°. 70 mm
Max. cut at 45° .49 mm

No-load rpm.......

Max. blade dia
Min. blade dia
Blade Opening......ccvecnnccenncenneceneenes 30 mm
Safety Class..ciiierieiereee e I
Weight. oo 6.2 Kg

Weighted equivalent continuous

acoustic pressure level A 97 dBA
Acoustic power level A 108 dBA
Uncertainty. K=3dbA
Wear ear protection!

Vibration total values a,:<2.5m/s?
Uncertainty K:1.5m/s?

3. USING THE CIRCULAR SAW

® Always wear goggles. Use of protective gloves and ear
defenders is recommended.

® Always withdraw the plug from the power supply socket
before replacing the blade, adjusting and maintenance
of the machine or in case of mains drop out.

® Always keep the power cable away from the working
area of the circular saw.

® Feed the circular saw toward the material only if it
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is switched on.

® Never apply side pressure to stop the blade rotation
after switching off the saw.

® Do not use blades thicker and with teeth set thinner
than the slotting knife with thickness 2 mm.

® Do not use blades with parameters not corresponding
to those mentioned above.

® Do not dismount the slotting knife, except for emer-
sion incision.

® Mobile guard must not be locked in open position
during the pauses between different operations.

® Be intent when working with the saw to prevent
incision of nails, etc.

o Feed the circular saw smoothly (thus reducing accidents
and prolonging blade life).

® Do not overload the saw.

® On jamming the blade switch out the tool immediately
(by loosening switch lever).

e This tool satisfies the corresponding safety require-
ments. Except for changing the blade, adjusting the
slotting knife and incision debt, all other operations and
repairs must be performed by an authorized person in
the authorized warranty service centre.

® Power tools must not be used autdoorsin rainy weather,
or in moist environment (after rain) or in close vicinity
with easily flammable liquids and gases. The working
place should be well lit.

4. SOUND LEVEL

The noise and vibration levels of this device have been
measured in accordance with European standard EN
60745-2-5and EN 60745-1 and serve as a basis for com-
parison with other machines with similar applications.
The indicated vibration level has been determined for
the device's main applications and may be used as an
initial value for evaluating the risk presented by expo-
sure to vibrations. However, vibrations may reach levels
that are quite different from the declared value under
other application conditions, with other tools or with
insufficient maintenance of the electrical device or its
accessories, reaching a much higher value as a result
of the work cycle or the manner in which the electrical
device is used.

Therefore, it is necessary to establish safety measures
to protect the user from the effects of vibrations, such
as maintaining both the device and its tools in perfect
condition and organising the duration of work cycles
(such as operating times when the machine is subjected
toloads,and operating times when working with no-load,
in effect, not in use, as reducing the latter may have a
considerable effect upon the overall exposure value).

5. SWITCHING ON - SWITCHING OFF

Switching on: -press locking button 1 (Fig. 1) and then
the lever of ON/OFF switch 2 (Fig. 1).



Switching off: -release the lever of ON/OFF switch 2
(Fig. 1).

6. MOUNTING THE BLADE

‘ f Draw the plug out of mains socket!

The blade is covered by mobile guard 9 (Fig. 2) at rest
and during work. Turn the guard over and hold in this
position. Unscrew by Allen key screw 6 (Fig. 2), while
detaining clamping washer 5 (Fig. 2) by a spanner or by
placing the blade upon wood. Dismount washer 5 (Fig.
2) and blade. Mounting the blade is achieved in reverse
order. The supporting surfaces of thrust washer 5 (Fig.
2), blade and clamping washer 5 (Fig. 2) must be clean.
The directions of arrows on the blade and the immobile
guard must correspond.

7. ADJUSTING THE SLOTTING KNIFE

Slotting knife 9 prevents jamming the blade. It should
be adjusted so that the distance to the top of teeth and
cutting depth must not exceed 5 mm (see the drawing).
Tighten the slotting knife by Allen-head screw 10 (Fig.
4) on the rear of the immobile guard.

8. ADJUSTING THE CUTTING DEPTH

Choose cutting depth 5 mm bigger than material thick-
ness. Loosen wing nut 3 (Fig. 3), adjust the cutting depth
by ruler 3 (Fig. 3) and tighten wing nut back.

9. ADJUSTING BEVEL CUTTING

Loosen wing nut 12 (Fig. 3), adjust the cutting angle
according to ruler 12 (Fig. 3) and tighten wing nut 12
(Fig. 3) again.

10. CUTTING INDICATOR

The right slot in the saw base on the side of the parallel
guide is used as an indicator when cutting vertically,
and the left slot -when the blade is inclined at 45°. A
test cut is recommended.

11. INSTRUCTIONS FOR THE PARALLEL
POSITIONING OF THE SAW BLADE AND BASE

Loosen the four screws 17 (Fig. 7) which attach the
base to the machine. Place the limit guide assembly
4 (Fig. 7) so that the short face is resting against the
front of the machine base and turn the base slightly,
until the saw 18 (Fig. 7) is aligned with the face of the
limit guide assembly. Tighten the screws 17 (Fig. 7) on
the base once again.

12. LATERAL FENCE

Guide 4 (Fig. 3) is used when cutting parallel to the edge
of a shaped part. Cutting width is adjusted by ruler 4
(Fig. 3). The wing nut should be well tightened.

13. DUST COLLECTOR FITTING

The circular saw may be completed in addition with
dust capturing adaptor. Place adaptor 13 (Fig. 6) on
guard cover and fix ti by screw 14 (Fig. 6) and washer
15 (Fig. 6). This suction nozzle allows the machine to
be connected, using the STANDARD DUST COLLECTOR
FITTING Ref.6446073 or 1746245 of 5 m (optional), to
ours dusts collectors AS182K, AS282K or to any other
industrial collector.

14. MAINTENANCE AND REPAIR

This model circular saw does not require any special
maintenance. Any work on the machine, save blade
replacement, adjusting the slotting knife, fixing the
cutting depth and cutting angle, must be accomplished
by authorized persons in authorized official service.

15. WARRANTY

All VIRUTEX power tools are guaranted for 12 months
from the date of purchase, excluding any damage which
is a result of incorrect use or of natural wear and tear
on the machine. All repairs should be carried out by the
official VIRUTEX technical assistance service.

16. RECYCLING ELECTRICAL EQUIPMENT

Never dispose of electrical equipment with domestic was-
te. Recycle equipment, accessoriesand packaging in ways
that minimise any adverse effect on the environment.
Comply with the current regulations in your country.
Applicable in the European Union and in European
countries with selective waste collection systems:

If this symbol appears on the product or in the accom-
panying information, at the end of the product's useful
lifeitmust notbe disposed of with other domestic waste.

Inaccordance with European Directive 2002/96/EC, users
may contact the establishment where they purchased the
product or the relevant local authority to find out where
and how they can take the product for environmentally
friendly and safe recycling.

VIRUTEX reserves the right to modify its products

without prior notice.
7



FRANCAIS

Important

Avant d'utiliser la machine, lisez attenti-
& vement ce MANUEL D'INSTRUCTIONS et la
BROCHURE D'INSTRUCTIONS GENERALES
DE SECURITE qui vous sont fournis avec
cette machine. Assurez-vous de bien
avoir tout compris avant de commencer
a travailler sur la machine.
Gardez toujours ces deux manuels
d'instructions a portée de la main pour
pouvoir les consulter, en cas de besoin.

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR
LE MANIEMENT DE LA SCIE CIRCULAIRE

Une conduite incorrecte de la poussiere, travail d'une
piece non protegée ou l'effleurement de piéces en
mouvement de la scie circulaire, peuvent aboutir a des
blessures physiques graves et |'action du bruit peut
endommager I'ouie.

Avant toute utillisation de la scie circulaire, vérifier:

® La tension de la source de courant. Elle doit corres-
pondre a celle indiquée sur la plaque signalétique de la
machine. Les scies circulaires congues pour une tension
de 230 V peuvent également étre branchés sur 220 V.
® La position de l'interrupteur. N'enficher la fiche dans
la prise que lorsque la scie circulaire se trouve a I'arrét.
o ['état du disque coupant. N'utiliser que des disques
bien affilés. Changer immédiatement les disques crevés
ou déformés. Ne pas utiliser de disques coupants d'acier
hautement allié coupant vite (acier HSS).

*Sile couteau fendant ne touche pas le disque coupant.
® Le mouvement libre du protecteur mobile.

e La fixation de la piéce ou du matériau qui doit étre
travaillé.

e ['état de la fiche et du cable. S'ils sont détériorés, les
faire remplacer par un spécialiste.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUY ettt 50/60 Hz

Puissance absorbée 1400 W
Profondeur de sciage

Sous un angle de 90° 70 mm
Sous un angle de 45° 49 mm

Fréquence de rotation & vide.....oene. 5800 min™’
Diametre maximale du disque coupant..
Diametre minimale du disque coupant..
Orifice du disque coupant
Classe de protection
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Niveau de pression acoustique

continu équivalent PONAEré A...........uuemmemmermersessesserseens 97dBA
Niveau de puissance acoustique A.............cecerorecuenns 108dBA
Incertitude K=3dbA
Porter une protection acoustique!

Valeurstotalesdesvibrations......eeeeeeeens a,:<2,5m/s?
Incertitude K:1,5m/s?

3. UTILISATION DE LA SCIE CIRCULAIRE

® Porter toujours des lunettes de protection. Les gants
de protection et le casque anti-bruit sont recommandeés.
® Avant de changer le disque coupant, avant d'autres
travaux de réglage ou d'entretient, débrancher la fiche
de la prise.

® En cas de cessation de tension, mettre hors tension la
machine et débrancher la fiche.

o Tenirle cable toujourshorsdu champd'action de la scie.
® N'avancer la scie mise sous tension vers la piece a
travailler.

® Ne pas arréter le disque coupant en appuyant de coté
aprés mise hors tension.

® Ne pas utiliser de disques coupants dont les caracté-
ristiques ne correspondent pas a celles indiquées dans
la présente instruction.

® Ne pas utiliser de disques coupants dont le corps
principal est plus épais et la largeur des dents avec la
broche - inferieure a I'épaisseur du couteau fendant
qui est de 2 mm.

® Ne pas enlever le couteau fendant, sauf en cas
d'entaillage par immersion.

® Ne pas bloquer en position "ouvert" le protecteur
mobile qui couvre entiérement le disque coupant entre
les processus de sciage.

® Faire toujours attention, en travaillant avec la scie, de
ne pas scier des clous etc.

e Avanacer régulierement (cela diminue le danger
d'accidents et allonge la vie du disque coupant).

® Ne pas surcharger l'instrument.

® Encasdeblocage du disque coupant, débrancherimmé-
diatement la machine (libérer le levier de I'interrupteur).
o Cetinstrument correspond aux prescriptions de sécurité
respectives. Tout autre travail et réparations que chan-
gement du disque coupant, réglage du couteau fendant
et de la profondeur et de I'angle de sciage, peuvent étre
effectués uniquement par des spéciallistes autorisés.
Dans le cas contraire des accidents avec I'opérateur
peuvent s'ensuivre.

4. EMISSION DE BRUIT

Les niveaux de bruit et de vibrations de cet appareil
¢électrique ont été mesurés conformément a la norme
européenne EN 60745-2-5 et EN 60745-1 et font



office de base de comparaison avec des machines aux
applications semblables.

Le niveau de vibrations indiqué a été déterminé pour
les principales applications de I'appareil, et il peut étre
pris comme valeur de base pour I'évaluation du risque
lié a I'exposition aux vibrations. Toutefois, dans d'autres
conditions d'application, avec d'autres outils de travail
ou lorsque l'entretien de l'appareil électrique et de
ses outils est insuffisant, il peut arriver que le niveau
de vibrations soit trés différent de la valeur déclarée,
voire méme beaucoup plus élevé en raison du cycle de
travail et du mode d'utilisation de I'appareil électrique.
Il est donc nécessaire de fixer des mesures de sécurité
pour protéger I'utilisateur contre les effets desvibrations,
notamment garder I'appareil et les outils de travail en
parfait état et organiser les temps des cycles de travail
(temps de fonctionnement avec I'appareil en service,
tempsde fonctionnementavec I'appareil a vide, sans étre
utilisé réellement), car la diminution de ces temps peut
réduire substantiellement la valeur totale d'exposition.

5. MISE SOUS/HORS TENSION

Mise sous tension: Appuyer sur le bouton de blocage
1 (Fig. 1) et ensuite le levier de I'interrupter 2 (Fig. 1).

Mise hors tension: Relacher le levier de I'interrupteur
2 (Fig. 1).

6. MONTAGE DU DISQUE COUPANT

‘ f Débrancher la fiche de la prise de tension!

A l'arrét et en travaillant a vide, le disque coupant est
couvert du protecteur mobile 9 (Fig. 2). Tourner et main-
tenir le protecteur mobile 9 (Fig. 2) en cette position.
Dévisser la vis 6 (Fig. 2) a l'aide de la clé hexagonale;
tenant d'une clé la rondelle de pressage 5 (Fig. 2) ou
mettant le disque coupant sur du bois. Démonter la
rondelle 5 (Fig. 2) et le disque coupant. Le montage
se fait dans I'ordre inverse. Les surfaces d'appuit de
la rondelle d'appui 5 (Fig. 2), le disque coupant et la
rondelle de pressage 5 (Fig. 2) doivent étre propres. Les
sens des aiguilles sur le disque coupant et le protecteur
immobile doivent coincider.

7. REGLAGE DU COUTEAU FENDANT

Le couteau fendant 8 (Fig. 5) prévient le coincement
du disque coupant. Il doit étre réglé de maniere que
la distance jusqu'aux extrémités des dents et jusq'a la
profondeur de sciage, ne doit pas étre supérieure a 5
mm (voir I'image).

Serrer bien par la vis hexagonale intérieure 10 (Fig.
4), située du coté postérieur du protecteur immobile.

8. REGLAGE DE LA PROFONDEUR DE SCIAGE

La profondeur de sciage doit étre supérieure d'environ 5
mm a ['épaisseur du matériau. Relacher I'écrou a ailes 3
(Fig. 3), régler la profondeur de sciage d'aprés I'échelle
3 (Fig. 3) et visser de nouveau I'écrou a ailes 3 (Fig. 3).

9. REGLAGE DE L'ANGLE DE SCIAGE

Relacher I'écrou a ailes 12 (Fig. 3), régler I'angle de sciage
d'apres I'échelle 12 (Fig. 3) et visser de nouveau I'écrou
a ailes 12 (Fig. 3).

10. INDICATEUR DE SCIAGE

La fente droite sur le corpsdu coté du guide parallele sert
d'indicateur du sciage avec le disque coupant vertical, et
lafente gauche -al'inclinaison du disque coupant de 45.

11. INSTRUCTIONS POUR AJUSTER LE PARA-
LLELISME ENTRE LA LAME DE SCIE ET LA BASE

Dévisser les 4 vis 17, (Fig. 7) qui fixent la base 4 la machine.
Monter I'ensemble butée guidage 4 (Fig. 7) en appuyant
son coté court contre la partie frontale de la base de la
machine et tourner la base Iégérement jusqu'a ce que
la scie 18 (Fig. 7) soit alignée avec la face de I'ensemble
butée guidage. Revisser les vis 17, (Fig. 7) de la base.

12. GUIDE LATERAL

Le guide paralléle 4 (Fig. 3) est utilisé lors du sciage,
paralélement a I'extrémite d'une piéce.

Régler la largeur de sciage d'aprés I'échelle 4 (Fig. 3).
Visser bien I'écrou a ailes.

13. KIT D'ASPIRATION

La scie circulaire peut étre suplémentairement munie
d'adapteur de conduite de poussiére. Mettre I'adapteur
13 (Fig. 6) sur le couvercle de la protection et le fixer a
I'aide de la vis 14 (Fig. 6) et rondelle 15 (Fig. 6). Cette
tuyére d'aspiration permet de brancher la machine, au
moyen du KIT D'ASPIRATION STANDARD Réf.6446073
ou 1746245 de 5 m (en option), a notres aspirateurs
AS182K, AS282K ou a tout autre aspirateur industriel.

14. ENTRETIEN ET REPARATION

Ce type de scie circulaire ne nécessite pratiquement
aucun entretien spécial. Tout autre travail et réparation
que changement du disque coupant, réglage du couteau
fendant et de la profondeur et de I'angle de sciage,
peuvent étre effectués uniquement de spécialistes
autorisés au service officiel.

15. GARANTIE

Tous les machines électro-portatives VIRUTEX ont une
garantie valable 12 mois a partir de la date d'achat, en
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étant exclus toutes manipulations ou dommages causés
par des maniements inadéquats ou par |'usure naturelle
delamachine. Pour toute réparation, s'adresser au service
officiel d'assistance technique VIRUTEX.

16. RECYCLAGE DES OUTILS ELECTRIQUES

Ne jetez jamais un outil électrique avec le reste des dé-
chets ménagers. Recyclez les outils, les accessoires et les
emballages dans le respect de I'environnement. Veuillez
respecter la réglementation en vigueur dans votre pays.
Applicableauseindel'Union Européenne et dansles pays
européens dotés de centres de tri sélectif des déchets:
Ce symbole présent sur le produit ou sur la documenta-
tion informative qui I'accompagne, indique qu'en fin de
vie, ce produit ne doit en aucun cas étre éliminé avec le
reste des déchets ménagers.

Conformément & la directive européenne 2002/96/CE,
tout utilisateur peut contacter I'établissement dans
lequel il a acheté le produit, ou les autorités locales
compétentes, pour serenseignersur la facon d'éliminer le
produit et le lieu ou il doit étre déposé pour étre soumis
a un recyclage écologique, en toute sécurité.

VIRUTEX se réserve le droit de modifier ses produits

sans avis préalable.

DEUTSCH

Achtung!

Lesen Sie bitte vor Benutzung der
Maschine die beiliegende GEBRAU-

CHSANWEISUNG und die ALLGEMEINEN
SICHERHEITSHINWEISE sorgfiltig durch.
Stellen Sie sicher, dass Sie sowohl die
Gebrauchsanweisung als auch die alle-
gemeinen Sicherheitshinweise verstanden
haben, bevor Sie die Maschine bedienen.
Bewahren Sie beide Gebrauchsanwei-
sungen zum spateren Nachschlagen auf.

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN
FUR DEN GEBRAUCH DER KREISSAGE

Die falsche Staubabfiihrung, die Arbeit mit nicht fest-
10

geschraubtem Detail oder dasBeriihren von rotierenden
Teilen der Kreissdge konnen zu schweren kdrperlichen
Verletzungen und die Lirmbelastung zur Gehdrscha-
digung fiihren.

Vor allen Arbeiten mit der Kreissdge ist es notwendig
folgendes zu beachten:

® Die Spannung der Stromquelle soll mit den Angaben
aufdem Typenschild der Maschine tibereinstimmen. Die
mit 230 V bezeichneten Gerate kdnnen auch an 220 V
angeschlossen werden.

o Stellung des Schalters. Das Gerat wird nur bei abges-
chaltetem Schalter ans Netz angeschlossen und vom
Netz getrennt.

® Sigeblatt.

Stehts nur gut geschliffene Sdgeblatter verwenden. Ge-
brochene oderverformte Sdgeblatter sofort auswechseln.
Sageblatter aus hochlegiertem schnellscheindendem
Stahl (HSS-Stahl) nicht verwenden.

® Das Schlitzmesser darf das Sageblatt nicht beriihren.
® Die freie Bewegung der beweglichen Sicherung
beobachten.

® Das Detail oder Material, das bearbeitet wird, gut
befestigen.

e Kabel und Stecker auf eventuelle Beschddigung
kontrollieren. Bei Beschddigung sofort durch einen
Fachmann erneuern lassen.

2. TECHNISCHEDATEN

UNiversalmotor. o eeeeeeeseeeeeeess e 50/60 Hz
Nennaufnahme......ccocoineininineeee 1400 W
Schneidtiefe

- Bei 90°

- Bei 45°
Leerlaufdrehzahl
Max. Diameter des Sdgeblatts....
Min. Diameter des Sageblatts
Offnung des Sigeblatts.......
Schutzklasse.
GeWICHT. i

Gewichteter akustischer Dauerdruckpegel A....
Akustischer Druckpegel A
Unsicherheit.

Gehorschutz tragen!

SChWingUNQSYESAMEWEITE...vvvveeeeerereserssesesessennee a,:<2,5m/s?
Unsicherheit K=1,5m/s?

3. ARBEITEN MIT DER HANDKREISSAEGE

® Nicht ohne Schutzbrille arbeiten. Das Benutzen von
Schutzhandschuhen und Gehdrschutz ist zu empfehlen.
*\or Ausweckselung des Sigeblatts, andere Einstellungs-
arbeiten oder Reparaturenstehtsden Netzstecker ziehen.
® Beim Stromausfall die Maschine ausschalten und den
Netzstecker ziehen.



® Das Netzkabel auBerhalb des Arbeitsbereiches der
Bohrmaschine fiihren.

® Die Kreissage stehts eingeschaltet an das zu bearbei-
tende Werkstiick ndhern.

® Nach Ausschalten das Sdgeblatt nicht durch duBeren
Druck zum Stillstand bringen.

® Keine Sageblatter, die den Angaben in dieser Anweisung
nicht entsprechen, verwenden.

® Keine Sageblatter verwenden, deren Hauptkdrper
dicker und die Zahnbreite mit Schrankeisen kleiner als
die Dicke des Schlitzmessers (2 mm) ist.

e Das Schlitzmesser nicht abnehmen, ausschlieBlich
beim Tauchschneiden.

® Die bewegliche Sicherung, welche ganz das Sdgeblatt
zwischen den Schneidevorgénge blockiert, nicht in der
Lage "offen" blockieren.

® Beim Schneiden auf Nagel u.a. achten.

® GleichmiBig schneiden (dadurch wird die Unfallge-
fahr verringert und die Verwendungsmaglichkeit des
Sigeblattes verldngert).

® Das Gerat nicht tberlasten.

® Bei Blockierung des Sageblatts das Gerdt sofort
ausschalten (den Hebel des Schalters befreien).

® Dieses Gerdt entspricht den jeweiligen Sicherheits-
vorschriften. Um Arbeitsumfille zu vermeiden, konnen
auBer dem Wechseln des Sageblatts, der Einstellung des
Schlitzmessers, der Sdgetiefe und -grad weitere Repara-
turen nurvon befugten PersonenVorgenommen werden.
® Die Handwerkzeuge diirfen nichtim Freien beim Regen
oder in feuchter Umgebung (nach dem Regnen) oder
in der Ndhe von leicht entflammbaren Flissigkeiten
oder Gasen benutzt werden. Der Arbeitsplatz muB gut
beleuchtet sein.

4, LARMENTWICKLUNG

Die Ldrm- und Vibrationswerte dieses Elektrowerkzeugs
wurden in Ubereinstimmung mit der europischen Norm
EN 60745-2-5 und EN 60745-1 gemessen und dienen
als Vergleichsgrundlage bei Maschinen fiir dhnliche
Anwendungen.

Der angegebene Vibrationspegel wurde fiir die wesent-
lichen Einsatzzwecke des Werkzeugs ermittelt und kann
bei der Beurteilung der Gefahren durch die Aussetzung
unterVibrationen als Ausgangswert benutzt werden. Die
Vibrationswerte kdnnen sich jedoch unter anderen Ein-
satzbedingungen, mit anderen Arbeitswerkzeugen oder
bei einer ungeniigenden Wartung des Elektrowerkzeugs
oder seiner Werkzeuge stark vom angegebenen Wert
unterscheiden und aufgrund des Arbeitszyklus und der
Einsatzweise des Elektrowerkzeugs einen bedeutend
hoheren Wert aufweisen.

Es ist daher erforderlich, SicherheitsmaBnahmen zum
Schutz des Anwenders vor den Vibrationen festzulegen.
Dazu kdnnen die Aufrechterhaltung des einwandfreien
Zustands des Werkzeugs und der Arbeitsutensilien sowie
die Festlegung der Zeiten der Arbeitszyklen gehdren (wie

Laufzeiten des Werkzeugs unter Last und im Leerlauf,
ohne tatsdchlich eingesetzt zu werden, wodurch die
Gesamtzeit der Vibrationsauswirkungen bedeutend
verringert werden kann).

5. EIN-UND AUSSCHALTEN

Einschalten: Schalterfeststellknopf 1 (Abb. 1) und danach
den Hebel des Schalters 2 (Abb. 1) driicken.
Ausschalten:den Hebel des Schalters 2 (Abb. 1) loslassen.

6. MONTAGE DES SAGEBLATTS

‘ C Den Stecker vom Netz ziehen!

Beim Stillstand und beim Lehrlaufist das Sédgeblatt durch
die bewegliche Sicherung 9 (Abb. 2) bedeckt. Die bewe-
gliche Sicherung 9 (Abb. 2) drehen und in dieser Stellung
halten. Mit dem sechskantigen SchliiBel die Schraube 6
(Abb. 2) aufdrehen, dabei mit einem SchraubenschliiBel
die Druckscheibe 5 (Abb. 2) festhalten oder das Sdgeblatt
auf Holz legen. Die Scheibe 5 (Abb. 2) und das Ségeblatt
demontieren. Die Montage erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. Die Stiitzoberfldchen der Lehnscheibe 5
(Abb. 2), des Sigeblatts und der Druckscheibe 5 (Abb.
2) miissen sauber sein. Die Richtungen der Zeiger auf
das Sdgeblatt und auf die stationare Sicherung miissen
ibereinstimmen.

7. SCHLITZMESSERREGELUNG

Das Schlitzmesser 8 (Abb. 5) vermeidet das Einklemmen
desSageblatts. Dieses muB so eingestellt werden, daB die
Entfernung zu den Zahnspitzen und zu der Schneidetiefe
nicht mehr als 5 mm betrégt (Siehe Abb. 5). Das Messer
gut mit der Schraube fiir das Schlitzmesser 10 (Abb.
4), die sich unter dem hinteren Teil der unbeweglichen
Sicherung befindet, festziehen.

8. REGELUNG DER SCHNEIDTIEFE
Die Schneidtiefe ca. 5 mm gréBer als die Materialdicke
wihlen. Die Fixiermutter 3 (Abb. 3) aufdrehen, die
Schneidtiefe nach der Skala 3 (Abb. 3) einstellen und
erneut die Fixiermutter festschrauben.

9. REGELUNG DES SCHNEIDGRADES

Die Mutter 12 (Abb. 3) aufdrehen, den Schneidgrad
nach Skala 12 (Abb. 3) einstellen und erneut die Mutter
festschrauben.

10. SCHNEIDANZEIGER

Der rechte Schlitz auf der Platte seitens des Parallel-
fiihrers diehnt als Schneidanzeiger beim vertikalen

Sageblatt, und der linke Schlitz -bei 45° des Ségeblatts.
1



Machen Sie einen Probeschnitt.

11. ANLEITUNG ZUM EINSTELLEN DER PARALLE-
LEN AUSRICHTUNG VON SAGEBLATT UND BASIS

Die 4 Schrauben 17 (Abb. 7) zur Befestigung der Basis
an der Maschine |6sen. Den Fiihrungsanschlag 4 (Abb. 4)
einsetzen, ihn dazu mit der kurzen Seite an der Vorder-
front der Maschinenbasis anlegen und die Basis leicht
drehen, bis die Sage 18 (Abb. 7) im Verhiltnis zur Fliche
des Flihrungsanschlags ausgerichtet ist. Die Schrauben
17 (Abb. 7) der Basis wieder anziehen.

12. PARALLELSCHNITTE

Beim paralellen Schneiden bis Ende des Details den
Parallelfiihrer 4 (Abb. 3) verwenden. Die Schneidbreite
nach der Skala 4 (Abb. 3) einstellen. Die Mutter gut
festschrauben.

13. SAUGANSCHLUB

Die Kreissage kann zusidtzlich mit einem Staubab-
flihrungsadapter komplettiert werden. Den Adapter
13 (Abb. 6) auf den Sicherungsdeckel legen, mit der
Schraube 14 (Abb. 6) und der Scheibe 15 (Abb. 6) fixie-
ren. Mit Hilfe dieser Saugdiise kann man dic Maschine
anschlieBen, an den Uber den als Zubehor erhiltlichen
STANDARD-SAUGERANSCHLUSS (Bezugsnr. 6446073)
oder 1746245: 5 m (optionale Ausstattung) unser
AS182K, AS282K-Sauger oder jeglicher andere Indus-
triestaubsauger angeschlossen werden kann.

14. WARTUNG UND PFLEGE

Dieses Modell Kreissdge brauchtkeine spezielle Wartung.
Alle Eingriffe auBer der Auswechselung des Sdgeblatts,
Regelung desSchlitzmessers, der Schneidtiefe und -grad
missen von der zustdndigen Kundendienstwerkstéatte
fur Garantie- und Reparaturleistungen der Elektro-
Handwerkzeuge vorgenommen werden.

15. GARANTIE

Alle Elektrowerkzeuge von VIRUTEX habe eine garantie
von 12 Montaen ab dem Lieferdatum. Hiervon auges-
chlossen sind alle Eingriffe oder Schiaden aufgrund von
unsachgemaissen Gebrauch oder natiirlicher Abnutzung
des Geréts.

Wenden Sie sich im Falle einer Reparatur immer an den
zugelassenen Kundendiest von VIRUTEX.

16. RECYCELN VON ELEKTROWERKZEUGEN

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nie zusammen mit den
restlichen Hausabfillen. Recyceln Sie die Werkzeuge, das
Zubehdrund die Verpackungen umweltgerecht. Beachten
Sie die geltenden Rechtsvorschriften Ihres Landes.

Anwendbar in der Europdischen Union und in Ldndern

mit Milltrennsystemen:
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Das Vorhandensein dieser Kennzeichnung auf dem
Produkt oder im beiliegenden Informationsmaterial
bedeutet, dass das Produkt nach seiner Nutzungsdauer
nichtzusammen mitanderen Haushaltsabféllen entsorgt
werden darf.

Gem3B der EU-Richtlinie 2002/96/EG kdnnen sich die
Nutzer an die Verkaufsstelle, bei der sie das Produkt
erworben haben, oder an die zustdndigen Ortlichen
Behdrden wenden, um in Erfahrung zu bringen, wohin
Sie das Produkt zur umweltgerechten und sicheren
Entsorgung bringen kdénnen.

VIRUTEX behélt sich das Recht vor, die Produkte ohne
vorherige Ankiindigung zu verdndern.

ITALIANO

Importante

attentamente questo MANUALE DI IS-
TRUZIONI e il PROSPETTO DELLE NORME
GENERALI DI SICUREZZA allegato. Non
cominciate a lavorare con la macchina
se non siete sicuri di avere compreso
integralmente il loro contenuto.
Conservare tutti e due i manuali per
eventuali consultazioni successive.

C Prima di utilizzare la macchina, leggere

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER
L'USO DELLA SEGA CIRCOLARE

Asportazione irregolare della polvere, lavoro con un
manufatto non ben fissato, il tocco delle sue parti
rotanti, possono provocare gravi ferimenti fisici, cosi
come il lungo lavoro continuativo, pud provocare danni
all'udito. Per questo motivo é opportuno osservare tutte le
avvertenze riportate diseguito od indicate nell'apposito
libreto: "Indicazioni per la sicurezza".

Prima di qualsiasi impiego del seghetto circolare
controllare:

® | a tensione della rete che deve corrispondere a quella
indicata sulla tabella della macchina. Le seghe circolari
con indicazione di 230V possono essere collegate anche
alla rete di 220 V.



® la posizione dell'interruttore. Infilare la spina nella
presa solo con il seghetto circolare disinserita.

® | o stato del disco di taglio. Impiegare solo dischi ben
affilati. Sostituire immediatamente dischi incrinati e
deformati. Non impiegare dischi di leghe d'acciaio per
taglio rapido (HSS-acciaio).

® Se la lama fendente tocca il disco di taglio.

® Che la protezione mobile si muova liberamente.

® Che il pezzo o il materiale lavorato sia fissato bene.
® La spina e il cavo, se danneggiati farli sostituire da un
tecnico autorizzato.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore universale.....cocooeeeveeeriiiirvvvennnn. 50/60 Hz
Potenza assorbita........occeeveiennicnesinccnnne 1400 W
Profondita di taglio

-Adangolo90° 70mm
-Adangolo45° 49 mm
Giriavuoto. 5800 min™'
Diametro massimo del diSCo........ccuenrreerrreerrrrinnnenn. 200 MM
Diametro minimo del diSCo.....cconrcrmecermecernererneennne. 190 MM
Foro del disco 30 mm

Classe di protezione Il
Peso...

Livello di pressione acustica continuo equivalente

ponderato A 97 dBA
Livello di potenza acustica A .ceeeeeeeeeeessssssesseseese 108dBA
Incertezza dellamisura K=3dBA
Usare la protezione acustica!

Valori totali delle 0sCillazioNi.........oweeeeeseeeeeerenns a,:<2,5m/s?
Incertezza della misura K:1,5m/s?

3. MODO DI LAVORO CON LA SEGA
CIRCOLARE PORTATILE

® Portare sempre occhiali prottetivi. Si raccomanda
I'impiego di guanti di protezione e antifoni.

® Prima di sostituire il disco, prima di altri lavori di
regolazione o manutenzione, sfilare la spina dalla presa.
® |n caso di interruzione della corrente elettrica, disin-
serire la macchina e sfilare la spina dalla presa.
 Tenere il cavo d'alimentazione fuori dal raggio.

® Awvicinare il seghetto al pezzo lavorato solo quando
¢ inserita.

® Dopoil disinserimento non frenare il disco premendolo
lateralmente.

® Non impiegare dischi con dati nocorrispondenti a
quelli indicati nella presente istruzione.

* Non impiegare dischi di taglio il cui corpo principale
sia piu spesso e la larghezza dei denti con la licciatura
-inferiore allospessore dellalama fendente, che € di2 mm.
® Non togliere la lama fendente, accetto in caso di
fenditura mediante immersione.

*Non bloccare in posizione "aperto” la protezione mobile
che copre completamente il disco fra i processi di taglio.

e Stare sempre attenti lavorando con il seghetto, di non
tagliare chiodi, ecc.

e Avanzare regolarmente (diminuisce il pericolo
d'infortuni e prolunga la vita del disco di taglio).

® Non sovracaricare |'utensile.

® |n caso di blocco del disco di taglio disinserire imme-
diatamente lamacchina (liberare laleva dell'interruttore).
® Questo utensile corrisponde alle prescrizioni rispettive
di sicurezza. Eccetto sostituzione del disco, regolazione
della lama fendente e registrazione della rofondita e
I'angolo di taglio, qualsiasi altro lavoro e manutenzione
possono essere esequiti solo da personale autorizzato.
Nel caso contrario possono succedere degli accidenti
con l'operatore.

® Gli utensili elettrici manuali non devono essere impie-
gati all'aperto in caso di pioggia, in ambiente umido o
nella vicinanza di liquidi e gas inflammabili. llluminare
bene il posto di lavoro.

4. LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

Il livelli di rumore e vibrazioni di questo apparato elet-
trico sono stati misurati in conformita con la Norma
Europea EN 60745-2-5 e EN 60745-1 e fungono da
base di confronto con macchine per applicazioni simili.
Il livello di vibrazioni indicato ¢ stato determinato per
le principali applicazioni dell'apparato e pud essere
utilizzato come punto di partenza per la valutazione
dell'esposizione al rischio delle vibrazioni. Ciononostante,
il livello di vibrazioni pu0 variare notevolmente rispetto
al valore dichiarato in altre condizioni di applicazione,
con altri strumenti di lavoro o in caso di manutenzione
insufficiente dell'apparato elettrico e dei suoistrumenti,
€ puo aumentare notevolmente come conseguenza del
ciclo di lavoro e del modo d'uso dell'apparato elettrico.
Pertanto € necessario stabilire misure di sicurezza per
la protezione dell'utente dall'effetto delle vibrazioni,
ad esempio mantenendo l'apparato e gli strumenti
di lavoro in perfetto stato e pianificando i tempi dei
cicli lavorativi (ad esempio i tempi di funzionamento
dell'apparato sotto carico e i tempi di funzionamento a
vuoto quando I'apparato non viene realmente utilizzato,
datochelariduzione di questi ultimi puo ridurre in modo
sostanziale il valore totale dell'esposizione).

5. INSERIMENTO-DISINSERIMENTO

Inserimento- Premere il pulsante di blocco 1 (Fig. 1) e
dopo la leva dell'interruttore 2 (Fig. 1).
Disinserimento- Rilasiare la leva dell'interruttore 2
(Fig. 1).

6. MONTAGGIO DEL DISCO DI TAGLIO

‘ f Sfilare la spina dalla presa!




In fase di arresto e lavorando a vuoto, il disco di taglio
& coperto dal coperchio mobile 9 (Fig. 2). La protezione
mobile 9 (Fig. 2) va ribaltata e trattenuta in questa
posizione. La vite 6 va svitata mediante la chiave es-
agonale, mantenendo la rondella di pressione 5 (Fig. 2)
dalla chiave il disco va posto su legno.

Smontare la rondella 5 (Fig. 2) e il disco di taglio. Il
montaggio va eseguito nell'ordine contrario. Le superfici
d'appoggio della rondella d'appoggio 5 (Fig. 2), il disco
e la rondella di pressione 5 (Fig. 2) devono essere puliti.
| sensi delle frecce sul disco e la protezione immobile
devono coincidere.

7. REGOLAZIONE DELLA LAMA FENDENTE

La lama fendente 8 (Fig. 5) previene I'inceppamento
del disco di taglio. Esso deve essere regolato in modo
che la distanza fino alle estremita dei denti e fino alla
profondita di taglio non superi 5 mm (vedi I'immagine).
Serrare bene, mediante la vite ad esagone incassato
10 (Fig. 4) che si trova alla parte posteriore della pro-
tezione mobile.

8. REGOLAZIONE DELLA PROFONDITA DI
TAGLIO

La profondita di taglio deve essere superiore di circa 5
mm allospessore del materiale. Allentare il dado ad alette
3 (Fig. 3), regolare la profondita di taglio sulla scala 3
(Fig. 3) e riserrare il dado ad alette 3 (Fig. 3).

9. REGOLAZIONE DELL'ANGOLO DI TAGLIO

Allentare il dado 12 (Fig. 3), registrare I'angolo di taglio
sullascala 12 (Fig. 3) eriserrare il dado alettato 12 (Fig. 3).

10. INDICATORE DEL TAGLIO

Lafessura destrasul corpo dalla parte della guida parallela
serve d'indicatore per il taglio con disco verticale, e la
fessura sinistra -ad un angolo del disco di 45°. E meglio
fare prima un ritaglio di prova.

11. ISTRUZIONI PER REGOLARE IL
PARALLELISMO TRA LA LAMA E LA BASE

Allentare le 4 viti 17 (Fig. 7) che fissano la base alla
macchina. Posizionare il gruppo finecorsa guida 4 (Fig.
7) poggiandone il lato corto contro il frontale della base
della macchina e girare leggermente la base, finché la
lama 18 (Fig. 7) non € allineata al lato del gruppo fine-
corsa guida. Serrare di nuovo le viti 17 (Fig. 7) della base.

12. TAGLI PARALLELI

Per ritagli paralleli a I'estremita di un pezzo va impie-
gata la guida parallela 4 (Fig. 3). La larghezza di taglio
va registrata sulla scala 4 (Fig. 3). E necessario serrare
bene il dado ad alette.
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13. KIT ASPIRATORE ESTERNO

Il seghetto circolare pud essere dotata in aggiunta
d'adattatore di asportazione della polvere. L'adattatore
13 (Fig. 6) va messo sul coperchio dello schermo e va
fissato con la vite 14 (Fig. 6) e la rondella 15 (Fig. 6).
Questo ugello di aspirazione permette di collegare lamac-
china, tramite il KITASPIRATORE ESTERNO cod.6446073
opure 1746245 de m 5 (accessorio a richiesta), a los
nostros aspiratores AS182K, AS282K o a qualsiasi altro
aspiratore industriale.

14. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Questi modelli di seghe circolari sono praticamente
esenti da manutenzione speciale. Tutti i lavori sulla
macchina eccetto sostituzione del disco, regolazione
della lama fendente e registrazione della profondita e
dell'angolo di taglio devono essere effettuati da uno
punto di assistenza autorizzato per gli utensili elettrici.

15. GARANZIA

Tutte le macchine elettroportatili VIRUTEX hanno una
garanzia di 12 mesi valida a partire dalla data di con-
segna, con |'esclusione di tutte le manipolazioni o danni
derivanti da un uso inadeguato o dall'usura normale
della macchina.

Per qualunque riparazione rivolgersi al servizio autoriz-
zato di assistenza tecnica VIRUTEX.

16. SMALTIMENTO DI APPARECCHI ELETTRICI

Non buttare mai gli apparecchi elettrici con il resto dei
rifiuti domestici. Smaltire gli apparecchi, gli accessori
e gliimballaggi nel rispetto dell'ambiente. Rispettare la
normativa vigente nazionale.

Applicabile nell'Unione Europea e nei paesi europei con
sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti:

La presenza di questo marchio sul prodotto o sul materiale
informativo che lo accompagna indica che, al termine
della sua vita utile, non dovra essere eliminato insieme
ad altri rifiuti domestici.

Conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE,
gli utenti possono contattare il punto vendita presso
cui ¢ stato acquistato il prodotto, o le autorita locali
pertinenti, per informarsi su come e dove portarlo per
il suo smaltimento ecologico e sicuro.

La VIRUTEX si riserva il diritto di modificare i propi
prodotti senza preaviso.



PORTUGUES

Importante

mente este MANUAL DE INSTRUCOES e
o FOLHETO DE INSTRUCOES GERAIS DE
SEGURANCA anexo. Assegure-se de os
ter compreendido antes de comecar a
trabalhar com a maquina.

Conserve os dois manuais de instrucdes

f Antes de utilizar a maquina leia atenta-

para possiveis consultas posteriores.

1. INSTRUGOES DE SEGURANGA PARA A
UTILIZAGAO DA SERRA CIRCULAR

Aincorrecta conducéo do po, o trabalho com uma peca
sem se terem tomado as devidas medidas de seguranca ou
o contacto com as pecasem movimento daserra circular,
podem provocar graves danos fisicos e a influéncia do
ruido pode prejudicar o ouvido.

Antes de se comecar o trabalho com a serra circular, ¢
necessario controlar o sequinte:

e Verificar se a voltagem da alimentacéo eléctrica co-
rresponde a indicada na placa de caracteristicas técnicas
da maquina. As serras circulares previstas para 230 V.
podem também ser ligadas a 220 V.

® Verificar em que posicédo se encontra o interruptor.
A serra circular somente se deve ligar a rede eléctrica,
tendo o interruptor desligado.

® Verificar o estado do disco cortante. Somente se de-
vem utilizar discos bem afiados. Os discos com fendas
ou deformados devem ser imediatamente substituidos.
Né&o se devem utilizar discos de aco rapido hiperligado
| HSS aco.

® Verificar que a navalha divisora ndo se encontre em
contacto com o disco cortante.

® Verificar se o protector movel se desloca livremente.
e Verificar se a peca ou 0 material que se vai processar
se encontram bem agarrados.

* Verificar se o cabo de alimentacdo e a ficha de ligagdo
a tomada de corrente se encontram em bom estado.
Se estiverem deteriorados, devem ser substituidos por
um especialista.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Consumo nominal...
Profundidade de corte:

- Sob um angulo de 90°....cconiiiniccnnne
- Sob um angulo de 45°......innn
Numero de rotacdes em vazio

Diametro maximo do disco cortante...200 mm
Diametro minimo do disco cortante...190 mm

Orificio do disco cortante......cccccevevvernee. 30 mm
Grau de ProtecCan.....coeereririenienieeeeeeeeeeeees I
| <o F RN 6.2 Kg

Nivel de pressdo acustica continuo

equivalente ponderado A 97 dBA
Nivelde poténcia acustiCa A s 108dBA
Incerteza K=3dBA
Usar proteccéo auricular!

Valores totais de ViDragao......eeeeereeesersssssns a,:<2,5m/s?
Incerteza K:1,5m/s?

3. MODO DE TRABALHAR COM A
SERRA CIRCULAR PORTATIL

o Utilize sempre dculos protectores. Também se reco-
mendam luvas protectoras e orelheiras.

® Desligue amaquina da rede eléctrica, antes de substituir
o disco cortante e antes de efectuar qualquer operacao
de ajustamento ou de manutencéo.

® Se a corrente eléctrica se interromper, desligue a
maquina e retire a ficha da tomada de corrente eléctrica.
® O cabo de alimentacdo deve estar sempre fora do
alcance do funcionamento da serra.

® Somente estando a serraem funcionamento, é quando
esta deve aproximar-se da peca a processar.

® Depois de se desligar, o disco cortante ndo deve ser
parado por meio de uma pressao lateral.

® Naose devem utilizar discos cortantes cujas caracteris-
ticasndo corresponderem asindicadas nestas instrugoes.
* Ndo se devem utilizar discos cortantes, cujo corpo
principal for mais grosso e a largura dos dentes, junto
com a largura real do corte, for menor que a largura da
navalha divisora, que é de 2 mm.

® A navalha divisora ndo deve ser retirada, excepto
quando se desejar realizar uma entrada no meio da
peca a trabalhar.

* O protector movel, que cobre por completo o disco
cortante, ndo se deve bloquear na posicdo de "aberto”
entre os processos de corte.

® Ao trabalhar comaserra deve-se ter uma concentragdo
constante; ndo se devem cortar pregos, etc.

® 0 avanco deve ser realizado de uma forma uniforme;
de esta maneira, diminui-se o perigo de acidentes e
prolonga-se a duracao de vida util do disco cortante.
® A maquina ndo deve ser sobrecarregada.

® Se o disco cortante se bloquear, deve-se desligar
imediatamente a maquina.

o Este instrumento corresponde as respectivas prescricoes
de seguranga. A excepcio da substituicio do disco
cortante, da requlacdo da navalha divisora e do ajusta-
mento da profundidade e do dngulo de corte, quaisquer
outras operacdes e reparacoes deverao ser efectuadas

unicamente por pessoal qualificado; no caso contrario,
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podem ocasionar-se acidentes a pessoa que trabalhar.

4. NiVEL DE RUIDO

Os niveis de ruido e vibragdes desta ferramenta eléc-
trica foram medidos de acordo com a Norma Europeia
EN 60745-2-5 e EN 60745-1 e servem como base de
comparacdo com uma maquina de aplicacdo semelhante.
0O nivel de vibragdes indicado foi determinado para as
principais aplicacoes da ferramenta e pode ser utilizado
como valor de partida para a avaliagdo da exposi¢cdo ao
risco das vibragdes. Contudo, o nivel de vibra¢des pode
alcancar valores muito diferentes do valor indicado
noutras condicdes de aplicacao, com outros dispositivos
de trabalho ou com uma manutencdo deficiente da
ferramenta eléctrica e respectivos dispositivos, podendo
resultar num valor muito mais elevado devido ao seu
ciclo de trabalho e modo de utilizacéo.

Por conseguinte, é necessario estabelecer medidas de
seguranca para proteccéo do utilizador contra o efeito
das vibragoes, tais como a manutencéo da ferramenta,
conservacdo dos respectivos dispositivos em perfeito
estado e organizacdo dos periodos de trabalho (tais
como os periodos de trabalho com a ferramenta em
carga e periodos de trabalho com a ferramenta em vazio
e sem ser realmente utilizada, uma vez que a reducdo
da carga pode diminuir de forma substancial o valor
total da exposicdo).

5. LIGAGAO/DESLIGAGAO

Ligagdo: Premir o botdo de retencdo 1 (Fig. 1) e depois
a alavanca do interruptor 2 (Fig. 1).
Desligagdo: Soltar a alavanca do interruptor 2 (Fig. 1).

6. MONTAGEM DO DISCO CORTANTE

Desligue a ficha da tomada da rede
eléctrica!

Estando em repouso ou a trabalhar em vazio, o disco
cortante encontra-se coberto pelo protector movel 9 (Fig.
2).0 protector movel gira-se e mantém-se nesta posigao.
Usando a chave Allen, desaparafusar o parafuso 6 (Fig.
2), agarrando pelos planos 5 (Fig. 2) com uma chave de
porcas ou apoiando o disco cortante sobre a madeira.
Depois, desmontar a anilha-topo 5 (Fig. 2) e o disco
cortante.

Amontagem é efectuada na ordem inversa. Assuperficies
de apoio da anilha-topo 5 (Fig. 2) e do disco cortante
devem estar limpas. Os sentidos das setas devem coincidir
sobre o disco cortante e o protector imovel.

7. REGULAGAO DA NAVALHA DIVISORA
Anavalha divisora evita que o disco cortante estabeleca
16

cunha. Deve-se regular de tal modo que a distancia até
as pontas dos dentes e até a profundidade de corte ndo
seja superior a 5 mm. Ver a imagem. A sua regulacao
realiza-se por meio do parafuso Allen 10 (Fig. 4).

8.AJUSTAMENTO DA PROFUNDIDADE DE CORTE

A profundidade de corte deve ser de cerca de 5 mm
superior a da grossura do material. Ha que afrouxar a
manete 3 (Fig. 3) e ajustar a profundidade de corte de
acordo com a escala 3 (Fig. 3), e fixar de novo a manete.

9. AJUSTAMENTO DO ANGULO DE CORTE

Ao afrouxar a manete 12 (Fig. 3), ajusta-se o angulo
de corte de acordo com a escala 12 (Fig. 3); a seguir,
apertar de novo a manete 12 (Fig. 3).

10. INDICADOR DO CORTE

Aranhura direita sobre a base, ao lado da guia paralela,
serve como indicador ao cortar com o disco cortante
vertical, enquanto que a ranhura esquerda serve como
indicador quando o disco cortante se encontrainclinado
a 45°. A melhor solugdo € a de efectuar previamente
um corte de teste.

11. INSTRUS()ES PARAAJUSTARO PARALELISMO
ENTRE A LAMINA DA SERRA E A BASE

Afrouxar os 4 parafusos 17 (Fig. 7) que fixam a base
a maquina. Colocar o conjunto de topo guia 4 (Fig. 7)
apoiando a sua face curta contra o lado frontal da base
da maquina e girar a base ligeiramente, até que a serra
18 (Fig. 7) fique alinhada com a face do conjunto de topo
guia. Apertar novamente os parafusos 17 (Fig. 7) da base.

12. GUIA LATERAL

A fim de poder cortar paralelamente a borda de uma
peca, ha que utilizar a guia paralela 4 (Fig. 3). A largura
do corte sera ajustada pela escala 4 (Fig. 3). Torna-se
necessario apertar bem a manete 7 (Fig. 3).

13. DISPOSITIVO DE ASPIRAGAO

A serra circular pode ser adicionalmente completada
com uma tubagem para a aspiracdo do po. A tubagem
13 (Fig. 6) sera colocada sobre a tampa e fixada por
meio do parafuso 14 (Fig. 6) e da anilha 15 (Fig. 6). A
dita tubagem de aspiracdo permite ligar a maquina,
por meio do ACOPLAMENTO ASPIRADOR STANDARD
da Ref 6446073 0 1746245 de 5 m (opcional), ao nos-
sos aspiradores AS182K, AS282K ou a qualquer outro
aspirador industrial.

14. MANUTENCAO E REPARAGOES

Este modelo de serra circular ndo precisa de uma ma-
nutencdo especial. Todas as operaces de reparacéo da



maquina, a excepcao da substituicdo do disco cortante,
da requlacdo da navalha divisora e do ajustamento da
profundidade e do angulo de corte, deverdo ser realiza-
das por uma pessoa qualificada, nas oficinas do Servico
Oficial de Assisténcia da VIRUTEX, S.A.

15. GARANTIA

Todas as maquinas electro-portateis VIRUTEX possuem
uma garantia valida por 12 meses contados a partir
do dia do seu fornecimiento, ficando dela excluidas
todas aquelas manipulacdes ou danos ocasionados por
utilizacdes ndo adequadas ou pelo desgaste natural da
maquina. Para qualquer reparac¢ao, ha que se dirigir ao
Servico Oficial de Assisténcia Técnica VIRUTEX.

16. RECICLAGEM DAS FERRAMENTAS ELETRICAS

Nunca elimine a ferramenta elétrica com os restantes
residuos domeésticos. Recicle as ferramentas, osacessorios
e as embalagens de uma forma que respeite o meio
ambiente. Respeite osregulamentos em vigor no seu pais.
Aplicavel na Unido Europeia e nos paises europeus com
sistemas de recolha seletiva de residuos:

A presenca deste simbolo no produto ou no material
informativo que o acompanha indica que, no final da
sua vida util, ndo se deve proceder a sua eliminagcdo em
conjunto com outros residuos domésticos.

Nos termos da Diretiva Europeia 2002/96/CE, os utilizado-
res podem contactar o estabelecimento onde adquiriram
o produto, ou as autoridades locais competentes, para
obter informacdes sobre como e onde poderéo levar o
produto para que este seja submetido a uma reciclagem
ecoldgica e segura.

A VIRUTEX reserva para si o direito de poder modificar
os seus productos, sin a necesidade de aviso prévio.

PYCCKWUM

OYEHb BAXHO

I'Ipe)lq:\e, YeM HayaTb NoJsib3oBaTbCA
CTaHKOM nNpo4YTUTEe BHUMATeNnbHO

ato PYKOBOACTBO wu npunaraemyto
BPOWIOPY C WMHCTPYKUUAMU
MO BE3OMNACHOCTW. o Toro, kak
NPUCTYNUTL K paboTe Ha cTaHke
yaocToBepbTechb, YTo Bbl xopowo
ocBounu ux copepxaHue. CoxpaHute
PYKOBOACTBOMGPOLLIOPYAIIABO3MOXHbLIX
nocrneayrLmUX KOHCYNLTauun.

1. UHCTPYKLIUS NO BE3ONACHOMY
MUCMONb30BAHUIO PYYHOW LIMPKYNISIPHON
nunbl SR90J

- MNepepn MCNoNb3oBaHWEM BHUMATENBHO NPOYTUTE
WHCTPYKLMIO N MHCTPYKLMIO NO 6e30nacHoCTy.
31U MHCTPYKUMKM nomoryT Bam noctaButb paboty
Hauny4ywmm obpasomM ¢ HaMMEHbLUUM PUCKOM
Ons Bawero 300poBbsi, COTPYAHWKOB Y MaLLWHbI.
MbI pekomeHayem Bam aepxatb AOKYMEHTbI,
npvnaraemMble K Bawen maluvmHe Heganeko ot
paboyero mecta, Takum obpa3om Bbl cmoxeTe
06paTnUTbCS K HAM, ecnn 310 HeobxoaMmo, BO
Bpemsi pabotbl. Caenante KONWIO Ha BCAKUA
cnyyan.

Y6eamtecb B TOM, YTO HaNpsixeHne B ceTn
COOTBETCTBYET YKa3aHHOMY Ha LUMNbaVKe
nHcTpymeHTa. UupkynsipHas nuna 230 V moxet
ObITb Takke nogcoeanHeHa k cetn 220 V.

Bceraa nposepsiiTe nonoxeHne nepeknioyatens
BKN/BbIKN. [TogcoeanHATL MUy K CETU MOXHO
TOMBLKO NPY NOMOXEHNUN NEPeKntoYaTens BbIKN.
Bceraa nposepsiiTe coctosiHue kabens u

BWIIKW Nepep NCrnonb3oBaHMeM MaLuuHbl. Mpu
Heo6XoAMMOCTH 3aMEHNUTE Ha HOBbIE.

Bceraa nposepsiiTe nunbHble guckun. Mcnonbayiite
TOMBbKO XOPOLLO 3aToYeHHble. Hukoraa He
ncnonb3ynTe NUMbHbIE AUCKW C LapanuHaMmn unu
auckn HSS.

Hox Ablpokona He JonkKeH KacaTbes Nne3sus
Y6enmtech B TOM, YUTO HanpaBsnsioLlas aBuraeTcs
cBoboaHo

Y6enmtecb B TOM, YTO 3aroToBKa Unu matepuan
XOPOLLO 3aKpensneHbl

2. XAPAKTEPUCTUKKU

IBUMATEIb. ...ttt 50/60 'y,
MouwHocTsb.......... ....1400 Bt
XonocTtasi CKOPOCTb................... 5800/MuH"
Makc.anameTp MUNBbHOMO AMUCKA.........cc.e..... 200 Mm

MuVH.gMameTp NUABHOTO AMNCKA..........c.eeenn... 190 mm



TonwmHa cpe3a Npu 900........ccccceverieeeeciieenns 70 Mm
TonwwmHa cpesa npu 450...
PazgenutenbHbli HOX

OKBMBaNEHTHbIN YypOBEHb
aKyCcTU4eckoro gasneHust A

YpoBeHb aKkyCTU4ecKoro aaBrneHuns A.
[nanasoH KONeBaHUs...........ccceeveeererenneen

Ucnonb3ynTe nHanBMAayanbHbie
cpeacTBa 3aWwuThl cnyxal

YpoBeHb Bubpauum obLuii..
[Owana3oH konebaHus

a,: MeHee 2,5 m/c?
K: 1,5 m/c?

3. UCMONb30BAHME LIMPKYNAPHOW NUIbI

* Becerga ogesaiiTe LWYMOMNOHMXaOLLME HayLLHUKA 1
3aLUTHBIE NepyaTku.

» Bcerga otcoeanHanTe MallmHy OT CeTu npexae
YeM 3aHATLCS KaKUMU-TIMBO MOHTaXHbIMMW
pabotamu

* Becerna pepxwute kabenb nopanslue ot paboven
30HbI

* MopasaiiTe NUy Ha 3aroTOBKY TOMbKO B TOM
cny4ae, ecnu oHa BKnioveHa

* Hukoraa He okasblBaliTe AaBneHus Ha QNUCK C
Lienbio ero ckopeiLlei oCTaHOBKN

* He ncnonb3yite nunbHbIe AUCKU U OUCKK C
3yObsIMM TOHbLLE, YEeM HOX Ablpokona 2 MM

* He ncnonb3ynte HOXM U ANCKU He
COOTBETCTBYIOLLME NapameTpaM, ykasaHHbIM BbiLLe
* He cHUMaiiTe HOX AblpoKOna, KPOMe TexX Cryyaes,
KOrAa NosiBNATCA HAaceyKu

*» ByasTe BHMMaTenbHbI BO BpeMs paboTsl, cneaute,
4yTOObI HE Monaganuy reo3an U T.N. B paboyyto 30Hy
* Henb3sa ocTtaBnaTb B OTKPLITOW NO3MLMK

BOKOBOW 3aLLMTHbBIN KOXYX BO BpeMsi nay3 Mexay
pasnuyHbIMK ornepauusMm

* C uenbio NpoAneHns N3HOCOCTOMKOCTM MUMBLHOTO
[vcKa, ero crnegyert 3anyckaTtb nnaBHO

* He neperpyxavite nuny

* [pu 3aMuHE, HEMEASIEHHO BbIKIOYUTE MUITY.

* [aHHbI MHCTPYMEHT TpebyeT onpeaeneHHbIX Mep
6e3onacHoOCTu, TakuM o6pa3oMm, BCE PEMOHTHbIE
paboTbl AOMKHBI BbINOMHATLCA B PUPMEHHBIX
CepBUCHBIX LieHTpax Virutex, KpoMme 3aMeHbl Hoxa
OblpoKona 1 ero perynupoBku

* [laHHbI MHCTPYMEHT HE JOMKEH UCMONb30BaThCA
Ha ynuue Bo BpeMs AOXAS UMK BO BNaXHON
aTMocdepe (nocne Joxas) v psgom ¢
NerkoBocnnameHsLLMMUCA NUKBUAAMU Un
razamu. Pabouas NoBepxHOCTb AOMKHa ObITb
XOPOLLO NuTepoBaHa.

4. YPOBEHb LYMA U BUBPALIUK

YpoBeHb Lyma 1 Bubpaummn aToro ycTporictea
6blnn U3MEPEHbI B COOTBETCTBUM C EBPONENCKUM
craHgaptom EN 60745-2-17 n EN 60745-1 n
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CrnyxaT OCHOBaHWEM [fisi CPABHEHWS C APYTMMUN
MalUMHaMK ¢ NoJOGHBIMU XapaKkTepUCTUKaMU.
O603HayeHHbIN ypoBeHb BUBpaLuum bbin onpeaeneH
[J151 OCHOBHBIX OMepaLumii U MOXET UCMONb30BaTbCA
Kak Ha4yanbHOe 3HaYeHue Ans TOro, YToobl
OLIEHMTb PUCKM, BO3HUKAIOLLME BCEACTBUE
Bubpauum. OgHako, konebaHust MoryT AOCTUTHYTb
YPOBHEW, KOTOPbIE OTNIMYAKTCA OT OGBSBNEHHOTO
3Ha4YeHUs NpU ApYrux YCroBuUsiX dKChyaTaumu, ¢
OPYTMU MHCTPYMEHTaMM N C HEAOCTATOYHbIM
TEXHUYeCcKUM obCnyxxmBaHUeM yCTpOWCTBa Unm

ero npucrnocobneHuii, JocTurasi HamHoro 6onee
BbICOKOW BENWYMHbI B pesyrnbsTaTe uukna paboTbl
unm cnocoba, KOTOPbLIM UCMONb3YETCS YCTPONCTBO.
HeobxoamMmo npuHATL Mepbl Mo obecneyeHnto
6e30MacHOCTM Nonb30BaTeNsi OT NOBbILLIEHHON
BMOpaLun, Hanpumep, nogaepXaHune ycTponcTea

B YMCTOTE U CBOEBPEMEHHOE TEXHUYECKOE
obcnyxnBaHne ycTponcTea, npucnocobneHui

W MHCTPYMEHTA, a Takxe opraHv3auus
NPOAOIKUTENBHOCTU LIMKINOB paboTkl (Hanpumep,
onepaumMoHHOE BPEMS NOA Harpy3kol 1 Bpemsi
npocTos, T.K. COKpaLleHue nocreaHero Moxet
CYLLIECTBEHHO BNUSTL Ha YpOBEHb BUGpaLmu).

5. BKITIOYEHUE - BbIKIKOYEHUE

BkrtoyeHue - HaxxmunTe BrOKUPYIOLLYIO KHOMKY 1
(puc. 1) n 3aTeM BKI. Ha NepekntoyaTene BKM./BbIKI.
2 (puc. 1).

BblkntoueHmne - OTOXMUTE BbIKMHOYaTENb BKM./BbIKM.
2 (puc. 1).

6. YCTAHOBKA NUIbHbIX ANCKOB

‘ CE OTKNIOYMTE MaLLMHY OT CeTu.

MUNbHBIN AUCK 3aKPbIT CbEMHBIM 3aLLMTHBIM
Koxxyxom 9 (puc. 2).

OTBepHUTE 3aLLMTHBIN KOXKYX U 3adMKCUpyiTe B
3TOM MOMOXEHUN.

OTKpyTUTE BUHTBI 6 (pUC. 2).

3admKenpyinTe NUNbHbBIAR AUCK NPY NMOMOLLM
CcrnevLmarnbHOro KIoya, yCTaHOBUB ero Bo raHLbl
NPWXMMHOM Wawbbl 5 (puc. 2) unu pasmectute
nuny Ha JepeBsiHHO 3aroToBKe.

OTBEpPHYTb (PMKCUPYIOLLMIA BUHT C MOMOLLbIO
LUECTUrpaHHMKa

Ypanute npwxumHyto waribdy C.

3ameHWTe NUNbHbIN anck, y6easacs B TOM, YTO
HanpaeneHue BpaLLeHus, ykasaHHOe Ha NMbHOM
[u1cKe, COOTBETCTBYET HanpaBneHuio BpaLleHus
asurarens.

YcTaHoBuTE NpuxMMHYto Wwainby C. MocagovHoe
MeCTO U MECTO MpUXUMa Ha NUNbHOM Ancke
[OIMKHO BbITb YNCTBIM.

3admKeupyinTe NPYKMMHYHO LWaiby KpenexHbiM




BUHTOM.
OcnabbTe BUHT Ha 1/8 noeopoTa ans
npeaoTBpaLleHnst Kaknx-nmbo nepemeLleHuni
avcka.

7. PETYNIMPOBKA PA3AENUTENBHOIO HOXA

PasgenutenbHbin HOX 9 NpefoTBpallaeT 3aMuHbI
nunbHOro amcka. OH AomkeH 6bITb OTperynuposaH
Takum o6pa3om, 4To Bepx 3yObeB 1 rmybuHa pesa
He AOMKHbI NpeBbIWwaTb 5 MM (cM.puc. 5). 3ataHute
pasgenuTenbHbli HOX cnel.kmodom 10 (puc. 4) Ha
3aflHen CTOPOHE HEeMOABWKHOIO 3aLLMTHOIO KOXYXa.

8. PEMYNIMPOBKA IMYBUHbI CPE3A

Bbi6uparite rny6uHy pesa Ha 5 Mm GonbLue
TonwwmHbl Matepuana. Ocnabete raviky 3 (puc. 3),
oTperynupyinTte rnybuHy pesa no wkane 3 (puc. 3) n
3aTsHUTE raiky CHoBa.

9. YCTAHOBKA YITA NPOMUNA

OcnabuTb perynupoBoYHbIN BUHT 12 (puc. 3),
ycTaHoBUTb Tpebyembiin yron Ha wkane 12 (puc. 3),
CHOBa 3aTsHYTb PErynATOpHbIA BUHT 12 (puc. 3).

10. YKA3ATE/b NIUHUX NPOMUNA

MpaBbit Na3 Ha 6a3e NWMbl HA CTOPOHE

napannenbHON HanpaBnsIoLLENn NCMOMb3yeTcs Kak
MHOMKaTOp BEPTUKANbLHOrO Nponvna, a nesbin Npu
pacnune B 45°. BbINONHATL TECT pekoMeHAyeTCs.

11. BOKOBOW YNOP

BokoBolt ynop 4 (puc. 3) yctaHaBnmBaertcs Ha
nopoLuBe NuMbl 1 PUKCUpyeTca Npu NOMoLLU
bapaluka. WnpuHa nponuna perynupyeTcs LwKano
4 (puc. 3). PerynnpoBOoYHbI BUHT AOMKEH ObITb
XOPOLLO 3aTSHYT.

12. NOACOEAWUHEHME MbIJIECOCA

YctaHoBuTe agantop 13 (puc. 6) Ha 3aWUTHBIN
KOXYX 1 3adomKeupyinTe BuHTamu 14 (puc. 6) n
wanbon 15 (puc. 6). K otBoay nog nbinecbopHuk
NoACOeAVHAETCA CTaHOApPTHbIN WnaHr 644607 3-
1746245: 5 m - (QONONHUTENBHO), NOAXOOALLMIA K
Hawmm nbinecocam AS182K, AS282K nnu gpyrum
NPOMBILLAEHHBIM Mblecocam.

13. YXOO U PEMOHT

[HaHHas nuna He TpebyeT cneumanbHoro yxoaa.
Jto6ble MOHTaXHble paboTbl: 3aMeHa NUMbLHOTO
Aucka, perynmpoBka pasaenuTenbHOro Hoxa,
hmKcUpoBaHue riy6buHbl 1 yrna nponuna
[OMKHbI BbINOMHATLCSA KBanMULMPOBaHHLIMU
cneumanucTamu.

14. TAPAHTUA

Bce nsgenusa doupmbl VIRUTEX umetot rapaHTtuio
12 mecsiLeB C MOMeHTa nocTaBku. [apaHTus He

pacnpocTpaHsieTcs Ha ywepb unu noBpexaeHns,
BO3HMWKLUWE B pe3yrikTate HEKOPPEKTHOIO
MCMONb30BaHUSA UM ECTECTBEHHOTO M3HOCA
nspenusi. Jloboi peMOHT AOMKEH BbINOMHATLCS
Ha YMOMHOMOYEHHBIX CTaHLMSIX TEXOBCNYXMBaHUS
VIRUTEX.

15. NEPEPABOTKA 3NIEKTPOOBOPYOBAHUA

Hukorga He yTunuaupyiite anekTpoobopynoBaHve
¢ GbiToBbIMKM OTXOA4amu. OGopynoBaHWe, ocHacTka
M ynakoBKa [OOSMKHbl noasepratbcs nepepaboTke,
MUHUMU3NpYyWen nwboe oTpuuatenbHoe
BO3[ENCTBME Ha OKpYyXaloLlylo cpeay. YTunusaumio
Heo6xo4MMO NPoOu3BOAUTbL B COOTBETCTBUM C
npasunamu, AeNCTByOLWNMU B BaLLe CTpaHe.

[ns ctpaH, Bxoasawwmx B EBponenckuii Coto3 u cTpaH
C CUCTEMOW CEeneKTMBHOro cbopa OTXOAOB:

Ecnu HuxenpvBeaeHHbIN CUMBOM yKa3aH Ha NpoayKTe
UM B COMNPOBOXAAMLLEN AOKYMEHTauuu, B KOHLE
CpOKa ero Ucronb3oBaHWsa 3anpeLlaeTcs yTunmsaums
[,@aHHOro N3enns COBMECTHO € ObITOBbIMM OTXOAAMM.

B cooTtBeTcTBMM C EBpOnelickon QupekTtveoi 2002/96/
EC, nonb3oBaTefnlb MOXeT YTOYHWTbL y MnpoAasua
UMK COOTBETCTBYHIOLLIMX MECTHbIX BNacTew, rae 1 kak
MOXHO YTUNU3UpoBaTb AaHHOe u3aenue 6e3 Bpeaa
ONS OKpy>KatoLen cpedbl C Lenbto ero 6esonacHom
nepepaboTku.

dupma VIRUTEX ocTtaBnsiet 3a coboi npaso
Ha BHECEHWe U3MEeHeHUn B CBOU n3genus 6es
npeaBapuTENbHOTO YBEAOMIIEHNS.

POLSKI

Wazne

Przeczytaj doktadnie niniejsza
& INSTRUKCJE, OBSLUGI oraz
zalaczong BROSZURE OGOLNYCH
ZASAD BEZPIECZENSTWA zanim
zaczniesz korzystac z urzadzenia.
Upewnij sie, Zze je dobrze
zrozumiates zanim przystapisz
do pracy z urzadzeniem po raz
pierwszy. Zachowaj oba zestawy
instrukcji na przysztosé.




1. INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA DO PILY
TARCZOWEJ

Nieodpowiednie pochtfanianie kurzu, niezabez-
pieczone miejsce pracy lub dotykanie ruchomych
czesci pity tarczowej moze by¢ przyczyna,
nieprawidtowego funkcjonowania, powstaty przy
tym hatas moze mie¢ zty wptyw na stuch operatora
pity.

Przed przystgpieniem do uzycia pity zawsze nalezy
sprawdzié:

-Nalezy upewni¢ sig, ze napigcie odpowiada
warto$ci umieszczonej w danych technicznych
narzedzia. Pita tarczowa z oznaczeniem 230V
moze by¢ réwniez podigczona do zrédta o mocy
220V.

-Zawsze nalezy sprawdzi¢ pozycje przycisku ON/
OFF. Pita moze zosta¢ poditgczona do pradu tylko,
gdy przycisk jest w pozycji OFF.

-Zawsze nalezy sprawdzi¢ ostrze. Uzywac tylko do-
brze zaostrzonych ostrzy. Nigdy nie uzywac ostrzy
peknietych lub porysowanych.

-Noze nie mogg dotykac ostrza.

-Nalezy sprawdzi¢ jezeli jaka$ czgs¢ jest ruchoma.
-Upewni¢ sig, ze przedmiot obrabiany lub materiat
sg dobrze umocowane.

-Upewni¢ sig, ze kabel i wtyczka sg zabezpieczone.
W przypadku uszkodzenia lub przecigcia nalezy
wezwaé upowazniong osobe.

2. SPECYFIKACJE

Uniwersalny silnik...........cccccoooiiiiiiniinnne 50/60 Iy
MOC...o e 1400 Bt
Maksymalne cigcie przy 90*..................... 70 mm
Maksymalne ciecie przy45*

PredkosC.......ooi

Maksymalna $rednica pity...........cccceveeeeieenns
Minimalna $rednica pity....
Pita otwierajgca..........cccoveiiiiiiiiiiiiins

Mierzona réwnowarto$¢ cisnienia akustycznego
jeststataprzy ptaszczyznieA..........cccccovenenen.

Akustycznasitadla ptaszczyznyA... .
Odchylenie.......cccevveeeeeeee e

Ostania¢ uszy!!

Catkowita warto$¢ wibracji.. o
Odchylenie..........ccovvveeiieiiiiiieieeee, K: 1,5 m/s?

3. UZYCIE PILY

» zawsze uzywac okularéw ochronnych. Polecamy
uzywanie rekawic ochronnych i nausznikéw.

» wyciggnac¢ wtyczke z pradu przed wymiana pity,
regulacjg i konserwacjg maszyny.

» zawsze trzymac kabel z daleka od ostrza.

* wktada¢ materiat do maszyny tylko gdy jest ona
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wigczona.

* nie uzywac ostrza o parametrach nie zgodnych z
instrukcja.

* nigdy nie naciskac na ostrze tak mocno, aby
doprowadzi¢ do jego zatrzymania.

* nie uzywac ostrzy grubszych niz proponowane 2
mm.

« ruchome czesci powinny by¢ ostonigte podczas
przerwy w pracy maszyny.

« zachowac ostroznos¢ podczas pracy i uwazac na
rece.

« pilnowac aby ostrze byto gtadkie (to uchroni przed
wypadkami i przedtuzy czas uzywania jednego
ostrza).

* nie przecigzac pity.

« przy zakiéceniach pracy ostrza wytaczyé narzedzie
natychmiast (przez przetaczenie poziomu).

« to narzedzie spetnia odpowiednie wymogi
bezpieczenstwa. Poza zmiang pity, wszystkie

inne naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez
upowazniong osobe w centrum serwisowym.

* narzedzie nie powinno by¢ uzywane na powietrzu,
podczas deszczu lub po deszczu lub w zamknietych
pomieszczeniach, gdzie jest wadliwa instalacja
gazowa i elektryczna. Miejsce pracy powinno by¢
odpowiednio o$wietlone.

4. POZIOM HALASU

Pomiary pozioméw hatasu oraz wibracji opisywa-
nego urzadzenia zostaty dokonane zgodnie ze stan-
dardem europejskim EN 60745-2-17 i EN 60745-1

i stuza jako punkt odniesienia przy poréwnaniach z
innymi urzgdzeniami o podobnych zastosowaniach.
Przedstawiony poziom wibracji zostat okreslony dla
podstawowych zastosowan urzgdzenia i moze on
by¢ uznany za warto$¢ wyjsciowg przy szacowaniu
ryzyka zwigzanego z wptywem wibracji. Jednakze,
wibracje mogg osiagna¢ poziomy, ktére beda
odbiegaty od przedstawionej wartosci jesli warunki
zastosowania beda inne, jesli zastosujemy inne
urzgdzenia lub jesli urzgdzenie, jego uktad elek-
tryczny lub akcesoria nie bedg konserwowane we
wiasciwy sposob.

Wowczas poziom wibracji moze osigga¢ wyzsza
wartos¢, w zalezno$ci od wykonywanej pracy i
sposobu w jaki korzystamy z urzadzenia.

Dlatego tez, nalezy okresli¢ wytyczne
bezpieczenstwa, aby uchroni¢ uzytkownika przed
dziataniem wibracji, takie jak dbanie o to, aby
urzgdzenie oraz jego ukfady byly utrzymywane w
idealnym stanie i ustalanie okreséw pracy (czas
pracy, gdy urzadzenie jest poddawane obcigzeniom
oraz czas pracy, gdy urzgdzenie nie jest poddawa-
ne obcigzeniom, czyli nie jest uzywane, jako ze
ograniczenie czasu pracy bez obcigzenia moze
mie¢ istotny wptyw na cato$ciowg warto$¢
oddziatywania).

5. PRZYCISK ON PRZYCISKOFF



Wiaczanie- nacisng¢ zamknigty przycisk 1 (rys.1), a
nastepnie dzwignigON/OFF przycisk 2 (rys.1).
Wyltgcznie- zwolni¢ dzwignie ON/OFF przyciskiem
2 (rys.1).

6. MONTOWANIE OSTRZA

‘ C Uwaga

Ostrze jest ostonigte ruchomg czescig 9(rys.2)

po i podczas pracy. Przekreci¢ te czes$¢ i trzymaé
w tej pozycji. Odkreci¢ $rube 6 kluczem Allen
(rys.2), nastepnie zacisnaé¢ podktadke 5 (rys.2)
kluczem lub przez dociskanie ostrza do drewna.
Zdja¢ podktadke 5 (rys.2) i ostrze. Montowanie
ostrza odbywa sie w odwrotng strone. Docisnaé
powierzchnie podkifadka oporowg 5 (rys.2), ostrze i
podktadka zaciskowa powinny by¢ czyste. Kierunki
strzatek na ostrzu i na nieruchomych czgs$ciach
muszg sig zgadzac.

7. REGULOWANIE NOZY

Dopasowanie noza 9 zapobiega przesuwaniu sie
ostrza. Odlegtos$¢ od zebow i powierzchni tnacej nie
powinna przekracza¢ 5mm (zobaczyé¢ na rysunku).
Zacisng¢ noz kluczem Allen 10 (rys.4) z tylu nieru-
chomych czesci.

8. REGULOWANIE POWIERZCHNI TNACEJ

Wybra¢ powierzchnie thgcg 5mm wigkszg od
cietego materiatu. Poluzowa¢ nakretke 3(rys.3),
regulowa¢ powierzchnig tngcg po lini 3(rys.3) i
zatozy¢ nakretke ponownie.

9. REGULACJA

Poluzowa¢ nakretke 12(rys.3) regulacja kata zgo-
dnie z linig 12(rys.3), i zacisng¢ nakretke 12(rys.3)
ponownie.

10. MIERNIK CIECIA

Prawa szpara w tarczy jest uzywana jako miernik
kiedy tniemy pionowo, i lewa gdy tniemy pod kon-
tem 45*. Zalecany jest test.

11. OGRODZENIE BOCZNE

Czesc¢ 4 (rys.3) jest uzywana kiedy tniemy row-
nolegle do krawedzi. Ciecie na szeroko$¢ jest
dostosowane do lini 4 (rys.3). Nakretka powinna
by¢ dobrze zaci$nieta.

12. UZYCIE KOLEKTORA KURZU

Pita tarczowa moze by¢ dodatkowo wyposazona
w pochfaniacz kurzu. Umiesci¢ adaptor 13 (rys.6)
na pokrywie, umocowac go $rubg 14 (rys.6) i

podktadkg 15 (rys.6). Ten ssacy wylot bedzie przyt-
wierdzony do maszyny, uzywac¢ standardowego

pochtaniacza kurzu Ref.6446073(dowolny), do nas-
zego kolektora lub do innych firmowych kolektorow.

13. KONSERWACJA | NAPRAWA

Ten model pity nie wymaga specjalnej konserwacji.
Regulacja nozy, mocowanie powierzchni tnacej
powinno by¢ wykonane w autoryzowanych serwi-
sach.

14. GWARANCJA

Wszystkie elektronarzedzia VIRUTEX

sg objete 12-miesieczng gwarancjg
obowigzujgca od daty zakupu. Gwarancja

nie obejmuje wszelkich uszkodzen
spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem
lub naturalnym zuzyciem urzadzenia.
Wszelkie naprawy powinny by¢ dokonywane
przez oficjalny serwis VIRUTEX.

15. UTYLIZACJA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Nigdy nie usuwaj sprzetu elektrycznego
razem ze $mieciami domowymi. Utylizuj
sprzet, akcesoria i opakowania w sposob,
ktory zminimalizuje jakikolwiek negatywny ich
wptyw na srodowisko. Stosuj sig do przepisow
obowigzujgcych w Twoim kraju.

Zastosowanie w Unii Europejskiej oraz

w krajach europejskich stosujgcych
selektywng zbidrke odpadow:

Jesli ponizszy symbol pojawia sie na produkcie
lub na dofgczonej do niego informaciji,

nie nalezy po zakonczeniu okresu

jego zywotnosci wyrzucac go wraz z innymi
odpadami pochodzenia domowego.

Zgodnie z Europejska Dyrektywg 2002/96/EC,
uzytkownik moze skontaktowac si¢ ze sprzedawca,
od ktérego nabyt produkt lub z odpowiednimi
wiadzami lokalnymi, aby dowiedzie¢ sie gdzie oraz
w jaki spos6b moze oddaé zuzyty produkt do bez-
piecznej, przyjaznej srodowisku utylizacji.

VIRUTEX zastrzega sobie prawo do dokonywa-

nia zmian w swoich produktach bez uprzedniej
informacii.
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http://www.virutex.es/registre

Acceda a toda la informacidn técnica.
Access to all technical information.

Accés a toute I'information technique.
Zugang zu allen technischen Daten.
Accedere a tutte le informazioni tecniche.
Aceso a todas as informagdes técnicas.
Dostep do wszystkich informacji technicznych.
[ocTyn KO BCeW TEXHUYECKON MHGpOopMauuu.
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Virutex, S.A.
/m Av. de la Llana, 57
08191 Rubi (Barcelona) (Spain)

www.virutex.es



